Pracownia Projektowa Firmy >> DROMOS <<
inz. ZBIGNIEW KOCHMAN

Siedziba : 58-105 Swidnica ,ul. Marcinkowskiego 29/7
Pracownia : 58-105 Swidnica, ul. Marcinkowskiego 29/7

>> DROMOS <<
Projektowanie w zakresie | tel. 0-74 852- 43- 68 NIP 884- 000- 25- 54
budownictwa drogowego i § e-mail: dromos@poczta.onet.pl
mostowego Regon -~ 890018261- 00000

PROJEKT
BU DOWLANO WYKONAWCZY

BUDOWA DROG GMINNYCH
w Grodziszczu - Gmina Swidnica
wraz z odwodnieniem i chodnikami
dz. nr 70,53,240,255,76/13,76/10, 75/1, 76/20,
76/49,76/67.76/69,76/57,268
Obr 0007- GrodZ|szcze

Obiekt : _ Drogi gminne
Adres: Gmina Swidnica , pow. $widnicki , woj.
dolnoslqg.kle
Inwestor : 58-100 Gmina Swidnica ul. Glowackiego 4

Zesp6t projektowy :

Funkcja/imie i | Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
nazwisko A
Projektant : drogowa inz. ZBIGNIEW KOCHMAN 12.08
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Swidnica , grudzier 2008

Zgodnie z ustawa o prawie autorskim zastrzega sie wszeiiie prawa z niej wymkajqca wobec opracowar Pracowni Projektowe)
Firmy ,, DROMOS , w Swidnicy . Bez uprzedniej zgody wiasciciela Biura niniejsze opracowanie nie mo2e byé wykorzystywane |
powielane ani udostepniane osobom trzecim zwyczajowo nie zwigzanym z procesem inwestycyjnym .




Pracownia Projektowa Firmy STADIUM
>> DROMOS <<

Inz. Zbigniew Kochman projekt

58-105 Swidnica ul. Marcinkowskiego nr 29/7 bud.-wykonawczy
tel 0-74 852 -43-68 NIP 884 - 00025 -54 !
INWESTOR : OBIEKT :

Gmina Swidnica , ul. Giowackiego nr 4 drogi gminne w
58-100 Swidnica Grodziszczu

Data opracowania : marzec 2007 r
Branza : drogowa
Projektant : inz. Zbigniew Kochman

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Spis zawartosci opracowania
Os$wiadczenie projektanta

Kserokopia uprawniefi projektanta
Kserokopia o przynaleznosci do DOIIB

A: CZESC FORMANO — PRAWNA

6. Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — 5 szt.

7. Opinia nr 565/08 NR. DZ:8326/2008 z dnia 20-08-2008 r

8. Pismo RSP ,ZGODA™ w Grodziszczu z dnia 23.09.2008 ¢

9. Fax. PP-HiIUR ,TRANS-KIER™ w Gluszycy z dnia 22.09.2008 r

10.Mapa ewidencji gruntdw w skali 1 . 5 000

11.Wypis z rejestru gruntu — 6 szt.

12.Skrocony wypis z rejestru gruntow — 3 szt.

13.Decyzja nr 972006 - O Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Pubhcznego z dnia
9-10-2006 r

14.Postanowienie 16/2008 z dnia 6-05-2008 r

15.Decyzja 3/2008 — O Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizacje
Przedsiewzigcia pn. ,Budowa Drog Gminnych "

16.Postanowienie 87/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

17.Pismo DSDiK we Wroctawiu z dnia 18-01-2008 r.

AN

B: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

10. Opis techniczny
11.Rysunki
rys. 1  Orientacja
rys. 2a Projekt Zagospodarowania Terenu — droga do cmentarza w skali 1:1 000
rys. 2b Projekt Zagospodarowania Terenu — ulice na osiedlu w skali 1:1 000
rys. 2c Projekt Zagospodarowania Terenu — tacznik w skali 1:1 000
rys. 3a Projekt Zagospodarowania Terenu — budowa skrzyzowania z drogq
woj. nr 382 Swidnica — Dzierzoniow droga do cmentarza i facznik
w skali 1: 500
rys. 3b Projekt Zagospodarowania Terenu - budowa skrzyzowania z droga
woj. nr 382 Swidnica — Dzierzoniéw ulica na osiedle w skali 1 : 500



rys. 3¢

Projekt Zagospodarowania Terenu - budowa skrzyzowania z drogg
powiatowej nr 29068 D w skali 1 : 500

rys. 4a, 4b , 4c, 4d Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
rys. 5a,b,c,d Przekr6j podtuzny odcinka A-B-C ., D-E,F-G , H-1,J-K

skala !:100/1000

rys. 7a-g Przekroje poprzeczne skala 1:100/100

rys 8

Projektowane przepusty DN 600 mm przy drodze woj.
nr 382 Swidnica - Dzierzoniow

C: PROJEKT ODWODNIENIA

AN S

rys. 1
rys. 2a

rys. 2b
rys. 3a

rys. 3b
rys. 3¢
rys. 3d
rys. 4a
rys. 4b
rys. 4¢

rys. 4d

FRaTuan he T

Spis zawartoSci opracowania

Pismo ZRiFS /7/2008 z dnia 18-08-2008 r.

Pismo SDPS z dnia 15 listopad 2007 r.

Opis techniczny z obliczeniami hydraulicznymi kanatow
Rysunki

Orientacja

Podziat zlewni na powierzchnie czastkowe odc. - A-B-C, D-E , F-G , H-l
wskali1:2000.

Podziat zlewni na powierzchnie czastkowe od. — J-K w skali 1:2 000
Pian sytuacyjno-wysokosciowy proj. kanatizacji deszczowej

odc. A-B-C wskali1:1000

Plan sytuacyjno-wysokosciowy proj. kanalizacji deszczowej

odc. D-E , F-G, H-lwskali 1: 1 000

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy proj. kanalizaciji deszczowej

odc. J-K wskali 1: 1000

Szczegdlowy Plan sytuacyjno-wysokosciowy proj. kanalizacji deszczowej
ode. J-K wskali 1: 1000

Przekroj podiuzny po tracie gibwnego kolektora deszczowego

droga do cmentarza ode. A-B - C , skala— 1. 100/1 000

Przekréj podiuzny po tracie gtownego kolektora deszczowego
ulice na osiediu odc. D-E , F-G , skala -1 : 100/1 000
Przekrgj podiuzny po tracie gidwnego kolektora deszczowego

ulice na osiediu odc. H-l , skala -1 : 100/1 000

Przekrdj podiuzny po tracie gtdwnego kolektora deszczowego

ulice na osiedlu odc. J-K, skala — 1 : 100/1 000

inz. ZBI 1
i, Marginkofailago 99/7, 58-163 5
tel. M4y 452-43-58







OPIS TECHNICZNY

do proiektu na budowe drog gminnych we wsi Grodziszcze gmina Swidnica.

1.DANE_EWIDENCYJNE

1.1. Okredlenie zamierzenia : Budowa drég gminnych we wsi Grodziszcze .

1.2. Adres: wie$ Grodziszcze gmina Swidnica $8-100 .

1.3. Rodzaj budowy : jezdnia o nawierzchni asfaltowej z odwodnienie i chodnikami z
kostki betonowej

1.4. Faza ( stadium ) opracowania : Projekt budowlano-wykonawczy

1.5. Inwestor : Gmina Swidnica

1.6, Projektant : inz. Zbigniew Kochman

1.7. Numer zlecenia : 01/11/05

2. DANE TECHNICZNE

2.1 dlugos¢ projektowanych odcinkow :

-A-B-C -0+313,82km
-D-E -0+ 096,00 km

VVVVY

-F-G - 0+230,00km
-H-1 -0+ 325,27 km
-J -K - 0+ 322,89 km

RAZEM - 1 287,98 km.

2.2. szerokosé jezdni - od. 5,10 -6,0 m.
2.3 szerokosé chodnika - 1,50 m.

3. PODSTAWA FORMALNOQ - RZECZOWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany budowy ulicy opracowano na podstawie :

» - umowy zawartej pomiedzy gming Swidnica a Firma projektowg
.» DPROMOS |, inz. Zbigniewa Kochana.
» - mapy sytuacyjno- wysokosciowe] w skali 1: 1 000.
¥» - map ewidencji gruntow.
» - pomiarow sprawdzajgcych w terenie.
» - odkrywek sprawdzajacych rodzaj podioza gruntowego
> - Decyzjinr 9/2006 — O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 09.10.2006 r.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania sg objete wszystkie odcinkio fgcznej diugosci 1 + 287,98
km.



Opracowanie obejmuje wykonanie :

1. nawierzchni jezdni i chodnika tacznie z wjazdami bramowymi i skrzyzowaniami z
innym odcinkami oraz wiaczenia do drogi woj. nr 382. Swidnica -Dzierzoniéw i drogi
pow. nr 2906 D Grodziszcze — Krzyzowa z drogami gminnymi

2. odwodnienia drog .- kanalizacja deszczowa

3. ustawienia kraweznika betonowego

4, scieku z elementéw betonowych prefabrykowanych na podbudowie betonowe.

5. sgczek podituzny — rura perforowana @ 110 mm

5. STAN ISTNIEJACY

5.1. Zabudowa : wiejska zabudowa zagrodowa lokalnie
intensywna .

5.2. Rodzaj nawierzchni: istniejaca nawierzchnia drég gminnych: we wsi
Grodziszcze:

» - na faczniku miedzy dr woj. a dr pow.- bitumiczna

» -na osiediu od dr woj. — czesciowo utwardzona
ttuczniem | gruntowa

» -nacmentarz od dr woj. - gruntowa

5.3 Istniejagca szeroko$c¢: od3,5-do6,0m
5.4 Rodzaj nawierzchni jezdni:

» -nacmentarz od dr woj. — gruntowa — 3,5 m
» - na osiediu od dr woj. — utwardzona ttuczniem - 6,0 m
w 60 % , gruntowa — 3,50 m w 40 %
» - nataczniku miedzy drwoj. a dr pow.- bitumiczna — 6,0
m

5.5 Linia geometryczna: zdeterminowana istniejacym podziatem geodezyjnym
i istniejgca zabudowsg .

5.6 Organizacja ruchu : ruch dwukierunkowy
5.7 Istiejace uzbrojenie terenu:

sie¢ wodociggowa

kanalizacja teletechniczna
napowietrzna linia energetyczna
sie€¢ kanalizacji deszczowej
sie€ kanalizacji sanitarnej

VVVYVYY

Przebieg tras przedstawiony jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu
rys.nr2a,zb,2c.



5.8. Isiniejace obiekty mostowe
Na terenie objetym opracowaniem brak obiektdw mostowych.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Rozwiazanie sytuacyjne:

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy w Swidnicy oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
dlz drég klasy L (lokalne ) dwupasmowej szerckosé pasa ruchu winna wynosié
min.2,50 m.

Odc. A-B-C  DROGA DO CMENTARZA

Poczgiek opracowania przyjeto w punkcie A o km 0+000,00 zgodnie z Projektern
Zagospodarowania Terenu rys. nr 2a. Istniejaca szerckos¢ jezdni wahajgca sie w
granicach od 3,50-5,00 m iest niewystarczajaca dla drogi klasy L zgodnie wiw
Rozporzadzeniem . '
Uwzgledniajac konieczno$¢ modernizacji przekroju poprzecznego jezdni oraz jej
nawierzchni przy ograniczonej szerokosci pasa drogowego , przyjeto krawedz
projektowane jezdni zgodnie z dotychczasowym przebiegiem. Nawierzchnie
ograniczono kraweznikami betonowym obustronnie i $ciekier betoriowym
prefabrykowanym od strony $wietiicy o szerokosci 5,10 m ( 4,50 + 0,60 ) na odcinku

od km 0+000,00 do km 0 + 220,00.i miejsce parkingowe w rejonie $wietlicy o szerokosci
3,00m.

Na odcinku od km 0 + 220,00 do km 0 + 313,82 zaprojektowano jezdnie o szerokosci
3,50 m ograniczong obustronnymi krawgznikami i jednostronnym chodnikiem o
szerokosci 1,50 m ”

Wijazdy bramowe nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu .
W strefie wjazddw bramowych nalezy obnizyé kraweinik do 5 cm powyzej
projektowanego poziomu warstwy $cierainej jezdni .

Wkm. 0 + 003,65 zaprojektowano przepust zelbetowy @ 600 mm oL =30,0mtys. nr 8



6.2. Rozwiazanie wysokcscicwe

Niwelete proiektowanej ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej z niewielkg
korekts .

6.3. Konstrukcja nawierzchni ulicy , parkingu i wjazdéw bramowych
W oparciu o Warunki Techniczne — zatgeznik nr 5 pki.b.3.2 zalecana konstrukcja

nawierzchni dia drog klasy L i D w strefie zamieszkania na podiozu G1 o moduie
sprezystosci (wtémym ) nie mniejszym niz 100 MPa. dia drogi o kategorii ruchu KR2

Klasviikacja drdg wa kategorii macha
. lizhy o sblicze niowych
kaegoria ruchu 100 kNI pasi di]g:‘y
i b —

KR1 212
KR2 od 13de 70
KR3 od 71 do 333
KR4 od 334 do 1000
KR3 od 1001 do 206K
KRs > 2000

Pryyjeta konstrukcja jezdni na drodze do cmentarza

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr S5cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. 6cm.

podbudowa zasadnicza z tucznia stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm.
podbudowa pomocnicza z tucznia stabilizowanego mech.gr. 15 cm.(Gl)
warstwa odsqczajgea z piasek gr.15 cm.
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7. Skrzviowania

Zgodr!ie z , Warunkami” skrzyzowania zaprojektowano jako zwykie.

qurqel_ctowano je tak aby Zeby mogli z niego korzystaé wszyscy uczastnicy ruchu, dia
ktorych jest ono przeznaczone, na warunkach ustalonych w rozporzadzeniu i
przepisach odrebnych.

Sk:zyZowanie drég, jego ukiad funkcjonainy, przestrzenny i rozwiazanie techniczne
powinno by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby :



> - kat przeciecia osi drég na skrzyzowaniu powinien by¢ zblizony do kata 90°,
z dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 30°, jesli sg speinione
wymagania widocznosci na skrzyzowaniu okreslone w zatgczniku nr 2.

» - Pochylenie podiuzne drogi podporzadkowanej nie powinno by¢ wieksze niz
3% na diugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszefistwem
przejazdu.

Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdéw skrgcajgcych w prawo na
skrzyzowaniach zwyktych zaprojektowano jako tuki kolowe o promieniach :

8,0 m( brak mozliwosci) i 12,0 m na wlocie drogi na cmentarz od drogi

woj. nr 382 Swidnica - Dzierzoniéw

- 12,0 m - na wlocie Lacznika od drogi woj. nr 382 Swidnica — Dzierzoniéw

- 12,0 m - na wlocie ulicy osiedlowej od drogi woj. nr 382 Swidnica —
Dzierzoniow

- 15,0 m — na wlocie tacznika od drogi pow. nr 2806 D

8. Wplyw inwestycii_na_istnieiacy drzewostan

Z powodu do§¢ znacznej odlegiosci od , Sudeckiego Parku krajobrazowego” ok./25
km /. Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan bedzie znikomy.
W projekcie przewidziano wycinke drzew :

> ~jednego-wrejonie Tmentarza——

Y VvV V¥

9. Ochrona Konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety Ochrong Konserwatorsks .

10 . WYKONAWSTWO

Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
oraz obowigzujgcych norm, zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych .

Roboty ziemne w rejonie uzbrojent nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
strefy ochronnej pod nadzorem wiascicieli zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
tej mierze

Przed przystapieniem do robét nalezy je oznakowaé w sposéb prawidiowy i
zgodny z

Szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ”
Stanowigcych zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r ogioszonych w Dz U nr 220,poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Opracowat :

inz. Zbigniew Kochman _







Pracownia Projektowa Firmy STADIUM
>> DROMOS <<
inz. Zbigniew Kochman

projekt
58-105 Swidnica ui. Marcinkowskiego nr 29/7 bud.-wykonawczy
tel 0-74 852 -43-68 NIP 884-000—-25-54 - odwaodnienie
INWESTOR : OBIEKT :
Gmina Swidnica , ul. Giowackiego nr 4 drogi gminne w
Grodziszczu

58-100 Swidnica

Data opracowania : marzec 2007 r
Branza : drogowa - odwodnienie
Projektant : inz. Zbigniew Kochman

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A: CZESC FORMANO — PRAWNA

1. Pismo ZRiFS — 7041/7/2008 Gminy Swidnica — z dnia 18 sierpieti 2008 r
2. Pismo SDP$ w Jaworzynie SI. — PT.4020/ /07 z dnia 15.11.2007 r

B: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

3. Opis techniczny z obliczeniami hydraulicznymi kanaltow
4. Rysunki

rys. 1 Orientacjia w skali 1:5 000
rys. 2a Podziat zlewni na powierzchnie czastkowe od. - A-B-C , D-E , F-G,
H1 wskali1:2000
rys. 2b Podzial zlewni na powierzchnie czgstkowe od. — J-K w skali 1:2 000
rys. 3a Plan sytuacyjno-wysokosciowy proj. kanalizacji deszczowe;j
odc. A-B-C wskali1: 1000
rys. 3b Plan sytuacyjno-wysokosciowy proj. kanalizacji deszczowej
odc. D-E , F-G , H-lw skali 1 : 1 000
rys. 3¢ Plan sytuacyjno-wysokosciowy proj. kanalizacji deszczowej
odc. J-K wskali 1:1 000
rys. 3d Szczegdlowy Plan syt.- wys. Projektowanej kanalizacji deszczowej
ode, J - Kwskali 1: 500
rys. 4a Przekrdj podtuzny po tracie gtbwnego kolektora deszczowego
droga do cmentarza odc. A—B - C , skala —1: 100/1 000
rys. 4b Przekrdj podiuzny po tracie giownego kolekiora deszczowego
ulice na osiedlu odc. D-E |, F-G , skala — 1 : 100/1 000
rys. 4c Przekrdj podiuzny po tracie giéwnego kolektora deszczowego
ulice na osiedlu odc. H-l , skala — 1 : 100/1 000
rys. 4d Przekrdj podituzny po tracie gtdwnego kolektora deszczowego
ulice na osiedlu odc. J-K, skala - 1 : 100/1 000







OPIS TECHNICZNY

do projektu na budowe drég gminnych we wsi Grodziszcze gmina Swidnica.
ODWODNIENIE

1. OPIS MIEJSCOWOSCI

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, miejscowos¢ posiada
charakter mieszkalno — rolniczo - ustugowy. W okresie perspektywicznym ma ja
zamieszkiwaé ok.1 000 osdb. Struktura zagospodarowania wyglada nastepujaco:

» - budownictwo jednorodzinne — 30,4 %

» -ulice asfaltowe -9,6 %

> -parli, faki , pola uprawne — 60,0 %

» -zabudowa jednorodzinna zajmowa¢ bedzie powierzchnie — 6,15 ha,

> - ulice asfaltowe zajmowaé bedg powierzchnie - 1,94 ha. |

» - parli, tgkii pola uprawne zajmowa¢ bedzie powierzchnie — 12,13 ha.
Maksymalna wysoko$é zabudowy bedzie wynosita trzy kondygnacje.
Plan miejscowosci zostat przedstawiony na mapie ewidencji gruntéw w skali 1 : 5 000
rys. 1
Przyjeto, ze sredni wspodtczynnik sptywu :
dla budownictwa jednorodzinnego Whj = 0,25,
dla ulic asfaltowych yua = 0,85
dla parkow , tak i pél uprawnych Wp = 0,05,
Do zwymiarowania kanalizacji deszczowej, niezbedna jest réwniez znajomos$¢ wysokosci
opaddw. Na podstawie badan z wielolecia ustalono, ze wysokos¢ $redniego opadu rocznego
na badanym terenie wynosi H = 700 mm,

Plan miejscowosci przedstawiono na rys. 3a, 3b, 3cwskali 1: 1 000

2. OPIS PROJEKTOWANEJ SIEC] KANALIZACYJNEJ

Obecnie na terenie miejscowosci Scieki bytowo gospodarcze oraz przemystowe od
poszczegdinych odbiorcéw odprowadzane sa kanatami do pobliskiej oczyszezaini $ciekéw.

Scieki deszczowe i wody roztopowe sptywaja powierzchniowo do kanalizacji deszczowe] w
niewielkim zakresie ok. 30 % , a pozostata cze$¢ poprzez rowy odkryte do rzeki .lokalnych
niecek terenowych badz do rzeki.

To opracowanie dotyczy kanalizacji deszczowej.

Ukiad projektowanych kanatéw deszczowych, zarowno kolektordw jak i przewodow
rozdzielczych dostosowano do ukiadu komunikacyjnego.

Glowny kolektor poprowadzono wzdiuz drég i ulic .

Kanaty boczne zaprojektowano w taki sposéb, aby wody deszczowe i



roztopowe mogty by¢ odprowadzone z calego terenu objetego planem zagospodarowania
terenu miejscowosci .

Scieki deszczowe po podezyszezeniu beda odprowadzane, poprzez projektowany wylot, do
przeptywajacej w poblizu rzeki.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu urzadzen podeczyszczajacych oraz wylotu.
Przewody beda wykonane z rur PVC (w zakresie srednic do 500mm).

Minimalne zagigbienie dna kanatdéw wynikajace z rodzaju zabudowy (istniejace; i
projektowanej infrastruktury), oraz rzednej istniejacego przepustu drogowego @ 600 wynosi
1,30 m, natomiast minimaine przykrycie przewodow, gtéwnie ze wzgledu na kolizje z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu, wynosi 1,00 m.

3. TRASOWANIE KANALOW

Uktad projektowanych kanatéw deszczowych, zarowno kolektordw jak i kanatdéw bocznych,
nalezy dostosowa¢ do ukiadu komunikacyjnego rozpatrywanej jednostki osadniczej (rys.3a,
3b,3¢c)

Kanalizacje $ciekowa wytrasowano aby grawitacyjnie odprowadzi¢ scieki zgodnie ze
spadkiem terenu .

Whytrasowang sie¢ przedstawiono na rys.3a, 3b, 3¢

4. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE SIECI KANALIZACYJNEJ

Po wytrasowaniu kanatow oraz ustaleniu przeptywdw obliczeniowych przechodzimy do
wysokosciowego rozwigzania projektowanej sieci, a wiec do wyznaczenia spadkéw kanatdw
na odcinkach pomiedzy weztami obliczeniowymi oraz okreslenia rzednych dna kanatu w tych
weztach,

W przypadku kanalizacji deszczowej, w wiekszoséci przypadkow, o rzednej

dna kanatéw decyduje minimalne przykrycie (H pmis), ktore w naszym przypadku wynosi

H pmin = 1,30 m.

Rzgdng dna kanatu (R 4) moZna wiec wyznaczyé z zaleznosci:

Rdﬁ =Rﬁ—Hpmm—d,-(mn.p.m.) (41)

gdzie:

Ry — rzedna terenu (m n.p.m.),

Hpmin — minimalne przykrycie dna kanatu (m),
d; — zatozona $rednica kanahs (m).

Po okresleniu ze wzoru 4.1 rzednych dna kanatdéw mozna wyznaczy¢ spadek dna
obliczanego odcinka. Jezeli otrzymane w toku tych obliczen spadki, sg mniejsze niz liczone
wedtug ponizszego wzoru spadki minimalne (ze wzgledu na zachowanie predkosci
samooczyszczania),

8
=22 (%) (4.2)
di

gdzie:
di — zatozona srednica przewodu (mm},

To do dalszych obliczen nalezy przyjac obliczone spadki minimaine (wzor 4.2)
i skorygowac rzedne dna kanatu na koncu obliczanego odcinka zgodnie ze



wzorem (3.21).
deki =deki'ft *L;(m n.p.m.) (321)

gdzie:

is - spadek dna kanalu pomigdzy wezlami

Li — dtugoéé odcinka (m).

R* 4 RP s — obliczone rzedne dna kanatu w wezle poczatkowym i korncowy
poszczegoinych odcinkdéw (m n.p.m.),

Rozwigzanie wysokosciowe rozpoczeto od weztdw potozonych najdale] i najbardziej
niekorzystnie w stosunku do odbiomnika (w tym przypadku wylotu do rowu drogi woj. nr 382
Swidnica - Dzierzoniow).

Z uwagi ha to, ze kanaly deszczowe, nalezy projektowaé jako catkowicie wypetnione, w
naszym przypadku przewody beda taczone poprzez wyréwnanie skiepier, tak aby nie
nastepowato podtopienie wezesnigjszych odcinkéw (kanaty mozna rowniez taczy¢
wyrownujac zwierciacta sciekow).

Ponizej podaje sie przyktadowe obliczenia rzednych dna kanatdw i spadkdw
dla odcinka 7 — 6. Na odcinku tym zatozono érednice kanatu dz., = 315 mm,
tak wiec rzedne dna kanatdw, obliczone ze wzoru (4.1) wynosza;

-wwezZie 7

R 7= 247,40~ 1,3 = 246,10 (m n.p.m.)
-wweZle 6

Ruxs = 241,40 - 1,3 — 0,55 = 239,55( m n.p.m.)

Obliczony z zaleznosci (3.19) spadek dna kanatu pomiedzy tymi weztami
wynosi wiec

246,10 239,55

¥1000 = 36,6(%, )
179,00

{75y =

Przyjmujgac na odcinku 7 — 6 srednice do., = 315 mm, orientacyjny
minimalny spadek ze wzgledu na uzyskanie predkosci samooczyszczania (4.2)
wynosi

| min(r-6) = E’E = 2,54(%,)
315

Poniewaz iminz.e) < iz to do dalszych obliczen przyjmuje sie wiekszy spadek,
w wysokosci 36,6 %,. A wigc nie nalezy korygowad rzednej dna kanatu w weZle 6 (3.21)

R dké1 = 239,55 (m n.p.m.)

Obliczajgc analogicznie odcinek 8 — 6, w wezle 8 otrzymamy rzedna dna

kanatu Rus = 239,55 m n.p.m. Dlatego przy obliczaniu kolejnego odcinka (6 — 5)
minimaing rzedna dna kanatu w wezle 6 nalezy przyja¢ w wysokosci

Raminks =239,55 m n.p.m.

Na odcinku (6 — 5) przyjeto srednice kanatu ds.s= 500 mm,
dlatego dno kanatu w wezie 6 obnizono jeszcze o wartosé



zo.10— G230 = 500 =315 = 185 mm (z uwagi na wyrownanie sklepieth kanatow).
Rzedna dna kanatu na poczatku odcinka (6 - 5) wyniesie wigc

Ruxs = 239,55 - 0,185 = 239,37 m n.p.m

Okreslenie powierzchni czastkowych

W celu wyznaczenia powierzchni czastkowych, obszar jednostki osadniczej

dzielimy na mniejsze powierzchnie, ograniczone uktadem ulic i granicag

opracowania. Uzyskane w ten sposdb figury dzielimy nastepnie, za pomocy,
dwusiecznych katow oraz w oparciu ¢ topografie terenu, na jeszcze mniejsze
powierzchnie. W ten sposdb otrzymujemy powierzchnie czastkowe, przynalezne

do poszczegdlnych odcinkow. Podziat na powierzchnie czastkowe przedstawia rys.2ai2b

Natomiast zestawienie odcinkéw obliczeniowych oraz przynaleznych im pdl czastkowych
przedstawia tabela 3.4.

Tabela 3.4. Zestawienie odcinkéw obliczeniowych , powierzchni czgstkowych i odplywow odcinkowych

$ciekdw deszezowych
Odcinek sieci Przynalezne Wspélezynniki T Rodzaj
Od Do powierzchnie spfywu zagospodarowania
czastiows Y
Fi(ha}
2. 1. 0,51 0,51:025=0,13 | budownictwo jednorodzinne
032 0,32-0,85=0,27 | drogi asfaltowe
071 0,71-0,85=0,60 | usiugi
7,85 7.95-0,05=0,40 | parki, {aki, pola uprawne
Y Fi =9,49 YFi-Wi=140
4, 3 0,12 0,12-0,85=0,10 | ufice asfaltowe
0,12 0,12-0,25=0,10 | budownictwo jednorodzinne
SFi =0,24 YFi-¥;=0,20
6. 5. 0,06 0,06-0,85=0,05 : ulice asfalfowe
0,68 0,68-0,25=0,17 | budownictwo jednorodzinne
SFi=0,74 JFi-¥,;=0,22
7. 6. 0,53 0,53-0,85=0,45 } ulice asfaltowe
1,08 1,88-0,25=0,60 ;| budownictwo jednorodzinne
200 2,00:0,05=0,10 ; pola uprawne
> Fi=4,51 S Fi-¥,;=1,05
8 6. 020 0,20-0,85=0,17 | ulice asfalfowe
1,35 1,350,25=0,34 | budownictwo jednorodzinne
2,18 2,18-:0,05=0,11 | pola uprawne
SFi=373 SFi-¥,=062
10. 9. 1,51 1,51-0,25=0,38 [ budownictwo jednorodzinne
Y Fi =1,51 SFi-¥;=0,38
Rezem >Fi=2022 | Y F-¥ ;=387

dia budownictwa jednorodzinnege ¥ ,; = 0,25,
dia ulic asfattowych ¢ ,, = 0,85
dia parkow , fak i pol uprawnych ¥, = 0,05.

Obliczenia hydrauliczne kanatdw
Obliczenia hydrauliczne kanatéw, w ktérych przeptyw odbywa sie w sposéb grawitacyjny,

polega na wyznaczeniu, dla zatozonych wstepnie srednic oraz spadkow, wysokosci
napetnienia i predkosci przeptywu.



Obliczenia wykonujemy dla wszystkich odcinkdw sieci kanalizacyjnej. Do tego celu
mozemy postuzy¢ sie nomogramami dla przewodéw wykonanych z PVC (rys.3.3, 3.4) lub rur
betonowych (rys.4.1) oraz wykresem krzywych sprawnosci dla przekroju kotowego (rys.3.5).
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Natezenie przeptywu éciekéw deszczowych ustalono metodg granicznych natgzeri (MGN).
Tok postepowania przy wykonywaniu obliczen hydraulicznych oraz ustataniu przeplywu
$ciekow deszczowych metoda granicznych natezen (MGN) dia poszczegdlnych odcinkow
jest nastepujaey:

1. Obliczamy miarodajny przeplyw $cickéw deszczowych metoda granicznych
natezen (MGN):

a) przyjmujmy (zakladamy) predkosé przeptywu Sciekow deszczowych w
rozpatrywanym kanale — Vzi (m/s),

b) obliczamy czas przeplywu Sciekéw deszczowych od poczatku sieci do
rozpatrywanego odcinka zgodnie ze wzorem:

[ L. L.
ty = |+ in 4.3
” Z(Vso] 7o (i) (4.3)

gdzie:
Lj — dtugosé j-tych odcinkéw kanatu znajdujgcych sie powyzej
rozpatrywanego odcinka (wzdhuz trasy o najdtuzszym czasie przeptywu) (m),
Vi — jest to rzeczywista predkosé przeptywu Sciekow panujaca na odcinkach
znajdujacych sie powyzej rozpatrywanego {(wzdluz trasy o najdiuzszym

czasie przeptywu) (m/s),
Li — diugosé rozpatrywanego odcinka (m/s),

c) obliczamy czas trwania deszczu miarodajnego:

tm= 1,2+, +1, (min) (4.4)

gdzie:
tk - czas retencji (koncentracji) terenowej (tabela 4.1) (min),

d) obliczamy natezenie deszczu miarodajnego do obliczenia i-tego odcinka kanatu

_ 6,631-VH? -c(dm3 }

mi =
£ 267 s-ha

(4.5)

mi

gdzie:
H — sredni opad roczny (H = 700 mm) (mm),
¢ — czgstotliwosé wystepowania deszczu o czasie trwania t ; (lata), liczona z zaleznosci

c= — (4.6.)

gdzie:
p — prawdopodobienstwo wystapienia deszczu (tabela 4.1) (%),



Tabela 4.1. Prawdopodobienstwo wystapienia deszczu i czasu retencji (koncentracji)

terenowej
Pravedopodamensiv e ¢ -
o as retens
) . o sl ema deszszo Pl zan reler -".
Warunki — - rhonzentree).}
o= | mes lereaow e [ (min}
CEs2Camwa [ OuEiNospdiEw
Lithadie bacsive w plaskim terenic I fit) 0 Jfi
Aolehtery b Eassade sy iy apagii in i 3
forcan 2 - 4% — - -
e ——
Bolektary w plémaveh alicach o traal vl
newzerachmach lun Lansts bocane srey ailavsh
spadbact terern 4% Secresaloie - fa R
mieknrzysine v areaki tnieck acredaym - ) -
doptvwie. Zaocza, ulehokie piace arzy posig
200uLnvie]
R.'o'v.:\ vivade 10 5 2
Romwn tweane w obrebee miasta 0 ’ 2

) obliczamy miarodajny przepltyw sciekéw deszczowych:
Qui = Gy - 2 (F, -y, Ydm’I5) (47)

gdzie:

Wi — wspdtczynnik sptywu powierzchni (dotyczy to sumarycznej powierzchni
lezacej powyzej obliczanego przekroju).

Jezeli powierzchnia ta charakteryzujgce sie réznymi wartosciami wspoiczynnikdw splywu to
obliczamy wartos¢ srednig Wsér:

Y -E+y, F,+..+y, - F
F+F+..+F

W.s‘r = (4 8)

Fi — powierzchnie czastkowe przynaleine do poszczegdinych odeinkdw (ha).

2. Dla tak okreélonego przeplywu miarodajnego wykonujemy obliczenia
hydrauliczne a wigc:

a) dia zalozonych wstepnie (w rozwigzaniu wysokosciowym) srednic di oraz spadkéw ii, z
nomogramow (rys.3.1, 3.2 lub 4.1) odczytujemy natezenie przeplywu przy catkowitym
wypeinieniu rurociagu (czyli jego przepustowosé) Qi oraz predkosc przeptywu Vi przy tym

przeptywie,

b) obliczamy zaleznos¢ pomiedzy natgzeniem obliczeniowym Qmi, a natezeniem przeptywu
przy przewodach wypetionych catkowicie (Bi),

¢) z wykresu krzywych sprawnosci (rys. 3.5), na podstawie obliczonej zaleznosci (3.22),



wyznaczamy rzeczywista wysokos¢ napetnienia

sciekow w kanale (Xi) oraz zaiezno$é pomigdzy rzeczywistg predkoscia
(przy czesciowym wypetnieniu kanatu, a predkoscia przeptywu przy kanatach
wypetnionych catkowicie (ai),

d) przeksztafcajac zaleznosci (3.23 — 3.24) okreslamy (h ) oraz V 4,
e) jezeli w wyniku powyzszych obliczen zostaty spetnione nastepujace warunki:

e - réznica zatozonej predkosci przeptywu (Vzi) (przy obliczaniu czasu przeptywu),
a predkosci otrzymanej w wyniku koticowych oblicze hydraulicznych (Vni) jest:

v, -v,]<0,(m/s) 4.9)

s - kanaly deszczowe, nalezy projektowaé jako catkowicie wypeinione przy zachowaniu
predkosci:

V>V =08m/s (4.10.)

to obliczenia zostaty wykonane prawidlowo i mozna przejs¢ do obliczania
kolejnych odcinkow.



| NATEZENIE PRZEPEYAR G br'X)|

Rys. 4.1. Nomogram do obliczania hydraulicznego catkowicie wypefnionyeh rur betonowych w zakresie Srednic
150~ 2000 mm

W przypadku gdyby nie zostat spetniony warunek (4.9), to nalezy predkos¢ otrzymang w
wyniku obliczen hydraulicznych (Vni) podstawi¢ za predkos$é (Vzi) | wszystkie obliczenia dla
i~tego odcinka wykona¢ ponownie, az do momentu spefnienia powyzszego warunku.

W przypadku gdyby nie zostat speiniony warunek (4.10) to nalezy dokonaé korekty spadku
lub $rednicy (lub obu razem) i ponownie wykonac obliczenia.

W przypadku zmiany spadku lub $rednicy nalezy rdwniez skorygowac rzedna dna na koricu
kanatu.

Obliczenia hydrauliczne, analogicznie do rozwigzania wysckosciowego,
rozpoczyna sie od weztdw potozonych najdalej i najbardziej niekorzystnie.

Obliczenia wszystkich odcinkow znajduja sie w tabeli 4.2,



Schemat obliczeniowy kanalizacji deszczowej przedstawiono narys.3a, 3b i 3c
Objasnienia do tabeli 4.2.

Vzi - zatozona predkos¢ przeptywu $ciekow deszczowych (my/s),

Li — dlugos¢ odcinka (m),

tpi — czas przeptywu $ciekéw deszczowych od poczatku sieci do rozpatrywanego
odcinka (wzdr 4.3) (min),

tki — czas retencji (koncentracji) terenowej (tabela 4.1) (min),

tmi — czas trwania deszczu miarodajnego {wzor 4.4) (min},

¢ — czestotliwoéé wystepowania deszczu o czasie trwania tmi (lata) (wzér 4.5},

gmi — natezenie deszczu miarodajnego (wzor 4.5) (dm3/s*ha),

Fi — powierzchnie czastkowe przynalezne do poszczegoinych odeinkow (ha)

Yi — wspdtczynnik sptywu powierzehni,

Qmi — miarodajny przeptyw sciekow deszczowych (dm3/s) (4.7),

di — srednica odcinka (mmj),

it — spadek dna kanatu (promile),

Qi — natezenie przeptywu przy catkowitym wypetnieniu rurociagu (dm3/s),

Vi — predkosé przeplywu przy catkowitym wypeinieniu rurociagu (m/s),

) h. V.
pr =2 x, = 2 ey, = 2200

! i i

hni — rzeczywiste wypetnienie (cm),

Vni — rzeczywista predkosé (m/s),

Rip, Rtk - rzedna terenu w wezle poczatkowym i koficowym {m n.p.m.),

iti — spadek terenu (promile),

Rdkp, Rdkk — rzedna dna kanatu w wezle poczatkowym i koricowym (m n.p.m.),
Hpp, Hpk — przykrycie kanatu w wezle poczatkowym i kericowym ().



Zestawienie przeplywow SciekOw deszczowych oraz obliczernt hydraulicznych i wysokosciowych kanaféw

Odcinek — — - -
- _ |~ |E £ 1. (&8 |z |E - —
@ - = c E o i1 = o — L ) = n
£t |E |E |£ |E 3 € |3 | |13 12 |5 - |- |- 1§ |&
E = JE |E [2 |e|B |2 |7 |2 |8 |2 |E |8 |« |x |5 |¢ |£E
> - z 3 AN 2 - L E N — et - = 5
> < < = et N w S A G > = >
od | Do 5 & b 5

2 1 2,5 168 | 1,12 | 5,00 | 6,1 2 142 | 9,49 | 1.4 198,8 | 400 | 17,4 | 280 25 10,71 { 068 | 0,97 § 27,2 | 243

4 3 1,7 83 0,811 500} 58 2 142 | 0,24 | 0,2 284 250 § 22,3 90 22 103210431 0,47 1108 § 1,70

6 5 2,6 140 | 3,25 § 5,00 | 8,26 | 2 142 | 8,98 | 1,80 | 2684 | 500 | 12,3 | 450 | 2,5 [ 059 | 061 | 0,97 | 30,5 | 2,43

7 6 3,0 179 | 1,00 } 5,00 ; 6,0 2 142 | 451 | 1,05 | 1491 | 315 | 366 | 210 | 31 | 0,71 | 0,68 | 0,97 | 214 | 3,10

8 6 3,0 | 228 { 1,30 | 5,00 | 6,3 2 142 | 3,73 | 0,62 | 88,0 35 469 | 145 | 31 [ 061 | 062 | 0,941 195 | 290

10 9 20 | 286 [ 2,38 | 500 | 7,38 | 2 142 1,51 [ 0,38 [ 540 | 315 [ 21,9 | 90 21 {060}]061]0931153 | 1,95

[Vzi ’Vni]SO!1 (m"s)

V ni ZVmin = 0,8 I'I'IIS




Zestawienie przeplywow $ciekoéw deszczowych oraz obliczen hydréulibznych i

wysokosciowych kanaféow cd.

Odcinek —E- g ‘é‘ ‘é"
a g —_ g -1 T —
= = 3 g g E E
£ £ = E E g £
= = = g E: T T
Od Do o - n‘; n‘;
2 1 242,10 | 239,56 17,4 240,80 237,88 1,30 1,68
4 3 241,19 | 239,70 22,3 239,89 238,04 1,30 1,66
6 5 241,40 | 239,10 12,3 239,37 237,65 2,03 1,45
7 6 247,40 | 241,40 36,6 246,10 239,55 1,30 1,85
8 6 251,55 | 241,40 46,9 250,25 239,55 1,30 1,85
10 9 239,10 | 232,85 17,4 237,80 231,55 1,30 1,30
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