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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt AKSUW w Jagodniku.

Teren na ktorym zlokalizowano zaktad obejmuje nastepujace dziatki geodezyjne:

96/38 1 96/39
Prol ekt obgimuje:
zagospodarowanie terenu stacji,
ogrodzenie terenu,
wewngtrzny uktad komunikacyjny,
zielen izolacyjna,
oraz droge dojazdowa.
P02|om terenu ksztaltuje si¢ narzednych od 214,00+212,9 m. npm.

Projekt wykonano na podstawie projektu budowlanego technologii , FUNAM” Sp. z

0.0. we Wroctawiu.

2. Zestawienie powier zchni-bilans

Lp Opis terenu

Powierzchnia

1 | Powierzchnia dziatki 96/38 8811
2 | Powierzchnia dziatki 96/39 5715
Powier zchnia terenu stacji w granicach ogrodzenia SUW 3374,20
Powier zchnia zabudowy 350,66
5 |Powierzchnia drég asfaltowych 204,67
6 | Powierzchnia drog z kostki betonowe 541,55
7 | Powierzchnia chodnikow 62,06
8 Dhugos¢ drog 164,87
Lp. Nazwa powierzchni m?
1. Powierzchnia zabudowy budynku AKSUW 179.76
2. Powierzchnia zabudowy zbiornika 88,00
3. Powierzchnia zabudowy komory zasuw 19,30
4, Powierzchnia zabudowy komory odstojnika 52,0
5. Powierzchnia zabudowy neutralizatora 4,50
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6. Powierzchnia zabudowy szamba 4,50
7 Powierzchnia zabudowy studni J-1 2,6
Razem powier zchnia zabudowy 350,66
3. Projektowany uklad komunikacyjny

Zakres opracowania czesci drogowej obejmuje projekt drogi dojazdowej nateren
stacji dowiazanej do drogi lokalnej oraz uktad komunikacji wewngtrznej (drogi, place i
chodniki) umozliwiajacy obstuge projektowanych obiektow.
Rozwiazania sytuacyjno — wysokosciowe drég opracowano zgodnie z wymaganiami
branzy technologicznegj i architektonicznej oraz projektem zagospodarowania terenu.
Projektuje sie:
budowg drogi dojazdowej
budowe drdg i placow dla obstugi projektowanych obiektéw
budowe chodnikéw i dojs¢ dla obstugi projektowanych obiektow
Drogi na terenie zaktadu zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,5 mi droge dojazdowa 0 szer.
min. 3.5m. Promienie wyokraglajace wewngtrzna krawedz jezdni od 6.0 do 8.0 m.
Pochylenie podtuzne jezdni i placu wynosi 0,8 - 4 %.
Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2,0%.
Projektowane chodniki szerokosci 1,5 m.
Projektowane wspotrzedne osi drég i wierzcholki zataman trasy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
Wspdirzedne wierzchotkOw i zatamania drog w planie zostaty okreslone zgodnie z globalnym
uktadem wspotrzednych .

Wody opadowe z dr6g odprowadzone beda za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych
do 3 wpustow zlokalizowanych nadrogach Nr 11 Nr 3.

3.1. Konstrukcja nawierzchni drogi Nrl i
Nr 2 oraz placu

kostka betonowa szara— 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
—10cm,

podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —
20 cm,

nasyp — grunt budowlany o CBR>20%, E;=100MPa, |~=1,0

3.2. Konstrukcja nawier zchni drogi Nr3

warstwa scieralna z betonu asfaltowego — 5 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5—-20 cm,

nasyp — grunt budowlany o CBR>20%, E,=100MPa, 1=1,0
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3.3. Konstrukcja chodnika

kostka betonowa czerwona— 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
—10cm,

nasyp — grunt budowlany o CBR>20%, E,=100MPa, |~=1,0

3.4. Zielen izolacyjna

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy z powierzchni przeznaczonej na
budowe zaktadu , zdja¢ ok.100 cm warstwe humusu (1160 m?/1160m® z powierzchni terenu).
Odtozona ziemig zasilona nawozem mineralnym przewiduje si¢ wykorzysta¢ w catosci
na powierzchni przeznaczonej nazielen oraz formowanie skarp.
Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia podziemnego projektuje si¢ wzdtuz ogrodzenia pas
zieleni izolacyjnej, w postaci drzew i krzewow srednio wysokich i niskich.

4. Ogrodzenie terenu SUW

Calkowita dtugos¢ ogrodzenia projektowanego = ok. 223,00 m, w tym 2 bramy szer.
3,00mi 2 furtki szer.1.00m.
Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia typu panelowego (np. typ-C tzw. trzebnicki) o
wysokosci 1.80 m, mocowany na fundamencie ciagtym z betonu B-20 o szerokosci 30cm i
wysokosci 80,0 cm na podbudowie ttuczniowe] ~30 cm i podsypce piaskowej ~10cm
zageszczone). Poziom fundamentu utrzymywa¢ na poziomie + 150 cm w stosunku do
istnigjacego terenu.

Zamiennie moze zosta¢ wykonane ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego w
ramkach stalowych na stupkach zelbetowych prefabrykwanych 16x12x285 cm osadzonych w
gruncie.

5. Odstepstwa od projektu.

Dopuszcza si¢ zmiany w projekcie podczas wykonywania prac budowlanych, pod
warunkiem, ze nie sa one objete wymogiem uzyskania pozwolenia na budowe Iub
zgtoszenia prac budowlanych. W takim przypadku nalezy sie zwrdci¢ do projektanta celem
uzyskania zgody na odstepstwo od projektul.

Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie
bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujacych powstaniem niezgodnosci z prawem
budowlanym, a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

W nastgpujacym zakresie:

W obrebie obiektu

sciany nosne: 1.0 cm
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sciany dziatowe: 15.0 cm
potozenie okien i drzwi wewngtrznych: 30.0 cm
usytuowanie urzadzen sanitarnych: 10.0 cm.
W zakresie planu
obrys sciezek i placdw komunikacji pieszej w zakresie potrzeb inwestora,
placei drogi do 0.5m,
sieci projektowane w przypadku stwierdzenia przesuni¢c istniejacego uzbrojenia do
uzgodnienia z projektantem,
w pozostatych przypadkach do 10.0 cm,
obrys obiektu do 10.0 cm.
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