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OPISTECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu ogrzewania, wentylacji i instalacji wod.-kan.
dla Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku

1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny i technologiczny dla Stacji Uzdatniania Wody (wykonany przez Funam Sp.
Z0.0.),

- norma PN-B-03406 "Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m3" oraz normy
przynalezne,

- przepisy i normatywy dotyczace wentylacji i ogrzewania stacji uzdatniania wody.

1.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza nastepujace instalacje w budynku technologicznym i budynku
magazynowym stacji uzdatniania wody.

- ogrzewanie,

- wentylacja grawitacyjna,
- wentylacja mechaniczna,
- instalacja osuszania

- instalacje wod. — kan.

2 Opis instalacji

2.1 Ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszczen budynku technologicznego, dobrano konwektory elektryczne.
Konwektory dostosowane sa do przeg$ciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik wypaosazony
jest we wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje ptynna regulacje temperatury i tatwos¢ obstugi.
Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzegjniki sa w wykonaniu antybryzgowym. Posiadaja
réwniez zabezpieczenie przeciwmrozowe. Grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach sterowane
beda regulatorami temperatury, pokojowymi.

Projekt wykonawczy- SUW JAGODNIK

-branza instalacyjna

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

» FUNAM” Sp. z0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocfaw, tel ./fax (0-71) 364 3757, 364 3744

2.2 Wentylacja budynek technologiczny.

W chlorowni i dozowni zaprojektowano wentylacje mechaniczna i naturalna. Ze wzgledu na
obecnos¢ w pomieszczeniu chlorowni podchlorynu sodu wywiew powietrza zorganizowano z dotu i z
gory pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylator dachowy, zamontowany na
kanale wentylacji grawitacyjng. Wtaczanie wentylatora jest zblokowane z otwieraniem drzwi do
chlorowni, w ten sposéb, ze mozliwe jest otwarcie drzwi dopiero po wilaczeniu wentylatora.
Wentylator mozna réwniez wiaczy¢ recznie - wiaczanie nalezy zlokalizowaté w poblizu drzwi.
Wentylacja mechaniczna zapewnia krotnos¢ 6 wymian na godzing. Kratke wywiewna nalezy umiesci¢
tuz nad podtoga i pod stropem. W pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacje naturalna o
krotnosci wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratke zamontowana nad podtoga i
kanat wentylacji grawitacyjnej, na ktorym zamontowano wywietrznik dachowy. Nawiew powietrza
przez otwory nawiewne

Z przepustnicami zamontowany w §cianie zewnetrznej.

Hala filtr6w wyposazona jest w wentylacje naturalna pobudzona, ktéra zapewnia 0,5 krotha
wymiang powietrza na godzing. Nawiew powietrza zorganizowano przez 4 otwory nawiewne
Z przepustnicami , wywiew przez 4 wywietrzniki dachowych typ f 160 zamontowane na podstawach
dachowych BIII-f 160 (z przepustnica wyposazona W sitownik)

W dyspozytorni  zaprojektowano wentylacje grawitacyjna pobudzona, do wywiewu
powietrza dobrano wywietrznik dachowy. Nawiew przez jeden samonastawny zawOr powietrza
Swiezego.

W WC zaprojektowano wentylacje pobudzona, do wywiewu powietrza dobrano wentylator
dachowy. Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach.

W magazynie podrecznym  zaprojektowano wentylacje grawitacyjna pobudzona, do
wywiewu powietrza dobrano wywietrznik. Nawiew przez jeden samonastawny zawOr powietrza
Swiezego.

W pomieszczeniu agregatu  zaprojektowano wentylacje grawitacyjna pobudzona, do
wywiewu powietrza dobrano wywietrznik dachowy. Nawiew przez nieszczelnosci nawiewu do

chtodzenia..
2.3 Ogrzewanie — obliczenia i dobo6r urzgdzen
231 Daobor grzejnikow
Budynek technologiczny .
Nr Nazwa pomieszczenia | Temperatura | Straty ciepla |Moc [1o$é
pom. grze nika
- - °C w - Szt.
1 Halatechnologiczna |10 5140 1,25kW 5
2 Chlorownia 10 863 1,00kW 1
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3 Dozownia 10 1341 1,50kw 1
4 Pom. agregatu 10 1125 1,25kwW 1
5 Rozdzielnia e ektr. 10 829 1,00kwW 1
6 Komunikacja 20 642 0,75kW 1
7 Dyspozytornia 20 819 1,00kw 2
8 Pomieszczeniegosp. |16 458 0,75kW 1
9 Toaleta 20 550 0,75kW 1
SQ=11768W

Wspdiczynnik EP = 370 kWh/m?r

2.4 Wentylacja — obliczenia i dobor urzadzen

2411 Halafiltrow

Kubatura K = ~540 m3
- wentylacja grawitacyjna
krotnos¢ wymiany powietrza n=0,5w/h

ilos¢ powietrza wentylujacego L = 0,5x 540 = 270 m3/h
Do wywiewu powietrza przyjeto 4 wywietrzniki cylindryczne dachowe f 160. Wywietrzniki

dachowe zamontowane sa ha podstawach dachowych typ BIII-f 160, wyposazonych w przepustnice

wyposazona W sitownik. Nawiew zorganizowano przez 4 otwory $cienne 200x250 z przepustnicami.

2.4.1.2 Chlorownia

Kubatura K =57,0m3

- wentylacja grawitacyjna

krotnos¢ wymiany powietrza n=2w/h

ilos¢ powietrza L =2x57,0=1140m3h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy f 160 przystosowany do zabudowy na kanale

grawitacyjnym. Nawiew zorganizowano przez otwor scienny 200x250 z przepustnica.

- wentylacja mechaniczna
krotnos¢ wymiany powietrza n=6w/h
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ilos¢ powietrza do wentylagji L = 6x 57,0=342,0m3/h
Do wywiewu powietrza dobrano wentylator dachowy.
Wentylator o parametrach:

- iloé¢ powietrza 0-1500 m3/h

- sprez 180 Pa

- moc silnika 0,12 kW/220V-1-50Hz
- obroty 1400 obr./min

Wentylator bedzie zamontowany na wylocie kanatu wentylacji grawitacyjng. Wywiew powietrza
zorganizowano z dotu i z gory pomieszczenia. W pomieszczeniu chlorowni zamontowany bedzie
wentylator wyciagowy.

Wentylator zataczany bedzie w sposob automatyczny za pomoca czujnika ruchu oraz w sposob reczny
za pomoca Wytacznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu.

2.4.1.3 Dozownia

Kubatura K =57,0m3

- wentylacja grawitacyjna

krotnos¢ wymiany powietrza n=2w/h

ilos¢ powietrza L =2x 95,0=190,0 m3/h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy f 160 przystosowany do zabudowy na kanale

grawitacyjnym. Nawiew zorganizowano przez otwor scienny 200x250 z przepustnica.

- wentylacja mechaniczna

krotnos¢ wymiany powietrza n=6w/h

ilos¢ powietrza do wentylagj L = 6x 95,0 =570,0m3/h
Do wywiewu powietrza dobrano wentylator dachowy.
Wentylator o parametrach:

- iloé¢ powietrza 0-1500 m3/h

- sprez 180 Pa

- moc silnika 0,12 kW/220V-1-50Hz
- obroty 1400 obr./min

Wentylator bedzie zamontowany na wylocie kanatu wentylacji grawitacyjng. Wywiew powietrza
zorganizowano z dotu i z gory pomieszczenia. W pomieszczeniu chlorowni zamontowany bedzie
wentylator wyciagowy.

Wentylator zataczany bedzie w sposob automatyczny za pomoca czujnika ruchu oraz w sposob reczny
za pomoca Wytacznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu.

2.4.1.4 Dyzurka
K ubatura K =23,0m3
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- wentylacja grawitacyjna
krotnos¢ wymiany powietrza n=1w/h
ilos¢ powietrza L =1x23,0=23,0m3h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy przystosowany do zabudowy na kanale
grawitacyjnym. Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typu NP.

2.4.1.5 Komunikacja

Kubatura K =30,0m3

- wentylacja grawitacyjna

krotnos¢ wymiany powietrza n=1w/h

ilos¢ powietrza L =1x30,0=30,0m3/h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy przystosowany do zabudowy na kanale
grawitacyjnym. Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typu NP.

2.4.1.6 Pomieszczenie gospodarcze

Kubatura K =20,0m3

- wentylacja grawitacyjna

krotnos¢ wymiany powietrza n=1w/h

ilo§¢ powietrza L = 1x20,0=20,0m3/h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy przystosowany do zabudowy na kanale
grawitacyjnym. Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typu NP.

2.4.1.7 Pomieszczenie WC.

llosc powietrza wentylacyjnego V =50,0 m3h
- wentylacja grawitacyjna

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy przystosowany do zabudowy na kanale
grawitacyjnym. Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typu NP.

2.4.1.8 Pomieszczenie agregatu

Kubatura K =430m3

- wentylacja grawitacyjna

krotnos¢ wymiany powietrza n=1w/h

ilo§¢ powietrza L = 1x43,0=43,0m3h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy przystosowany do zabudowy na kanale
grawitacyjnym. Nawiew zorganizowano przez nieszczelnosci otworu nawiewu, do chtodzenia silnika.
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2.4.2 Listaczesc

N-1

Czerpnia $cienna 200x250mm 7

wraz z przepustnica 200x250mm  sterowana
sitownikiem

Samonastawny zawor swiezego powietrzag160 |2

Wywietrznik cylindryczny f 160 11

Podstawa dachowa typ BlIl f 160 z przepustnica | 4 KB1.37.8.(3)
sterowana sitownikiem

W-3

Podstawa dachowa typ BIII f 160 z przepustnica |7 KB1.37.8.(3)

W-4

Wentylator dachowy, kwasoodporny f 160, z|2
podstawa dachowa przystosowana do montazu na
kanale wentylacji grawitacyjngj:

-wydajnos¢  0-1500 m3/h

- sprez 90 Pa

- moc 0,12kW/220V-1-50Hz

- obroty 1400 obr/min

W-5

Kratka na kanale wywiewnym 4

W-6

Wentylator dachowy, f 125:
-wydajnoé¢  0-150 m3/h

- sprez 40 Pa

- moc 0,032kW/220V-1-50Hz
- obroty 3435 obr/min

Podstawa dachowaf 125

Komin ze stali f 80; 1= 950mm, spaliny agregatu

Przejscie dachowef 80;

Parasol z nasada V; f 80

[N N N BN =

Osuszacz przenosny G=2,6 kg/h

2.5 Osuszanie powietrza.

Hala filtrow
Kubatura K =540m’
krotnos¢ wymiany powietrza n=0,5w/h

ilos¢ wydzielgjaceg sie wilgoci G=540,0x0,5x1,2x6= 1944,0 g/h tj 1,9 kg/h
dobrano osuszacz o wydajnosci osuszania G=2,6 kg/h. N= 3,9kW, 400V
Sterowanie praca osuszacza czujnikiem wilgotnosci.
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2.6 Instalacja wod.-kan.

2.6.1 Woda zimna.

Instalacje wykona¢ z rur wodociagowych f 32x4,4 mm z PP, wpingjac ja do rurociagu
ttocznego wody uzdatniongj do sieci.

Na instalacji wody uzytkowej przed wodomierzem i przed podesciem do umywalki w
chlorowni i dozowni zainstalowano zawory antyskazeniowe typ EA 241 z gwintem 3/4”.

Do pomiaru ilosci zuzywangl wody na cele wiasne, zastosowano wodomierz skrzydetkowy;
g-=2,5mh; d,=20mm, widostrumieniowy z catkowicie suchobieznym liczydtem, wyposazony w
szybkoobrotowy wskaznik, przeznaczony do pomiaru objetosci wody zimnej do 50°C, przeptywajace)
w poziomych przewodach instalacji o cisnieniu do 16 bar. Dopuszczenie do kontaktu z woda pitna
potwierdzone jest atestem PZH.

Bateri¢ umywalkowa i umywalke zamontowa¢ w chlorowni i dozowni.

Przy umywalce w chlorowni, w pomieszczeniach toalet i w hali filtréw zainstalowa¢ kurki ze ztaczka
do weza.

2.6.1.1 Woda ciep/a

W pomieszczeniu sanitarnym w budynku SUW, zamontowaé podgrzewacz el ektryczny cisnieniowy
np. SH-10 moc N-2,0 kW/ 3x400 V.

2.6.1.2 Lista czesci

Wodomierz WS-2,5

Zawér antyskazeniowy EA 241; %4”
Zawor kulowy dn25; dn 0,6MPa
Zawor kulowy dnl5; dn 0,6MPa

Zawor kulowy dnl5; dn 0,6MPa; ze ztaczka do
weza

6 Podgrzewacz wody cieptej SH-10 1

albh|lwN]F
NININ|IDN|PF

2.6.2 Kanalizacja wewnetr zna.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na kidichy i uszczelki. Poziomy
przez $ciany fundamentowe wykona¢ w rurach ostonowych, stalowych bez szwu wg PN-80/74219 o
srednicy f 219,1x7,1 mm (dla srednicy 110 mm) i 273,0x7,1 mm (dla srednicy 160 mm).

2.7 Kanalizacja zewnetrzna.

Poziom kanalizacyjny z chlorowni budynku SUW, sprowadzi¢ do projektowanego bezodptywowego
zbiornika $ciekdw — neutralizatora o pojemnosci czynngj 3,0 m®>.
Poziom kanalizacyjny z WC w budynku SUW i hali filtréw , sprowadzi¢ do projektowanego szamba.
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3 Warunki BHP.

Wszystkie prace zwiazane z montazem i obstuga urzadzen musza by¢ prowadzone z zachowaniem
przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo pracujacych ludzi. Poza ogolnymi
przepisami BHP, obowiazujacymi przy robotach montazowych, transportowych i ziemnych oraz

obstugi sprzetu zmechanizowanego, nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w:

Rozporzadzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunkow BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalngj - CTBK Warszawa 1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 47/2003.

4 Proby i odbiory.

Dlasieci i instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ 1. Roboty instalagji
sanitarnych i przemystowych” oraz normami odbiorowymi dla wodociagébw PN-81/B-10725 i

kanalizacji PN-84/B-10735.

5 Spis rysunkéw

Opracowata:

mgr inz. Danuta Sliwa

ogrzewania, wentylacji i osuszania

LP WYyszczegolnienie Skala Nr rys.
Rzut budynku technologicznego — instalacjawod.-kan. |1 : 75 IS
) Rzut  budynku technologicznego — instalacja|1 : 75 2/1S
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