SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT/KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Lp. Nazwa RAZEM

1.1 DM-00.00.02 Zaplecze wykonawcy, Kod CPV 45.10.00.

1.2 DM-00.00.03. Organizacja placu budowy, Kod CPV 45.10.00.

1.3 DM-00.00.10. Zabezpieczenie ciggtosci ruchu, Kod CPV
45.23.00.

14 D.01.01.01 Odtworzenie i wyznacznie trasy i punktéw wyso-
kosciowych, Kod. CPV 45.10.00.

1.5 D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw, Kod CPV 45.11.26.

1.6 D.01.02.04. Rozbidrka elementdéw drog, Kod CPV 45.11.10.

1.7 D.02.03.01 Roboty ziemne -nasypy - warstwa profilujgca-nasy-
py ** Kod CPV 45.11.12.

1.8 D.04.04.01. Korytowanie, Kod CPV 45.23.30

1.9 D-04.05.00; D-04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizo-
wanego cementem, Kod CPV 45.23.30

1.10 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego, Kod CPV
45.23.30.

1.11 D.04.05.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg, Kod CPV
45.23.30.

1.12 D.04.07.01 Warstwa wigzaca, Kod CPV 45.23.30.

1.13 D.05.03.05 Warstwa $cieralna, Kod CPV 45.23.30.

1.14 D.08.01.01 Krawezniki betonowe, Kod CPV 45.23.32.

1.15 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, Kod CPV 45.23.32.

1.16 D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
Kod CPV 45.23.32.

1.17 D.06.03.01 Scinanie poboczy i uzupetnianie poboczy, Kod
CPV 45.23.32.

1.18 D.06.01.01 Umocnienie powierzchni, humusowanie, obsianie,
Kod CPV 45.23.00.

1.19 D-03.01.01. Kanalizacja deszczowa z rur PP Dw 200 i wpusty,
Kod PCV 45.23.24.

1 NAWIERZCHNIE NA DROGACH | MOSCIE - CZESC DRO-
GOWA

2.1 D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich,
Kod CPV 45.11.10.

2.2 D-02.00.00 Roboty ziemne ; D-02.01.01 Wykopy; D-02.03.01
Nasypy, Kod CPV 45.11.12.

2.3 Roboty konstrukcyjne przepustu ramowego 1 szt (prefabryka-
ty zamkniete) o wym 100x100 cm , dt.19 m, Kod CPV
45.22.11.

2 PRZEPUST Z PREFABRYKATOW SKRZYNKOWYCH ( ZA-
MKNIETYCH) o wym. 100x100 cm kl. B. szt.1, df. 19 m.

3.1 M-20.01.31 Wyznaczenie df. mostu, dojazdow i punktéw wyso-
kosciowych, Kod CPV 45.10.00.

3.2 D-01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich,
Kod CPV 45.11.10.

3.3 D-01.02.04. Rozbidérka drég i ulic, Kod CPV 45.11.10.

34 D-07.06.01. Ogrodzenia drewniane, Kod CPV 45.11.10.

3.5 D-02.00.00; D-02.01.01 -Roboty ziemne-wykopy, Kod CPV
45.11.12.

3.6 D-02.03.01; Roboty ziemne - nasypy, Kod CPV 45.11.12.

3.7 D-04.05.00 Stabilizacja gruntu cementem, Kod CPV 45.11.12.

3.8 Roboty konstrukcyjne mostu z prefabrykatéw ceowych o wym
400x150, kI.B. dt. 14 m, Kod CPV 45.22.11

3.9 D-02.00.00 Roboty ziemne (wymiana gruntu), Kod CPV
45.11.12.

3.10 D-10.03.01. Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabry-
kowanych ( ptyty PD | o wym. 150 x 300 ) Kod CPV 45.23.32

3.11 D-07.0.02. Balustrady ochronne sztywne, Kod CPV 45.34.00.

3 MOST Z PRERFABRYKATOW CEOWYCH o wym. 400x150
cm, k. B, dt.14 m. - CZESC MOSTOWA

4.1.1 SST-1.2. Roboty pomiarowe. Kod. CPV 45.10.00.

412 SST-1.1 Roboty rozbiérkowe, Kod CPV 45.11.10.
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413 SST-2 Roboty ziemne , Kod CPV 45.11.12.

414 SST-3 Stopieh korekcyjny betonowo-kamienny w km 0+053
na potoku Bielina , Kod CPV 45.23.7

415 SST-3 Odbudowa rowu na wlocie do potoku Bielina w km 0+
032 ( mury betonowo-kamienne na dt 446 m ), Kod CPV
45.24.3

416 SST-6 Roboty remontowe istniejgcych umocnien kamiennych
Kod. CPV 45.45.31.

4.1 POTOK BIELINA , km 0+000-0+157

421 SST-1.1 Roboty rozbiérkowe, Kod CPV 45.11.10.

422 SST-1.2. Roboty pomiarowe, Kod. CPV 45.10.00.

423 SST-2 Roboty ziemne, Kod CPV 45.11.12.

4.2.4 SST-3 Mur kamienny, obustronny dt.2 x 5 m, H=1.15m, n=5:
1( przy wlocie przepustu) obudowa rowu na dt. 5 m, Kod CPV
45.24.3

425 SST 4 Stopieh korekcyjny drewniano-kamienny na rowie:
szt.4: km 0+026; 0+030; 0+034,0+038, Kod CPV 45.24.00.

426 SST-6 Roboty remontowe istniejgcych umocnien kamiennych,
murow kamiennych, Kod. CPV 45.45.31.

4.2 ROW MELIORACYJNY, km 0+000-0+117, h ér.1.5 m, n=1:1,
b=0.8 m

4 ODBUDOWA POTOKU BIELINA | ROWU MELIORACYJNE-
GO WRAZ Z BUDOWLAMI - CZESC HYDROTECHNICZNA.

5 D-02.00.00. ODWODNIENIE TECHNOLOGICZNE, kod CPV
45.23.24.

6 ROBOTY ROZNE, Kod CPV 45.0
RAZEM
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