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bystrzyca deina

KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp.| Podst Opis | wyliczenia [} Poszcz | Razem
" 1IKNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |k
0119-03 nie réwninnym
0,244 km 0.244
| RAZEM 0.244
2KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 m?3
0218-02 na odkiad w gruncie kat.|ll
195,100 m3 95.100,
] RAZEM 95.100
3KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoséci jezdni i chodnikéww  [m2
0101-01 gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm
336,200 m2 1336.20
[ il 1T HE RAZEM 1336.200
T(NR 2-31 Wechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosc jezdni i chodnikéww  |m2
0101-02 gruncie kat.)-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - krotnosé 4
1336,200 m2 1336.200
| T RAZEM 1336,200
5KNR 2.01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.Hil  'm3
0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km J
629,580 m3 629.580
[ 1 RAZEM 629.580
BIKNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- /m3
0214-03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l-li-
krotnose 18
629,580 hﬁ 629.580
r RAZEM 629.580
7IKNR 2-01  jAnalogia. Drenaz rurowy z obsypka o lacznej grubosci warstw 30 cm - 2 x |m3
0411-02 rura PCV 110 owinieta geowtokning
26,136 m3 | 26136
1 - RAZEM | ~ 26.136
KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
2,205 m3 2.205
L RAZEM 2,205
9KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0403-01
31,500 m 31.500
I RAZEM 31.500
10KNR 2-31  ttawa pod obrzeZa betonowa z oporem m3
0402-04
29,646 m3 29.646
1 RAZEM 29.648
11IKNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin - |m
0407-03 piaskiem
494 100 494.100
| RAZEM 494100
12KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
1336,200 _m2 1336.200,
| | RAZEM 1336.200
13@NR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm m?2
0113-06
1265100 m2 1265.100
RAZEM 1265.100
14KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubodei 8 em na podsypce pia-m2
0502-04 skowej z wypehieniem spoin piaskiem
1194,000 m?2 1194000
B RAZEM 1194.000
15KNNR 6 \Analogia. Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych o wymiarach m2
0503-06 40x60x10 cm na posypce piaskowej
142,200 m2 142.200
| RAZEM | 142.200
16P(NR 231 |Reguiacja pionowa studzienek dia zawordw wodociggowych | gazowych  szt.
1406-04 I
15,000 Ezt. B 15.000:
1 RAZEM | 15.000
17KNR 2-31  |Requlacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych }szt. ' i
1406-05 J
2,000 lszt. 2.000)
: | TRAZEM 2.000
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