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droga grodziszcze J-K

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | _ Opts i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km T
d.110111-01 réwninnyrm.
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
2iKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1j0111-01 réwninnym.- TRASA KANALIZACJI BURZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALI-
KAMI
(0.4 km 0.400
| RAZEM 0.400
2|ROBOTY ROZBIORKOWE | KONSERWACYJNE KANALIZACJI BURZOWE.J
3{kalkulacja |Cigcie pHq diamentowa nawierzchni bitumicznych na gleboko$é 10 cm przy 'm
d.2{Indywiduai- drodze wojewddzkiej i powiatowej
na
26+20 m 46.000
RAZEM 46.000
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumieznych m2
d.2/0803-03 o grubosci 3 cm- frezowanie przy drodze wojewddzkiej
(26+20)*2.5 m?2 115.000
_ RAZEM 115.000
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2
d.2/0803-04 - daiszy 1 em grubosci- frezowanie przy drodze wojewddzkie]
Krotnod§é = 7
26+20)*2.5 m2 115.000
RAZEM 1 115.000
6/ KNNR 8 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowsj (m
d.2|0808-02
331 m 331.000
_ RAZEM 331.000
7|KNNR 6 Rozebranie kraweZnikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce |m
d.2/0806-04 cementowo-piaskowej
340 m 340.000
RAZEM 340.000
8{KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubodci 12 cm- ZJAZDY |m2
d.2/0801-03 DO POSESJ!
37.5 m2 37.500
RAZEM 37.500
9KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych {m2
d.2/0803-03 o grubosci 3 cm
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
t0/KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2
d.2|0803-04 - dalszy 1 cm grubosci
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
11|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranis podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.2|0802-07 cm
160 m? 160.000
_ ___|IRAZEM 160.000
12lKNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm jm2
d.2|0802-08 grubosci
Krotnodé = 10
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
13/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm- 2 SZT m
d.2({0816-03 PRZEPUSTOW
15+14 29.000
RAZEM 29.000
14/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i lawy z kamienia fama- |m3
d.2/0818-05 nego
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
15/KNR 4-081 |Demontaz studni rewizyjnych z kragéw betonowych o §r. 1000 mm w goto- |kpl.
d.2|0409-01 wym wykopie o gieb. 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-0611 |Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewngtrznej o ér. 0.60m |m
d.2(0103-06 wypeinionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
240 m 240.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia I jm. Poszcz Razem
] L RAZEM 240.000
17|KNR 4-0511 /Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikdw kpl.
d.2{0119-03 i
5 ikpl. 6.000]
RAZEM 8.000
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.2/0108-11 odleglo$é do 1 km
69.78 m3 69.780
RAZEM 69.780
19/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
68.78 m? 69.780
| RAZEM 69.780
3| KANALIZACJA BURZOWA
201KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkarmi podsigbiemymi o poj.dyzki 0.25 m3 im3
d.310202-03 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad.
(286°0.7*0.6)+{2"6*0.60.7) m3 125.160
RAZEM 125.160
21KNNR 1 Dedatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3
d.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-1V)
Krotnosé =9
125.18 m3 125.160
| RAZEM 125.160
22|/KNNR 11 [Podicza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3/0501-05
{286+2*6)*0.4*0.3 m? 35.760
RAZEM 35.760
23/KNNR 11 [Rurociagi kanalizacyjne 2 tworzyw sztucznych - rury kielichowe 2 PCW o $r.'m
d.3/0502-08 nom. 315 mm
286 m 286.000
RAZEM 286.000
24/KNNR 11  [Studzienki kanalizacyjrne z gotowych elementow 2 tworzyw sztucznych o $r. [szt.
d.3/0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 11 |Przykanallki z rur kieiichowych z PCW o $r. nor. 200 mm m
d.3|05056-03
2'6 m 12.000
RAZEM 12.000
26|/KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw Sztucznych o §r. |szt.
d.3{0406-01 315 mm i glebokosci 2.0 m- 2 SZT STUDNIE BURZOWE KPL
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o §r. 60 cm Sciank.
d.3(0605-08
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 11 Podioza | obsypki 2 kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.2/0501-05
28 *1*1 m3 29.000
RAZEM 29.000
22|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod Zjazdam| - rury KARBOWANE Z PCV o §r. 60 cm m
d.3|0605-08 i
29 m 29.000
| RAZEM 29.000
30/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3/18 0513-01 |0 glebok. 3m
2 stud. 2.000]
[ RAZEM | 2.000
4,CHODNIK | ZJAZDY
31|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 ¢cm w gruncie kat. -Vl na calej |m2
d.4/0101-03 szerokodci Zjazdow
235.125 m2 235.125
f RAZEM 235.125
32|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. IV na catej /\mz
d.4i0101-02 szerokosci zjazdy do posesji
235.125 m2 235125
I RAZEM 235.128
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33|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm wgruncie kat. Il-Vinacatej |m2 |
d.4/0101-03 szerckosci chodnikdw !
656.25 m2 656.250
RAZEM 656.250
34/ KNNR 8 Koryta wykonywane mechanicznie gt 10 cm w gruncie kat. II-V| na calej m2
d.4(0101-01 szerokodci chodnikéw
656.25 m2 £56.250
RAZEM 656.250
35/KNR 4-01  |Wywaz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. [m3
d.4/0108-02 IH
380.08 m2 380.060;
RAZEM 380.060
J6/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotno$é = 9
380.06 m3 380.060
RAZEM 380.060
37|KNNR & Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodniki |m2
d.4/0104-01 i zjazdy do posesji
656.25+235.125 m2 891.375
RAZEM 891.375
38/KNNR 8 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm- zjazdy do pose- m?2
d.4:0113-02 8ji
235.125 m2 235.125
RAZEM 235.125
39|KNNR & Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm gr. 12 cm- zjaz- |m?
d.4/0113-08 dy do posesji
Krotnosé = 1.17
235.125 m2 235.125
RAZEM 235125
40|KNNR 8 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm- niesort granito- [m2
d.4/0113-05 wy gr. 22 cm- chodnikl
Krotnosé = 2.17
235.125 m2 235.125
RAZEM 235.125
41/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
40%0.2*0.3 m3 2.400
RAZEM 2.400
42 | KNNR 8 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.4|0404-04 wypeinione zaprawg cemsntows
40 m 40.000
RAZEM 40.000
43|KNNR 8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento-|m2
d.4/10802-03 wo-piaskows] Z wypetnieniem spoin piaskiem chodnikéw i 2jazddw do pose-
sjl.
235.125+656.25 m2 881.375
- RAZEM 891.375
5 JEZDNIA
44 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych i gazowych |szt T
d.5/1408-04
16 szt. 16.000
~ RAZEM 16.000
45'KNR 2-31 |Regulacja plonowa studzienek dla kratek $ciekowych uiicznych szt,
d.5/1408-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46 KNR 2-31 |Regulacja plonowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5/1406-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47|/¥KNR 2-3t  |Reguiacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt.
d.5(1406-03
6 szt, 6.000
RAZEM §.000
48/KNR 2-31 jtawa pod krawezniki betonowa 2 oporem m3
d.5/0402-04
736*0.3*0.4 m?3 88.320
RAZEM 88.320
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49|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- im |
d.5:0403-01 kowej i
736 \m 736.000]
i _[RAZEM | 736.000
5GiKNR 2-31 |Maechaniczne profilowanie | zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyj-|m2 l
d.5/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
160 m2 160.000)
| RAZEM 160.000
51/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie lub na calej sze- |m2
d.5/0104-05 rokogci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
52|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosdci po zagesz- jm2
d.5,0114-08 czeniu 15 cm
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
53/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina - za kaidy dalszy 1 cm  |m2
d.5/0114-06 grubosci po zaggszczeniu
Krotnodc = 15
160 m2 160.000
E RAZEM 160.000
S4/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubodci po zagesz- |m?
d.5/0114-07 czeniu 8 em _
| 160 m=2 160.000
1 RAZEM 160.000
55/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm  [m2
d.5{0114-08 gruboéci po zageszczeniu
Krotnogé = 2 i
160 m2 160.000
| RAZEM 160.000
BB/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych Zwirowo-piaskowych -  |m2
d.5/0312-01 warstwa wiazaca asfaltowa - grubose po zageszez. 4 cm
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
57/ KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5;1004-08
2122.50 m2 2122.500
RAZEM | 2122.800
58|KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni drogowe| emulsjg asfaltows m2
d.51004-07
| 2122.50 m2 2122.500]
_ RAZEM 2122.500
59/ KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralnc-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudo- It
d.5/1501-02 wania na odlegtodé do 0.5 km Srodkami transportu o ladownosci ponad 5.0
do 10.0t
212.25 t 212.250
RAZEM 212.250
601KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwémi do migjs- |t
d.5/1502-02 ca wbudowania na odlegloéé powyzej 0.5 km $rodkami transportu o fado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotno$c = 20
212.25 t 212.250
|RAZEM | 212.250
€1/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - 'm2
d4.5.0312.05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubod< po zageszez. 3 om
2122.50 m2 2122.500
{RAZEM | 2122.500
62 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - [m?2
d.510312-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢é po zageszcz.
Krotnod¢ = 2
2122.50 m2 2122500
|[RAZEM | 2122.500
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