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d.2lo717-01  |cementowa grubosci 4 cm

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia | jm. | Poszcz ; Razem
__ 1[ROBOTYROZBIORKOWE . ]
1/KNR 4-01 ‘Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych |m3 | T
d.110212-03 |

| lg.30%4.170.32 me | 8.266|
i T I RAZEM | 8.266
2|KNR 2-33  |Demontaz poreczy mostowych It | ‘

d.1)0702-03 | | | |

| 0.3 1t | 0.300,

T T i TRAZEM | 0.300
3[KNR4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikow o wysokosci szt. | '

d.1/1305.03  !ponad 140 mm | | |

| 6 szt. | 6.000}

1 [ [RAZEM | 6.000
4]KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi na |m3 | |r
d.1|0108-11 odlegioéc do 1 km ‘ ‘

| 8.69 m? 8.690

1 ! i " |RAZEM 8.690
5|KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m2 | |

d.1/0108-12 |za kazdy nastepny 1 km | \ |

" Krotnosé = 20 | ‘

; 18.69 m3 8.690!

1 T K 'RAZEM | 8.690
2mo87T ]
6/KNR 2-11  [Wykonanie scian oporowych o grubosci do 50 cm ukfadanych na zaprawie Im3 T [

d.2|0415-03 |cementowej z kamienia famanego | | |

| 2%4.1"0.5%0.2 Im3 | 0.820

1 i JRAZEM | 0.820
7|KNR 2-11  [Spoinowanie muréw kamiennych Imz ~ 1 |

d2)0412:05 | | \ |

- |2*4.1*0.2 m 1.640.

T ! ! RAZEM | 1.640
8|KNR 2-33 |Montaz fozysk o masie do 2.0t lszt. 1 1
d2lo211-01 | | \ |

\ |7*2 |szt. | 14.000,

| l i \RAZEM T 14.000
5/KNR-W 2- ‘rBelki nosne stalowe dwuteowe o masiedo 2.51t-7 SZT DWUT 200 L=7, |‘t ' T

d.2‘05 0204-04 |30 + STEZENIA W SUMIE 63,40 MBx 26,30 KG/M=167 T ! \

| 11.67 't | 1.670]

B I W |IRAZEM | 1.670
10|KNR 2-33  IDeskowanie systemowe Stal-Form - phyty ustrojéw nissacych peine Im2 1 |
d2|0403-01 | | | ‘
| |6.30%4.1 m2 | 25.830

RAZEM | 25.830)
11 \KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm piyt ustrojow |t ‘
d.2\0404-03 \niosqcych peinych bez wspornikow | | |
! 11.081 1t | 1.081!

1 ! . _RAZEM_ | 1.081
1Z][KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyci pompy na samochodzie piyt ustrojéw nigsacych  |m3 I
d.20409-01  |bez wspornikéw petnych BETON B-30 ‘ | \
] |6.30%4.1"0.15 Im3 | 3.875|

| | | IRAZEM | 3.875
ﬁi KNR 2-33 |Montaz poreczy mostowych - odcinki proste [t 1 |
d.2/0702-01 1 | |
0.730 t 0.730

j 1 | RAZEM | 0.730
14|KNR 2-33  Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementow mostew ‘FZ i !
d.2/0712-02  |pod izolacje - reczne aczyszczenie powierzchni | |

| 16.30%4.1 2 25.830/

T ! TRAZEM | 25.830
15|KNR 2-33  [izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane nagora- [m2 | \
d.2|0714-03 co - poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w \ | ‘
| jednym miejscu do 100 m2 | | |
l6.30%4.1 m 25.830

l 1 } 'RAZEM | 25.830
16|KNR 2-33 lIzolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne - wykonywane na gorg- 'm2 | i
d.2|0714-07 co - poziome z lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzch- | ! [

| nia w jednym migjscu do 100 m2 \ | \

! 16.3074.1 |m?2 25.830|
L L \ RAZEM | __ 25.830

17/ KNR 2-33 iZabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa ochronna |m?2 |
\
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia T jm. | Poszcz | Razem
W "6.30"4.1 Imz | 25.830|
1 | [RAZEM | 25.830
18 ‘ KNR 2.33 }ZabezpieCZenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa ochronna |m?2 | T
d.2 ‘0717-02 ‘cementowa - dodatek lub potragcenie za kazdy 1 cm grubosci \ | ‘
Krotnosé = 2 ‘ ‘
\ |6.30%.1 ‘m2 | 25830
| | N RAZEM T 25.830
19JKNR 2-33 | Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - uiozenie siatki stalowe] 2.0 'm2 |
d.2/0717-05  |mm o oczkach 10x10 cm ! | 1
g _16.30%4.1 m2 | 25.830]
| i | | RAZEM [ 25.830
20 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisia asfaltowa na zimno pod- imz , T
d.2‘0202-02 ‘budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zuzycie emulsjt 0,5 kg/m2 ‘
1 6.30%4.1 m2 | 25.830]
| |RAZEM | 25.830
21]KNR AT-03 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa $cieralna o |n12 i T
d.2'0302-01 gr. 4 cm; wydajnosé rozikdadarki 200 t/dzien ! |
6.3'4.1 Im2 | 25.830]
| |RAZEM | 25.830
| _3|PROFILOWANIE ZJAZDOW Z MOSTU o o o
22 KALKULA- |Cigcie pita spalinowa diamentowa nawierzchni asfaltowe] gr. 7em |m | 7
d.3|CJA INDY- | ‘
WIDUALNA | | | !
‘ 8.1 m 8.100/
‘ \ T [RAZEM | 8.100
23[KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Im2 | |
d.3‘0803-03 \o grubosci 3 cm | ‘_ |
! '9.15 m2 9.150!
* T ! 'RAZEM T 9.150
24|KNR 2-31 |Podbudowa z kfuszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm2 | I
d.3/0114-05  |czeniu 15 cm- profilowanie zjazdu z mostu | | |
| 19.15 m2_ | 9.50|
i | | |RAZEM | 9.150
25'KNR 2-31 iPodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gora o grubosci po zagesz- | m2 | T
d.3l0114-07  lczeniu 8 cm I
| l9.15 lm2 | 9.150!
| r % TRAZEM 9.150
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gomna - za kazdy dalszy 1 cm 'm2 |
d.3/0114-08  |grubosci po zageszczeniu | [ |
‘ ‘Krotnoéé =2 | | :
! 19.15 m2 ! 9.150
| r RAZEM | 9.150
27|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - 1m2 | |
d.3|0312—01 |warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm | | |
L 19.18 m2 9.150!
H | - 'RAZEM | 9.150
28'KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg miedzywarstwowe “Tm2 ! [
d.31004-07 | | |
| 9.15 lmz | 9.150
l ] 'RAZEM __ | __9.150
29|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2wirowo-piaskowych - Im2 i |
d.3|031 2-05 |warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszez. 3 cm- DRUGI PRZY- | \ |
| '9.15 mz_ | 9.150,
! 7 .‘ 'RAZEM ' 9.150
30/KNR 2-31  [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z thiczmia - grubosc  'm2 | l
d.3/0204-03  |po zaggszczeniu 10 em | | |
; 19.15 m2_ | 9.150,
: H | RAZEM | 9.150
311KNR 2-31  [Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa dolna z tiucznia - kazdy dal-'m2 | T ]
d.30204-04  Iszy 1 cm grubosé po zageszezeniu | | |
| Krotno$c¢ = 20 | | |
L 9.15 m2__|__ 9.150]
} i | |RAZEM | 9.150]
32IKNR 2-31 |Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa géma z thucznia - grubosé m T
d.3l0204-05  |po zageszezeniu 7 om | |
| 9.15 l‘mz L g.150!
l ! 'RAZEM | 9.150
33|KNR 2-31 [Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorma z Hucznia - kazdy  'm2 | [
d.3|0204-06 |dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu \ | |
| |Krotno$é =3 \ | |
9.15 im2 i 9.150,
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Lp. | Podstawa |
+

Opis i wyliczenia Ulm. | Poszcz | Razem
1 sl

9.150

I |
341|—KNR 2-31 ‘lﬂawierzohnia Z tlucznia kamiennego - warstwa gdrna z tucznia - gruboéé m2
d .3|0204-05 |po zageszczeniu 7 cm- POBOCZA |

|RAZEM ‘

r R
\

|

) _12*1.5*0.5 m2_ 1.500]
1 | N RAZEM | 1.500
35iKNR 401 iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- \ms | ;
3:0108-09 tos€ do 1 km | |
| lg.15+0.07 me | 0641
| ! - "TRAZEM | 0.641
36]KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- ' m3 !
d.3/0108-10  |dy nastepny 1 km 1 | \
| |Krotnodé = 10 | | |
1 19.15%0.07 |ms3 | 0.641;
3 |‘ | [RAZEM | 0641
4.

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski
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Norma STD Wersja 4.1
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Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia " im. | Poszcz | Razem
) _1'PODBICIE SCIANY PRZYCZOLKAMOSTY _
1IKNR 211 TPrzepust rurowy z pigtrzeniem - monolityczny PP-1 &r. 60 ¢m - przyczotki,  przep. | !
d.1]1201-02 |rurociag diugosciwysokosdci 6 m przy wysokosci stopnia 20 cm- odwodniei- ‘ | |
| |ne wykopu fundamentowego- MONTAZ | DEMONTAZ ‘ | |
| 1 iprzep. 1.000)
} | ‘{ RAZEM | 1.000
2'KNR 4-01 jStemplowanie w wysokoéci do 4 m deskowar konstrukcji m2 |
d.1l0201-01 ‘ |
: !((9.1o+5_9)/2)*4.a m2 36.002'{
! T "RAZEM 36.000
3]KNR 4-01 [Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej Tms i
d.1|0349-08 | | | |
1 19.1°0.5*0.9 mi | 4.095,
X | L RAZEM ! 4.095
4'"KNR 2-01 " |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkanti na odlegto$é do 10 m Tms 1
d.1lo307-03 |(kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony. ‘ I |
|z.sz.2.2 | | | |
| 19.1*0.5*0.7 m | 3.185,
R L { |RAZEM | 3.185
5'KNR 2-33 | Deskowanie systemowe Stal-Form - §ciany | mury o wysokosci do 4 m ‘m2 |
d.1loz05.01 | ‘ | :
: j|9.1*1.7 'm2 15.47%'
. RAZEM 15,470
6IKNR 2-33  [Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpdr - prety o $r. do t T
d.1l0207-02  |16-20 mm \ | |
| 0.126 It | 0.126|
| | |[RAZEM | 0.126
7 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i tawy fun- ‘m3 i
d.1 |021 0-02 damentowe . |
| |9.1%0.5*1.3 T‘ma lF 5.915|
| | RAZEM | 5915
8|KNR 4-01 - [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km Im3 | |
d.1|0108-07 |grunt kat. IV [ [ |
, |4.005+3.185 md 7.280.
| | | |RAZEM | 7.280
9'KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km mi o
d.1/0108-08 IKrotnoéc’: =20 ‘ | |
! 14.095+3.185 me 7.2sg|r
, - \RAZEM | 7.280
10TKNR 4-01 'Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek pod mostem. ! ﬁ
d1lo703-03 | .‘ | |
1 138.40 Im | 38.400;
| | ! |[RAZEM | 38.400
111|RNR 4-01 ﬁl Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. lll o podiozach z z ‘m2 | |
d.1'0728-03 ‘cegly, pustakéw, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )- tynkowanie | |
| |skiepieri odcinkowych ceglanych. |
| l((9.1+6.1/2)°4.8 ﬁ‘m2 4: 36.480}
| | , “RAZEM 36.480
12|KNR 4-01  |Uzupelnienie boni prostokatnych na $cianach plaskich tynki z zaprawy ce- 'm ' !
d.1)0732-02  |mentowo-wapienne o diugosci w jednym odcinku do 5 m- uzupetnienie spo- ‘ |
| |in muru z kamienia i cegly I \ \
‘ 42923 Im | 29.230,
; L i 'RAZEM | 29.230
2'MOST
3/KNR 231 TMechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m2 ‘ B
d.2l0802-07 '15em | |
| 36.48 +(9.1*1.5)+(6.1*1.5) lm2 | 59.280]
I IRAZEM | 59.280
14"KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm[m2 \ |
d.2‘0802-08 \Qruboéci | | |
‘Krotnoéc =15 | |
\[ t59.28 Sm2 59.232'Y
|  RAZEM 59.280
15]KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzehni drogowej nieulepszonej Tm2 T |
d.2/1004-01 | ! ‘ \.
‘ 136.48 m2 | 3p480
| | ! 'RAZEM | 36.480
16 KNR 2-33  |Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o §r. do 16-20 mm- piyta mos- 't ,‘ T
d.2/0208-02  |tu | ! |
h 11.678 't l 1.678!
L ] | 'RAZEM | 1.678
-2-
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Lp. | Podstawa | Oplis i wyliczenia L jm._ Poszcz | Razem
17iKNR 2-33 iBetonowanFe przy uzyciu zurawia konstrukgji zbrojonych - plyty fawy i stopy |m3 | ‘
d2,0209-03 fundamentowe ‘ ‘ |
. ,36.48"0.15 m3_ 5.472,
N i . _\RAZEM 5.472
18iKNR 2-33 |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw ~ |m2 | |
d.2|0712-02 |pod izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni | |
,‘ 136.48 Im2 | 36.480,
o i \ IRAZEM | 36.480
TSiKNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na goraco - powto- 'm2 ' ‘
d.2,0715-03 (ki poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 | I |
m2 [ I i
I l36.48 Im2 | 36.480)
il | [ |RAZEM | 3(:3.482|
20|KNR 2-33 lizolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na goraco - powio- Imz2 l \
d.2|0715-07 Iki poziome - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do | | |
[100 m2 |
Jl 136.48 [m2 | 36.4801‘
I | | RAZEM T 36.480
21 iKNR 2-33 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa ochronna |m?2 | ;
d.2,0717-01 |cementawa grubosci 4 cm | | |
‘L L36'48 Lmz i 36.48%
, \ |RAZEM | 36.480
22iKNR 2-33 | Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa ochronna (m2 | |
d.2|071 7-02 |cementowa - dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm grubosci \ | [
| |Krotno&é = 2 \ I |
n 136.48 Im2_ | 36.480!
| | B TRAZEM | 36.480
23|KNR 2-33 | Zabezpieczehie izolagji przed uszkodzeniem - ulozenie siatki stalowej 2.0 'm?2 i '
d.219717-05  Imm o oczkach 10x10 cm : '
: :36.48 m2 36.4304: i
= 'RAZEM 36.480
24IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2wirowo-piaskowych - ,m?2 '
d.2|0312-05 lwarstwa $cieralna asfaftowa - grubost po zageszcz. 3 cm | : '
| 136.48 m2 36.480!
i T L TRAZEM ! 36.430
251KNR 2-31 ~ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - j‘mi‘ i !
d.210312-06 lwarstwa gcieralna asfattowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. i | '
| !r 36.48 m2__ | 36480
T | | 'RAZEM 36.480
26/KNR 2-31  |Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa dofna 2 ucznia - grubos¢  m2 | |
d.2/0204-03  |po zaggszczeniu 10 cm- TLUCZEN Z ROZBIORKI l ! |
| 1(9.1*1.5)+(6.1*1.5) Im2 | 22.8001
| \ T RAZEM | 22.800
27[KNR'2-31 TNawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa doina z tucznia - kazdy dal- {rn2 ; !
d.2/0204-04  'szy 1 cm grubosé po zageszezeniu ‘ ‘
\ lkrotnasé = 20 ! ‘ ‘
\ 22.80 lm2 | 22800
| § ! TRAZEM ' 22.800
28'KNR 2-33  Montaz poreczy mostowych - odcinki proste it | ;
d.2lo702-01 | | | ‘
#‘ 0.2 t L 08.200,
T o \ RAZEM 0.200
29;KNR 2-33 | Czyszczenie drobnych elementow w konstrukci stalowych mostéw reczne It [ |
d.2,0718-03 |szczotkami do Nl st. czystosci ! I \
| 10.532 It ' 0.532
T | N "RAZEM 0.532
30|KNR 2-33  |Malowanie drobnych elementow w konstrukci stalowych mostéw reczne It f '
d.2|10718-09  |pedzlem - jedna warstwa 1 : '
! IKrotnosé = 3 | | !
! lo.532 t , 0.532!
! ! O 'RAZEM | 0,532
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