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Stacja Uzdatniania Wody w Komorowie Gfwidnica

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

= umowy z Inwestorem

= wizji lokalnej

» podkiadéw geodezyjnych stanu istamEgo

= wytycznych technologicznych

= obowigzujacych przepiséw bramwych i polskich norm

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlanynbyaelektrycznej dotycxry zasilania
energetycznego Stacji Uzdatniania Wody w Komoraddenr 183/2 gmin&widnica.
Dokumentacja obejmuje:
=  wewrgtrzng kablowg linig zasilajca SUW;
= rozdzielnie nN wraz z uktadem pomiaru energii;
= nowa rozdzielnig technologicza w budynku SUW;
» instalacje zasilage i sterownicze technologiczne;

1.3 ZASILANIE SUW-ZWIEKSZENIE MOCY PRZYt{CZENIOWEJ.

Zgodnie z  technicznymi  warunkami  pragkenia do sieci energetycznej
nr TR4/AH-4112-24(01)/09-/R2-43/-40@4silanie Stacji Uzdatniania Wody odbyns bedzie jak
dotychczas z istniggej na ternie obiektu stacji transformatoroRepAK SUW KomorowMiejscem
przylaczenia do sieci pozostajak dotychczas mostki odgahe z linii 20kVL-553-60na stupie nr
1/553-60 Zgodnie z Warunkami Przdzenia do sieci naty zmodernizowd istniepcy uktad
pomiaru energii.

Ze wzgkdu na zly stan techniczny istriegj rozdzielnicy nN stacji trafo projektujegsi
zabudow nowej stupowej rozdzielnicy nN typRS-W” prod. ZPUE Wiloszczowavraz z nowy
cze$cia zawierajca nowy potpadredni uktad pomiarowy. Projektowanmozdzielnie nN wykona
zgodnie ze schematem jednokreskowym. Od nowej relrizy nN stacji trafo do rozdzielnicy
gtéwnej w nowym budynku SUW wyprowadzona zostanawetrzna linia zasilajca typu typu
YKY 5x50mfn.

1.3.1 Rozdzielnica stupowa nN z ukladem pomiarowym

Istniejaca stupowa stacja trafo wypasama zostanie w naywrozdzielnie nN typuRS-Wprod.
ZPUE Wioszczowa“. Rozdzielnica ta posiada obwosdila@cy z rozhcznikiem typuNSL 2oraz
obwody odptywowe zabezpieczone rgznikami bezpiecznikowymi réwnietypu NSL, obudowa
rozdzielnicy wykonana jest z tworzywa sztucznegst jo typowa dedykowana do stupowych stacji
transformatorowych zwarta rozdzielnica nN. Danehmézzne rozdzielnicy nN typuRS-W
potwierdzone zostattestem Instytutu Elektrotechniki.
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Uktad do pomiaru energii elektrycznej zrealizowéxgizie w wydzielonej agci rozdzielnicy
RS-W Uktad pomiarowy wykonanyeglzie jako 3-faz. potpwedni z uyciem elektronicznego
licznika energii typuA1500prod. ,ELSTER”, przektadnikéw pdowych typuMW 75A/5A, kI.0.5,
5VAprod.ABB ZWAR, wszystkie elementy ¢&ci pomiarowe]j przystosowanedy do
plombowania. Dodatkowo licznik wypagsany zostanie w anterDCF do synchronizacji
wewrgtrznego zegara czasu oraz w modem przemystowy Gsktldinej transmisji danych typ
DM600prod. ,ELSTER”. W projektowanym uktadzie pomiarawyalery zastosowalistwe
kontrolno — pomiarowtyp 847-356/230-00@rod. ,WAGO".

1.4 UKLAD ZASILANIA REZERWOWEGO

Projektuje si zasilanie rezerwowe stacji w postaci nowego aguegadotworczego z
rozruchem automatycznym. Agregat wykonanydzie w wersji obudowane] wyciszonej
zainstalowany na zewtrz budynku stacji. Proponujegsagregat np. typéVv85 prod. FOGO o
mocy cigtej 85.0kVA (68.0kW)

Zasilanie rezerwowe od agregatu do rozdzielnichnelogicznej,RT” wykona kablem
typu YKY 5x50mfy réwnolegle do linii zasilapej utazy¢ kable: sterowniczyy KSY 10 x 1 mindla
potrzeb wiasnych agregavKY 5 x 2.5 mf

1.5 NOWA ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA, RT"

Wewnatrz budynku projektuje si wykonanie nowej rozdzielnicy technologicznej ,RT”,
z ktérej zasilane i sterowanecda wszystkie urzdzenia i instalacje Stacji. W zawku z
zastosowaniem rezerwowegabdta zasilania w postaci agregatagotworczego z automatycznym
rozruchem, zachodzi koniecztaxzabudowy ukladu Samoczynnego &alania Rezerwy. Projektuje
sig zastosowanie automatycznego pagehika zasilania z nadem silnikowym typATyS 6s
160A/3pprod. ,Socomec”. Przgtznik ten posiada mikroprocesorowe sterowanie ezeayn peha
mozliwos¢ parametryzowania pracy tj. ustawiania czasow pczehia ponmydzy zasilaniem
podstawowym i rezerwowym. Na elewacpzdzielnicy ,RT” wyprowadzony zostanie dedykowany
do przedcznika kontrolny sygnalizagy stan pracy przetznika. Jako zabezpieczenie gtowne w
rozdzielnicy ,RT” projektuje si kompaktowy wydcznik mocy NZMN1-Al125prod. Moeller o
pradzie znamionowym In=125A z negem rcznym wyprowadzonym na elewacjWytacznik
wyposaony zostanie w wyzwalacz wzrostowy do ktorego pemtbny zostanie przycisR.PQY.
zlokalizowany przed gtownym wagjiem do obiektu.

Nowoprojektowan rozdzielnie ,RT” projektuje st wykona& na bazie modutowych,
taczonych szaf energetycznych typ&8 prod. Rittal o wysokéi 2000mm i gébokasci 500mm.
Szafy posadowioneglda na cokotach wysolkéai 100mm.

Projektuje si zastosowanie na elewacji rozdzielnicRT,” elektronicznego miernika
parametrow sieci elektrycznych tygEMO 96HD prod. IME, ktory kedzie pokazywat aktualne
wartasci pradéw i nape¢ oraz zuycie energii elektrycznej przez wudzenia pracuce na Stacj,
dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie @o@e przez analizator parametry
przekazywanedula do komputerowego systemu operatorskiego SCADA.

W projektowanej rozdzielnicy RT” odbyw& si¢ bedzie cate sterowanie procesem
technologicznym stacji, wyposana ona zostanie w nowoczesaparatu zabezpieczenioyvi
taczeniows. Na elewacji rozdzielnicyRT” znajdowa sic beda rowniez elementy sterownicze, czyli
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przehczniki rodzaju pracy , przyciski START , STOP ordmdy sygnalizacyjne. Podczas
normalnej tj. w petni automatycznej bezobstugowegcy stacji nadzor wszystkich udzen
odbyw& si¢ bedzie z wykorzystaniem sterownika PLC, w momenci@ravsterownika za pomac
odpowiednich przetznikow na elewacji rozdzielnicyRT” mazliwe jest sterowaniegczne. W
trybie rcznym cz$¢ urzadzen uruchamiana dmzie poprzez przyciskETART STOP, a czs¢
uruchomi s¢ automatycznie pod kontepl odpowiednich przekaikow pomiarowo -—
wykonawczych. W trybie sterowania automatycznegginego praca lub awaria poszczegoélnych
urzadzen sygnalizowanadulzie na elewacji rozdzielnicyR,T”.

1.6 INSTALACJE ZASILAJ4CE | TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE

1.6.1 Zbiornik wody czystej.

Na terenie stacji powstanie nowy zbiornik wody. flmornika wody czystej natg
utozyé¢ nowe kable sygnalizacyjne:YKSY 10xlmm oraz  yKYektmY 3x1mm
Projektowanymikablami przekazywanychdzie cagty pomiar poziomu wody w komorze
zbiornika, otrzymywany z hydrostatycznej sondy paai typuSG-25prod. Aplisens oraz
sygnaly z konduktometrycznych sond pozio8iy-1 ktére wspoétpracajz elektronicznym
czujnikiem poziomu typlCP-63prod. Elektron zabudowanym w rozdzielni technatagej
-RT” . Urzadzenie to stanowi zabezpieczenie pomp sieciowyzbdosuchobiegiem w trybie
pracy ecznej. Dodatkowo przewiduje ¢siwykonanie sygnalizacji otwarcia wlazow do
komor zbiornika wody czystej, zrealizowane to zoiaz wykorzystaniem wytznika
krancowego. Wszystkie sygnaly ze zbiornika przesytagt Ipoprzez szatkpasredniczaca
wykonara na bazie obudowy elektroizolacyjnej.

1.6.2 Studnie gt ebinowe.

Woda surowa do pobieranagdzie przez dwie istnigge studnie gbinowe
zlokalizowane poza terenem Stacji. Projektuje @rykorzystanie istniacych kabli
zasilapcych oraz sterowniczych do suchobiegu. Isticiejkable przediy¢ stosujc zestawy
do mufowania typ&ZRMZi wprowadzé do nowoprojektowanej rozdzielnigRT” .

1.6.3 Odstojnik poptuczyn.

Na terenie stacji powstanie odstojnik poptuczyn. projektowanego odstojnika
nalezy utozyé nowe kable:YKY 5xlmmoraz YKSY 7x1mfn Projektowanymikablami
przekazywany &dzie pomiar poziomu wody w odstojniku oraz zasildrdzie pompka
poptuczyn, ktéra umdiwi usuniecie odstanej wody po ptukaniu filtrow. Wszystkigysaty
Z odstojnika przesytanectls do rozdzielnicy ,RT” poprzez szafkpasrednicaca wykonary
na bazie obudowy elektroizolacyjnej.

1.6.4 Pompownia s$ciekéw sanitarnych.

Na terenie SUW zainstalowana zostanie przepompo$eigadw sanitarnych o mocy
nominalnej R=1.7kW. Do projektowanej pompowni najeod rozdzielnicy RT w budynku
SUW utazyé nowy kabel zasilapy YKY 5x1.5mfn Przepompowniadalzie funkcjonowata
niezalenie od pracy Stacji.
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1.6.5 Uwagqi dotycz ace ukladania kabli

Kable prowadzi zgodnie z tras i opisem pokazanym na planie sytuacyjnym.
Wszystkie projektowane kable uktadane na tereni&/Sidlezy utozy¢ w rowie kablowym o
gtebokasci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, ¢gase kable naley przysypa warstwg
piasku o grubgci 10 cm, warstw gruntu rodzimego o grubo 25 cm po czym traskabli
oznaczy tasma z PVC koloru niebieskiego.

W przegciach pod nawierzchaiutwardzom oraz w miejscach skrzgwan z innymi
urzadzeniami podziemnymi kable naleutozy¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych
typu DVK prod. ,AROT". WIloty przepustédw naly uszczelni pianka poliuretanow. Na
kablach nalgy zalazy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinnydyatazone co 10 m oraz
przy wepciach i wygciach z przepustéw. Na oznacznikach aalemiesci¢: symbol i numer
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znaktkownika kabla oraz rok ukenia kabla. Przed
zasypaniem kable nadg zgtost do uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dakaa
namiaru geodezyjnego.

1.7 INSTALACJE ZASILAJ4CE | TECHNOLOGICZNE WEWNETRZNE

171

1.7.2

Pompy sieciowe.

Wodg uzdatniom do sieci dostarczabedzie zestaw pomp sieciowych z czterema
pompami 0 mocy nominalndfy =7.5kW kazda. Zasilanie do kalej z pomp sieciowych
nalezy wykona: przewodamiOlflex 100CY 4 x 4mfimDo kazdej z pomp sieciowych naig
doprowadz dodatkowo przewéd typlyDY 2 x 1mido podiczenia zabezpieczenia
termistorowego. Pompy zasilane i zabezpieczorda bw rozdzielnicy ,RT”, przed
suchobiegiem pompy zostaly zabezpieczone sondamioma w zbiorniku wody czyste;.
Zestaw pomp sieciowych wspoétpracowaidbie z przetwornig czgstotliwosci regulupca
wydajna¢ zestawu i utrzymupa state cinienie na kolektorze w§giowym pomp. W tym
celu, na ruroeigu sieciowym zainstalowanytizie przetwornik énienia, do ktérego natg
doprowadz z rozdzielnicy,RT” przewddLiYCY 2x1mm. W przypadku awarii automatyki
zestawu sieciowego pompyeda moglty zostd przehczone na tryb pracy w funkcji
presostatu, do presostatu rgldoprowadzi przewddYDY 3x1.5mrh.

Na Stacji przewiduje si pomiar ilagci oraz przeptywu chwilowego wody
zrealizowany poprzez przeptywomierze elektromagrety. Do kadego przeptywomierza
nalezy z rozdzielnicy,RT” doprowadzi przewédd zasilapy YDY 3x1mmni oraz przewéd
ekranowany sterowniczyiYCY4x1mni. Wszystkie przewody natg uktada we wspdlnych
korytkach kablowych, kicowe podejcia do uradzen wykona w rurach instalacyjnych z
PCW.

Dmuchawa i pompa ptucz aca.

Do procesu ptukania filtrow uktad technologiczngewiduje dmuchawo mocyPy
= 5.5 kWoraz pomp ptuczica Py = 5.5 kW Zasilanie do dmuchawy i pompy ptacej
nalezy wykona przewodem typuYDY 4 x 2.5mfn Urzadzenia zasilane i zabezpieczone
beda w rozdzielnicy,RT”. Przewody zasilape naley uktada we wspolnych korytkach
kablowych, kacowe podejcia do uradzer wykona w rurach instalacyjnych z PCW.
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1.7.3

1.7.4

Sprezarki do aeracji i nap eddéw pneumatycznych.

Do aeracji wody surowej i zasilania przepustnic ymatycznych na filtrach
przewiduje si zastosowanie dwoch sparek powietrza o mocyy = 1.5 kW kazda.
Zasilanie do spzarek naley wykona przewodem typlYDY 4 x 2.5mfSprzarki zasilane
i zabezpieczone eéda w rozdzielnicy ,RT”. Przewdd zasilagy naley uklad& we
wspolnych korytkach kablowych, koowe podejcia do urzadzenia wykon& w rurach
instalacyjnych z PCW.

Pompy dozuj ace.

Na obiekcie zainstalowanedy dwie pompy dozuce NaOCIl. Wszystkie pompy s
zabezpieczone fabrycznie przed suchobiegienvliMe bedzie, za pomagprzehcznika na
elewacji eczne wyhczenie lub wdczenie zestawu dozigego. Instalagjzasilania do pomp
dozupcych naley wykona przewodami typu YDY 3x1mmi wyprowadzonymi z
rozdzielnicy,RT”, pomkdzy pompami dozyggymi, a rozdzielnig ,RT” nalery dodatkowo
utozyé przewoddY StYex1mni dla sygnatéw sterowniczych.

W chlorowni zamontowanyddlzie wentylator wycigowy. Wentylator ten zatzany
bedzie w sposéb automatyczny przewietsgzgpomieszczenie przed wejem obstugi oraz
za pomog wewretrznego czujnika ruchu. Instalacjzasilania do wentylatora nale
wykona: przewodem typw'DY 5x1.5mmf, a do zaiczania wentylatora nalg dodatkowo
doprowadzt przewédY StY7x1mnm.

Przewody prowadziwe wspolnych korytkach, kaowe odcinki przewodéw uktada
w rurkach instalacyjnych BCW Stosowa osprzt szczelny IP 44.

1.8 INSTALACJE STEROWANIA | SYGNALIZACJI

Jako nagpicie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzieRil projektuje st naptcie
230VAC oraz 24VDC. Nagciem tym zasilaneascewki stycznikow i przekaikow. Do
wyboru rodzaju pracy uggzen projektuje s¢ przehczniki serii RMQ Titan- M22 prod.
.Moeller”. Jako sygnalizagjstanu pracy oraz awarii wdzer projektuje s¢ diody swietlne
i lampki sygnalizacyjne umieszczone na elewacjdrozini RT.

1.9 STEROWNIK PROGRAMOWALNYPLC.

Projektuje s§ wykonanie Stacji Uzdatniania Wody praqegj w petnej automatyce.
Prag catego obiektu nadzoruje sterownik programowalb@ AProjektuje si zastosowanie
sterownikaserii PCD3firmy SAIA.Sterownik zapewnia realizacgadanego algorytmu pracy,
jak i kontrolowanie stanow awaryjnych. Komunikasjerownika z gytkownikiem
przewiduje s¢ poprzez kolorowy graficzny dotykowy panel operskn5.7” typulT105T
prod.ESAumieszczony na elewacji rozdzielnidyT”. Umazliwiac¢ on kedzie bezpéredni
odczyt oraz zmianparametréw pracy stacji.

W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wHag uradzenia g sprawne,
przehczniki wszystkich urzdzea na elewacji projektowanej rozdzielni, powinnyby
ustawione w pozycji pracikutomatycznejSterownik sam, w oparciu 0 zaprogramowany
algorytm, kedzie sterowé prag stacji zaréwno podczas normalnej pracy, jak | padc
niektérych stanéw awaryjnych (np.agkenie innej pompy w przypadku awarii jednej). W
przypadku awarii sterownika nmldwa bedzie praca poszczegoélnych gizen w trybie
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recznym z poziomuakcznikOw umieszczonych na elewacji rozdzidRii

Projektuje si nastpujaca konfigurag} sterownika PLC :

Lp. Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢
Modut bazowy sterownika PCD3, 256 kB pamieci dla programu
uzytkownika, backup w zabudowanej pamieci typu Flash, port

1. USB do programowania, max do 1024 we/wy, 2 szybkie wejscia PCD3.M3230 1
przerwan, RS 485 dla sieci Profi-S-Net lub S-Bus, wbudowany
Web-Serwer

2. | Magistrala dla 4 modutow we/wy PCD3.C100 3
taczéwka pomiedzy magistralami PCD3-PCD3, magistrale

3. | & pomisczy - mag 9 PCD3.K010 3
umieszczone obok siebie

4 Ztacze samozaciskowe dla 24 zyt (do 1,0mm2) c 9

" | do modutéw we/wy
. Ztacze samozaciskowe dla 14 zyt (do 1,5mm?2) A 3
" | do modutéw we/wy

Modut komunikacji szeregowej RS 232

6. . . PCD3.F221 1
Z separacjq galwaniczng
16 wejs¢ 15..30 VDC, opdznienie 8 ms, podtaczenie poprzez 24

7. . . PCD3.E165 6
pinowe zfgcze zaciskowe (typ ztacza: C)
16 wyjs¢ tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A, zabezpieczenie

8. przeciw zwarciowe podigczenie poprzez 24 pinowe zigcze PCD3.A465 3
zaciskowe (typ ztacza: C)
8 wejs¢ 10 bitowych, 0..+20 mA

9. PCD3.W210 2
(typ ztacza: A lub B)
4 uniwersalne 8 bitowe wyjscia 0..+10 V, 0..4+20 mA, +4..+20

10. PCD3.W410 1
mA (typ zfacza: A lub B)

1.10 POWIADAMIANIE O AWARIACH PRZEZ SIEC GSM..

Projektuje s§ wykonanie uktadu powiadamiania o awariach wykdgysego sié
GSM i pakietow transmis¢ danych GPRS. W tym celu do sterownika PLC popratzfejs
szeregowy RS-232 pagizony zostanie przemystowy modut telemetrycZh€65 prod.
Cinterion-Siemens, ktorym przekazywangdbdo wytkownika obiektu wiadomiei alarmowe
SMS Uzytkownik bedzie miat rownieé mazliwosé wysytania zapyt@d do obiektu o aktualnych

Projekt wykonawczy braw elektrycznej i automatyki
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parametrach pracy Stacji. Wszelkich formakiozwiagzanych z zakupem karty SIM ze
statycznym numerem IP zobawany jest dopehdilnwestor w momencie realizacji zadania..

1.11INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Instalacg do zasilania i sterowania wdzeniami technologicznymi wewtnz
budynku stacji naley wykona jako natynkow , przewodami typi’DY prowadzonymi w
korytkach kablowycH-my ,BAKS” oraz korytach elektroinstalacyjnych z PCW. ddtzenia
zewrgtrzne podicza przez szafki p&rednicace wyposaone w jednotorowe zézki
zaciskoweWeidmuller Stosowa szafki z materiatéw izolacyjnych o wysokiej odpaodci
mechanicznej prodFibox lub zamienne Trasy przewoddéw i kabli pokazano na rzucie
budynku stacji oraz na planie sytuacyjnym. Typylkabrzewoddéw podano na schematach.

1.12INSTALACJA GNIAZD | OSWIETLENIA .

Instalacje éwietleniowe i gniazd w obiekcie prowadznatynkowo w korytkach
kablowych, a doprowadzenia wykd@nav rurkach na tynku. Projektuje ¢siwykonanie
instalacji gniazd 400V, 230V oraz 24VAC, instalagygkona przewodami odpowiednio:
YDY 5 x 2.5 miYDY 3 x 2.5 mAorazYDY 2 x 2.5 mfn

W pomieszczeniach technologicznych projektujec sbswietlenie na bazie
przemystowych oprawwietldbwkowych IP65. Szczegdtowy wykaz i rozmiesateeopraw
podano na rzucie obiektu z planem instalacji eyeknej. Czs¢ opraw wyposzy¢ w modut
zasilania awaryjnego 2h, do opraw tych mgldoprowadzt przew6d typuYDY 4x1.5 mfy
do pozostatych opraw uktadlarzew6dYDY 3x1.5 mf

Projektuje s ogrzewanie elektryczne obiektu poprzez elektryczmeejniki
konwektorowe przyiczane poprzez gniazda 1-faz. 230VAC. Dobor typdesti grzejnikdw
opracowano w braty instalacyjne;j.

Wszystkie obwody instalacji swietleniowej i gniazd wtykowych zabezpieczone i
zasilane bda z rozdzielnicy,RT” .

1.13 POL4CZENIA WYROWNAWCZE

Projektuje s wykonanie szyny wyrbwnawczej z bednarki ocynkowydeZn25 x 4
mmutozonej nascianie dokota hali technologicznej. Szywyréwnawcza nalezy polaczyt z
przewodem PE, obudawozdzielnicy ,RT”. Do szyny wyrdwnawczej pragiza® rurocihgi
metalowe wchodice jak i wychodzce z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje
metalowe. Szygiutozy¢ na wysokéci okoto 35 cm od posadzki.

1.14INSTALACJA UZIEMIENIA | ODGROMOWA.

Projektuje s wykona nowa instalacg odgromows na budynku SUW oraz na
zbiorniku wody. Zwody poziome na dachu oraz przéyvodprowadzace stanowd bedzie
metalowe pokrycie dachu i elewacji. Przewody uzagiuoe wykona z bednarki ocynkowanej
o wymiarach 25 mm x 4 mm. Przewody uziemgaj pohczy¢ z przewodami
odprowadzajcymi za pomog zaciskow probierczych na wysakd ok. 1.3~1.5 m, a z
uziomem paiczenie wykonéa spawaniem. Miejsca spawow pomaldwarba antykorozyjm.
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Do montau instalacji odgromowej stosowasprzt ocynkowany. Uziom otokowy nalg
wykona z bednarki ocynkowanej 30 x 4mm. Bedramtozy¢ na gkbokasci 0.6 m w
odlegtgci min. 1.0 m od budynku. Pgdzenia uziomu wykoréa przez spawanie. Przy
skrzyzowaniu uziomu otokowego z liniami kablowymi nn nglewykona ostorg z rur
wsungtych na uziom. Dodatkowo uziom otokowy paty¢ ze stupami stalowymi konstrukcji
obiektu. Po wykonaniu uziomu nale dokon& sprawdzenia rezystancji uziemienia.
Wypadkowa wart& uziemienia g < 30Q.

1.15 OCHRONA PRZECIWPORAENIOWA

Jako dodatkowochrore przed poraeniem elektrycznym projektujegssamoczynne szybkie
wytaczenie zasilania realizowane poprzez wktadki bezpigkowe.

Przewdéd PEN rozdzielony ¢tizie na przewdd zerowy N i przewdd ochronny PE
w projektowanej rozdzielnicyRS-W stupowej stacji trafo. Przewody te zostadodatkowo
uziemione. Przewod PE naly oznaczy kolorem zétto-zielonym, a przewdd N kolorem
niebieskim.

1.16 OCHRONA PRZECIWPRZEPECIOWA

Ochrore przeciwprzepiciowa po stronie nN stanowi beda odgromnik klasy B typu
MC-50-B zainstalowany w szafce pomiarowej orazhronnik klasy C typuVv20-C/4 prod.
zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej nowego budySuw.

1.17 UWAGI KONCOWE

Catas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie ola@awjacymi
normami:
- PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych /
- SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacljne kablowe.
Projektowanie i budowa. /
- PNJ/EN 12464-1 $wiatto i cswietlenie /
- PN/EN 62305/ Ochrona odgromowa /

Po zakaczeniu rob6t montewych naley wykona& pomiary kontrolne stanu izolacji i
skutecznéci ochrony dodatkowej. Zastosowane w projekcieadzenia g propozycy standardu,
dopuszcza si zastosowanie zamiennikbw z zachowaniem parametsilinicznych urmzen
zaproponowanych.
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANS MOCY

Zestawienie mocy uydzei technologicznych SUW .

Tloéé Moc Moc
Lp. Rodzaj urzadzenia urzadzen jednostkowa zainstalowana

(kw) (kw)
1 Pompa gtebinowa 1 55 55
2 Pompa gtebinowa 2 7,5 15,0
3 Dmuchawa 1 5,5 5,5
4 Pompa ptuczaca 1 55 55
5 Pompa sieciowa 4 7,5 30,0
6 Sprezarka 2 1,5 3,0
7 | Pompy dozujace 2 0,1 0,2
8 Pompa w odstojniku 1 0,9 0,9
9 Pompownia Sciekdw sanitarnych 1 1,7 1,7
10 Osuszacz powietrza 1 0,3 0,3
11 Ogrzewanie 6 1,5 9,0
12 Instalacja gniazd i oswietlenia - 2,0 2,0

Razem SUW : 78,60

Obliczeniowa moc szczytowa ustalona zgodnie z wyanegni pracy uradzen technologii
uzdatniania wynosi:
Ps = 51.5kW

Zatem obliczeniowy pid szczytowy wynosi:

P 51500
Is="J3xU_xcosp -
n J3 x400% 093

=79.9A

2.2 SPRAWDZENIE  OBCI4ZALNOSCI PROJEKTOWANEJ  WEWN(TRZNEJ  LINII
ZASILAJACEJ

Zasilanie rozdzielnicy w budynku SUW wykonanglbie projektowanym kablem
typu YKY 5x50 mf Obliczeniowy pad szczytowy plyacy w linii zasilajcej:

Is= 79.9A
Prad dopuszczalny diugotrwale kabla idgmego w ziemi:
YKY 5x50 mf lgg = 122A

Is<lg <lgg 79.9A <80.0A< 122.0A
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2.2.1 Sprawdzenie obci azenia przektadnikéw pr adowych.

Obcigzenie przektadnika pdowego w uktadach pomiarowo — rozliczeniowych niezen
przekracz& wartcgci znamionowej i nie mce by nizsze nk 25% mocy znamionowej

przektadnika:
Sep > Spe > 25%Sep

gdzie
Sep— moc nominalna przektadnika

Moc tracona w przewodach

AS,, =12 0(2[R,)

ASpp — moc tracona w przewodach
Is— prad w obwodzie wtérnym przektadnika
Re — rezystancja przewoddow

I 2

R. = =
" y.xS 57x25

=0.014Q

AS,, = 5% 0(2[0.014) = 0.7VA
Moc tracona na zestykach

AS, =12 0R,

AS; — moc tracona na zestykach
Is— prad w obwodzie wtérnym przektadnika
Rz — rezystancja zestykow
AS, =5° 1005= 125/A
Moc tracona w_obwodzie miernika

AS, = 12VA

Sumaryczna moc pobierana przez obwoéd wtérny prdeika

S, =AS, +AS,, +AS, — S,.. =12+ 07+ 125= 315/A

zatem:
Sop > Sne > 25%Sop - 5.0VA > 3.4VA > 1.25VA

Obcigzenie strony wtornej przektadnikow nie sic w wymaganych granicach.

2.2.2 Sprawdzenie przekiadni przektadnikow pr  adowych.

Zakres pracy przektadnikéwgatowych zawiera giw przedziale:
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021 <l <12,
Prad obliczeniowy obcizenia wg mocy zamowionej 40.0kW wynosi:

o= P, _ 51500  _ oo
J3xU_ xcosp +/3x400x 093

Dobiera st zatem przekfadnik pdowy o padzie nominalnymy = 75A.

02, <l,<12l, —  15A<62.1A<90A

2.2.3 Sprawdzenie warunku szybkieqgo wyt aczenia

Warunkiem zapewniagym szybkie wydczenie jest, aby:

laX |Zg| < Uy
gdzie:
la - prad zapewniajcy szybkie wysczenie bezpiecznika
‘ZS - modut impedanciji gli zwarcia
Uo - napecie fazowe

Impedancja gtli zwarcia do projektowanej rozdzielni technolagiej RT:

1. Transformator 63 kVA Z( 4650 +j 1044 YmQ
3. Linia kablowa YKY 5 x 50 mm =25m 4=( 1865 +) 424 )nm
Z.=( 65.15 +] 108.64 ) mQ

zg| = 12700 = 0.127Q

Prad zapewniajcy szybkie wydczenie wkiadki WT-1 63A/gG w czasie t = 5 sek.
l,=578.0A

Zatem dla impedancji zwarcia zkszonej o 25%

la X 1.25425| =578.0Ax1.25x0.127 =91.75V B8 230 V

Warunek szybkiego wydzenia jest spetniony.

2.2.4 Obliczenie pr adu zwarciowego

Prad przy zwarciu 3-fazowym w rozdzielRT:

11xU .
v LIX400 0003

| =
T JBxz,  J3x01270

Zatem wymagana zdolddzwarciowa aparatéw zainstalowanych w rozdzielmisywynosi:

Inc = 6000A> Iz = 1776.5 A
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2.2.5 Sprawdzenie spadku napi ecia na linii kablowej nN

Spadek nagcia na dowolnym odcinku kabla wyt@wzor:

100P,

A= etz

Dopuszczalny spadek napia dla linii zasilagcych obiekt nie mze przekroczy 3%.
AU% < AUdop: 3%

R-AK SUW Komorow YKY 5 x 50mn 1=25mb.

AUy, = 0.28% < 3%

Rozdzielnica
w budynku SUW

Rozdzielnica nN
stacji trafo
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3 CZzESC GRAFICZNA — WYKAZ RYSUNKOW

E-1 Plan instalacji elektrycznej — rzut przyziemia.

E-2 Schemat jednobiegunowy zasilania energetycznego SUW Komordw.
E-3 Schemat ideowy uktadu pomiarowego SUW Komordw.

Schematy ideowe zasilania i sterowania urzadzeniami SUW.
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