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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-00-
Roboty budowlane, konstrukcyjnei drogowe

21 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczagjgmagania dotyegre wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowobiektéw irkynierskich na terenie SUW w Komorowie wg projektu
,, BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA DZI AL CE 183/2 W KOMOROWIEE GMINA SWIDNICA” .

aw szczegolrioi:

» budowa kontenerowego budynku SUW

* budowa fundamentu pod projektowany zbiornik.

» Budowa opasek wokot zbiornika, budynku oraz dobualdvogi na terenie
SUW na dtugéci 1,5 m i szeroksxi 5,0m do wejcia do czsci
dobudowywanej z kostki betonowej

= Budowa fundamentu pod agregaigwtworczy

» Budowy rozbiorkowe istniggych zbiornikdw i budynku stacji

2.1.2 Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamowig (CPV).

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowaniantepod budowi roboty ziemne
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji grunt

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna znajduje zastosowaniedakament przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 01.1.1i01.1.4.

Odstpstwa od wymagapodanych w mniejszej ST mpgiec miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drug@anych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggevndc ze
podstawowe wymaganiad spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nstaate
daswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej

2.2 Zakres Robot objetych Specyfikacia Techniczm.

2.2.1 Roboty ziemne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygzykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow
pod wiw obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypkirgem z urobku i/lub dowiezionym w warunkach
gruntowych podanych #j: warunki gruntowo-wodne
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Zbiornik zaliczono do pierwszej kategorii geotedamiej. Na terenie SUW wykonano dwa
otwory sondaowe. W miejscu lokalizacji zbiornika w otworze nrZlegag nastpujace
warstwy gruntow:

0-1,2 nasyp nieokileny glebowo-piaszczysty + frakcje cegiet;

1,2 — 3,1 glina piaszczystaahowo+oto-szara;

3,1-6,0 glinazwatowa ciemno szara.

Woda gruntowa nie wygpuje.

2.2.2  Roboty betonowe izelbetowe.
Przedmiotem opracowani@rsastpujace obiekty:

2.2.3 Budowa zbiornika
Posadowienie

Poziom dna zbiornika + 0,00 = 265,00 m n.p.m.
Poziom spodu ptyty fundamentowej - 0,50 m n.p.m.
Poziom spodu podia betonowego —-0,60 mn.p.m.
Poziom spodu podsypki piaskoviwdrowej —1,20 m n.p.m.

Poziom obsypania + 1,00 m n.p.m.

Poziom terenu otaczgjego
+ 0,00 m n.p.
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Zbiornik posadowiono na ¢bokaici 0,60 m ppt na warstwie podsypkwirowo-piaskowej
grubasci 0,60 m, zagszczonej do | = 0,70 m. Podsyphkairowo-piaskowa powinna gy
wykonana do ghbokasci zalegania usugiego nasypu.

Konstrukcja zbiornika

Ptyta fundamentowdgciana, ptyta nadkomorowa wykonargzsbetonu monolitycznego kl. C
20/25 zbrojonego stakl. A 11l N gat. BSt5009.

Beton wyty do konstrukcji powinien kyszczelny o stopniu wodoszczednbW-8 i

wskazniku w/c = 0,45 — 0,50 z kruszywa otoczakowegotiubanego, matonasiliwego o
wielkosci ziaren do 20 mm. Wcianach studzienek w dnie osadzogedcinki rur PE
owinicte ta&ama WATERSTOP Rx101 przed betonowaniem.

Polaczeniesciany cylindrycznej z dnem uszczelnia profilem CONTAFLEXAKTIV

AC100 firmy ADAE.

Wiaz

Przygto wtaz kwadratowy 800x800 ze stali nierdzewnejeplany, osadzony na ocieplonym
cokole betonowym. Zastosowano wiaz firmy SORMETamgcia.

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna sktada gi dwdch warstw papy na lepiku aemych na
podiazu betonowym. Pokrycie ptyty stropowej dwoma warstwpapy zgrzewalnej
(podktadowej i nawierzchniowe)).

Izolacja termiczndcian i stropu jest zaprojektowana ze styropianytdpian klejony do
sciany zabezpieczaestynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna sz&gmwtopionej
w masie klejowej. Styropian pataj poziomu terenu chroniony jest tynkiem cementowym
Na krawedzi ptyty stropowej wysfpuje gzyms murowany z cegty klinkierowej kl. 35, na
ktory naley nawin¢ pag zgrzewali pokrycia (z zaokygleniami).

Elementy slusarskie

Drabiny, balustrada, wtaz wykonangze stali nierdzewne).

2.2.4 Budowa SUW
Opis ogodiny

Budynek skfada giz czterech konteneréw stalowych ustawionych nddomencie
zelbetowym, nadbudowanych konstruksjalows z profiléw rurowych. Budynek jest
obudowany ndcianach i stropodachach ptytkami warstwowymi ISORME produkcji
METALOLAST Oborniki Wielkopolskie.

Powierzchnia zabudowy 61,0°m
Kubatura
226,0 m
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Warunki gruntowe

Przygto z profili otworow sondzowych wykonanych przez mgr. Stanistawa Kotodzigya.
miejscu lokalizacji budynku zalegapastpujace warstwy gruntow (otwor,p

0,0 - 0,3 gleba;

0,3 — 1,0 glina pylasta/pyt + piasek drobny;

1,0 — 2,5 glina piaszczysta/piasek drobny.

Woda gruntowa nie wyspuje.

Posadowienie i fundamenty

Budynek posadowiono na tawdelbetowej tworzacej ruszt oparty na podta betonowym grubiei
0,30 m z betonu kl. C8/10. W wypadku wysienia na gibokasci 0,8 m ppt gruntow niesaych,
np. nasypu, nasyp ten nayeusurac¢ i wykona podsypk zwirowo-piaskow do gkbokasci gruntu
nosnego.

Wewmtrz obrysu budynku wyspuje posadzka betonowa ze spadkiem w kierunkulkrate
odwadniagcych. Posadzkta nalery wykona po montau rur wodocagowych i kanalizacyjnych
wychodzacych do urzdzen.

Konstrukcja budynku

Budynek sktada siz czterech konteneréw stalowych o wymiarach 6,644 i wysokéci 2,60 m
usytuowanych obok siebie. Kontenegyspawane w warsztacie ze stali St3X i i
przetransportowane osobno na bugoo ustawieniu kontenerow na fundamencieayale
wykona nadbudow z elementéw stalowych nad catym budynkiem.

Posadzka w catym budynku przykryta jest kratkanmpstowymi typu MOSTOSTAL.
Konstrukcja kontenerow zabezpieczona jest antykgngez przez malowanie emalftalowa
podktadove i nawierzchniow dwukrotnie.

Obudowa

Obudowa sktada gz ptyt warstwowych ISOTHERMciennych i dachowych produkcii
METALPLAST. Sciany wewrtrzne rownig z ptyt jak wyzej. Mocowanie obudowy do
konstrukcji stalowej za pomad¢acznikow systemu METALPLAST. Zalecaggptyty z ociepleniem
z pianki poliuretanowe.

Ocieplenie posadzki nalg wykona ze styropianu utmnego wzdha obwodu fundamentu na
szerokdci 1,0 m.

Opaska

Wokét budynku nalgy wykona: opask z kostki betonowej utmnej na piasku.

2.2.5 Wykonanie dostawa i monta konstrukcji stalowej

- Wykonanie kontenera stalowego oraz elementow vaysytsh stropodachu budynku SUW
- Wykonanie elementow wysytkowych wiaty nad agregatem
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- Dostawa i montakontenerdw oraz stropodachu budynku SUW

- Dostawa i montakonstrukcji stalowej wiaty nad agregatem

- Montaz obudowy budynku SUW z piyt IZOTHERM produkcji Mptast Oborniki Wielkopolskie
- Roboty malarskie konstrukcji stalowej budynku SUW.

2.2.6 Roboty drogowe

- Wykonanie opaski zbiornika wody czystej z kostitohewej utaonej na piasku
- Wykonanie opaski wokaot budynku SUW z kostki betoajpma piasku

2.2.7 Fundament pod agregat

Przygto fundamentelbetowy blokowy posadowiony na pogiobetonowym kl. C8/10 grulsoi
200 m. Fundamentebzie zlokalizowany pod wiatzaprojektowaa w odiebnym opracowaniu.

2.2.8 Roboty rozbiorkowe
ETAPOWANIE PRAC ROZBIORKOWYCH:
1. Wykonanie nowego zbiornika wody czystej i wge go do pracy w istniggy uktad
uzdatniania wody.
2. Rozebranie istniggych zbiornikow stalowych.
- usungcie obsypki i demontauzbrojenia
- wywoz stalowych zbiornikéw o V=50tma wysypisko lub na sktad ztomu
3. Budowa i uruchomienie kontenerowej SUW.
4. Rozbiorka istnigjcej SUW.
5. Wykonanie zagospodarowania terenu.

Wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe natg prowadzé trakcie oraz po wybudowaniu i uruchomieniu nowego
uktadu technologicznego, aby zapetvaiagtas¢ dostawy wody.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie:

a/ wykon& zabezpieczenia obiektu i oznaéobiekt znakami oraz napisami
ostrzegawczymi.

b/ zaopatrzy teren budowy w naetlzia, sprzt, urzadzenia lub maszyny do odspajania i
usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.

c/ stosujc sk do zaleca zawartych w dokumentacji, ustalkolejna¢ robot i pod jego
statym nadzorem przygii¢ do robét rozbiérkowych.

d/ zapoznézatog: z rodzajem, zakresem i kolefuom robot rozbidrkowych. Przejazdy i
przegcia w zasigu robét w odpowiedni sposob zabezpigédzyp wyznaczy oraz oznakowa

e/ znajdujce st w poblizu uradzenia (latarnie, stupy, drzewa) zabezpiéqazed
uszkodzeniami.

f/ pracownicy wykonujcy prag na wysokéci powyzej 4m powinni by zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwaslementow budynku.

o/ przed przysipieniem do robot rozbiorkowych egizy¢ od sieci instalacje i ugglzenia
wewrgtrzne — wod., kan., c.o., elektryczne, telefoniczogiczne i.t.p. Zdemontowac wdzenia i
instalacje etchnologiczne.

h/ scianki dzialowe murowane z elementéw drobnowymiamdw(n.p. cegty dziurawki) nie
obal& na strop lecz po usugmiu tynku rozbieré& kolejno warstwami. Materiat z rozbiérki usuéva
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od razu na zewtrz tacznie z odbitym tynkiem. Przy rozbidérce postugivea lekkimi
przestawnymi rusztowaniami na koztach drewnianych.

Roboty rozbiorkowe naky wykonywa z zachowaniem maksimum ostnoici, doktadnie
przestrzegag przepisoOw bezpiecastwa pracy. Szczegodlnie ostrie naley prowadzt rozbiorke
elementow budynku , zwraaajuwag, aby nie uszkodziczgsci nie przeznaczonych do rozbiorki,
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalerzestrzegaprzy prowadzeniu rozbiorek,
obejmup nizej wymienione zalecenia.

1. Przede wszystkim naidg usuraé¢ wszystkie elementy zagra@aca bezpieczestwu
pracupcych, a wec zwisajce czs$ci muréw, stropy pozbawione i podpor itp. ¢

2. Gruz i materiaty drobne naleusun¢ przez specjalne kryte zsypy drewnianez&dnym
wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuc@rzez okna na zewtrz lub przerzucana dolne stropy.

3. Rozbidérka muréw wypalonych lub zniszczonych midywv maze, by dokonywana przez
zwalanie ich lub wyburzanie materiatami wybuchowywi szczegolnych okoliczgoiach
wywotanych wzgtdami ostranaosci rozbidrke nalezy wykonywa recznie lub przy @yciu narzdzi
pneumatycznych. ,

4. Rozbiérk elementéwzelbetowych naley wykonywa niewielkimi odcinkami, odbijaic
uprzednio warsteochronm betonu i przecinag prety zbrojenia za pomacaparatow
acetylenowych. Do rozbijania betonu zalegassosowa narzdzia pneumatyczne.

5. Elementy konstrukcji stalowych najerozbier& przez ctcie aparatami acetylenowymi
lub benzynowo-tlenowymi.

6. Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny bwykonywane w taki sposob, aby zapetvni
maksymalny odzysk materiatow naglajch s¢é do ponownegoiycia.

2.2.9 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicapepgodne z DokumentacProjektovy oraz ST-
00 - cz$¢ ogdlna.

Beton zwykly - beton o gstaici powyzej |,8T/nT wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualiolgetatkw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikdw przedszaniem betonu.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikay beton pod wzgtiem jego wytrzymakai
nasciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzystagmvarantowaif..cube w MPa proby walcowej i
prostopadtécienne;.

Prety zbrojeniowe - prety ze stali klas AG-AllIN o wiasciwosciach mechanicznych oklenych wg
PN-82/H-93215, PN-ISO6935-U2.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralngstreintualnych dodatkéw przecheoizch
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

Zaczyn cementowy mieszanka cementu, wody.
2.2.10 Ogdlne wymagania dotycgce robét.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét oraz za ich zgodha
Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczg i poleceniami Inspektora.
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2.3 MATERIALY.

2.3.1 Roboty ziemne.

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odkfad

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Pladgumdowy

- gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdaelFBudowy na podsypk
obsypk i poditaza.

Do wykonania rob6t stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy BN-72/8932-01

2.3.2 Roboty betonowe izelbetowe.

- cement wg PN-B-19701

- stal zbrojeniowa wg
- PN-89/H-84023-06 - stal do zbrojenia betonu. atu
- oraz PN-82/H-93215 - walcéwka epy stalowe do zbrojenia betonu
Stal dostarczana na budg@owinna mié atest hutniczy

- kruszywo wg PN-86/B-06712

- woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

- beton wg PN-B-06250 - Beton zwykly oraz PN-EH-208)03 - Beton

2.3.3 Roboty izolacyjne i wykaiczeniowe

- folia budowlana PE gruka 0,5mm

- lepik na zimno 1ZOBUD WL firmy IZOHAN

- papa zgrzewalna podktadowa nawierzchniowa wg P2ME38

- gladz cementowa z zaprawy cementowej wg PN-B-14504

- styropian FS-15, FS-20 sezonowany

- zaprawa klgra do styropianu, na przyklad ATLAS-STOPER
- siatka z wibkna szklanego o granulacji 145g/m

- tynk podktadowy, masa kigia (np. ATLAS, CERPLAST)

- warstwa elewacyjna, tynk cienkowarstwowy mingréhp. ATLAS) grubéci 3 mm
- cegta klinkierowa kl.35 wg PN-B-12008

- zaprawa cementowa marki 8 wg PN-B-14504

- zaprawa do fugowania (np. ATLAS)

- Wiaz ze stali nierdzewnej 800x800 produkcji SORNEaMGE

- drabiny i balustrada ze stali nierdzewnej OH18N9

2.3.4 Konstrukcje stalowe.

- Kontenery ze stali St3SX firmy np. WODROPOL Wroctaw

- Elementy wysytkowe wiaty ze stali St3SX z rur kwetdwych, spawane,
ocynkowane

- Blacha trapezowa, ocynkowana i powlekana 35x188-7§0 0,75mm

- Plyty warstwowe IZOTHERM produkcji Matalplast ObdanwWIkp .
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2.4 Roboty drogowe

- Kostka betonowa np. POLBRUK
- Piasek gruboziarmisty

25 SPRZET.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w wymaganiach ogolnych - ST-00.
25.1 Roboty ziemne

- koparka

- spycharka
-ubijaki, walce
- niwelator

2.5.2 Roboty betonowe izelbetowe

- pompa do podawania mieszanki betonowej
- ptyta wibracyjna lekka

- wibrator wgebny

- sprzt do ckcia i gkcia zbrojenia

2.5.3 Roboty izolacyjne i wykaiczeniowe
- samochdd skrzyniowy
- mieszarka do zapraw
- mieszadto elektryczne

- palnik do podgrzewania
- drobny sprat elektryczny do wiercenia

2.5.4 Dostawa i monta konstrukcji stalowej
- Dzwig samojezdny do monta kontenerow, konstrukcji stalowej oraz obudowy
- Samochdd skrzyniowy

2.6 TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w wymaganiach ogoéinych - ST-00
2.6.1 Roboty ziemne.

- samochdd samowytadowczy 50 ton
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2.6.2 Roboty betonowe izelbetowe

- betoniarka samochodowa do transportu mieszatdadeej z wytworni
- samochdd skrzyniowygiarowy 5-10 ton

2.6.3 Roboty izolacyjne i wykaiczeniowe.

- samochdd skrzyniowy-510 ton

2.6.4 Dostawa i monta konstrukcji stalowej

- samochdd skrzyniowy-510 ton

2.7 WYKONANIE ROBOT.

Ogblne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Roboét oraz za ich zgoéhe Dokumentag)
Projektovs, Specyfikagj Techniczy i Poleceniami Inspektora.

2.7.1 Roboty ziemne.

a) Roboty przygotowawcze - zapoznangezplanem sytuacyjno-wysos@owym, wymiarami
istniepcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwalenaczenie robot ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie ista@jch przewodow podziemnych, wykonanie niglrtych prac badawczych i
projektowych.

b) odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru.

C) przygotowanie pocia

d) wykonanie podsypki i zagzczenie

e) zasypka i zagzczenie gruntu lub obsypka

f) odspojenie humusu oraz foielenie

2.7.2  Warunki szczegdétowe wykonania rob6t ziemnych

- Tyczenie

- Zdjecie ziemi urodzajnej; ziemie nalezepchaé spychaczem w hatdy, zatadawparlq na
samochody wywrotki i odwi€ na odklad. Ziengiroslinna sktadowa warstwg grubdci nie
przekraczajcej 60cm.

- Wykop pod fundament, po zdju humusu naig przysapi¢ do wykonania wykopu kopagk
przedstbierra do gkbokasci 0,15+0,20 m powaej poziomu posadowienia. Ostatmiarstwe grubGci
0,15+0,20 m nalfey zdja¢ recznie, nachylenie skarp wykopu wynosi 1:1.

- Podsypka; dno zasyppodsyplg zwirowo-piaskovd i zag:scic do b—0,7 a nasgpnie
zabezpieczywarstwa betonu C 8/10

- Zasypka; zasypka powinnadmag:szczona w trakcie zasypywania warstwami dgitibo
0,30+0,40 m

- nalazenie ziemi rélinnej; humus po nawiezieniu najesplantowa i obsia trawa.
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2.7.3 Roboty betonowe izelbetowe.

Wymagania ogoélne podano w ST-00

- prace geodezyjne zygiane ze sprawdzeniem poziomow i piondw, uktadariopa betonowego
zbiornika,

- wykonanie niezidnych drég tymczasowych, zasilania w ergrgod: oraz odprowadzenigiekow
- dostarczenie na budewiezlzdnych materiatow i spetu budowlanego

- przegcie i odprowadzenie wod opadowych

- wykonanie szalunkéw, utenie zbrojenia, zabetonowanie elementow konstrijkdjia,scian i ptyt
stropowych.

2.7.4 Wymagania szczegotowe wykonania robot

2.7.4.1 Przygotowanie i monta zbrojenia.

Przygotowanie, montaodbidr zbrojenia powinien odpowiaddaymaganiom normy PN-S-10042 a klasy i
gatunki powinny b§ zgodne z dokumentacja projektpW ity powinny by oczyszczone, page i
ewentualnie wygite lub wyprostowane. Rgizenie na zaktad gow poziomych zbrojenia powinny by
otoczenie przez jednorodny beton. Paetiu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczengpr wzgkdem
siebie nie mge ulec zmianie. W konstrukamazna zabudow@stal pokryg co najwyej nalotem nie
luszcacej sk rdzy. Nie maéna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyéradkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, &télia byta wystawiona na dziatanie stonej wodgtyPr
zbrojeniowedczy¢ w sposéb okiony w dokumentacji technicznej. Skepyvania petow nalery wiaza
drutem wazatkowym, zgrzew@lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut azaetkowy wyzarzony o
srednicy | mm aywa sk do hczenia pgtdw osrednicy do 12 mm, przrednicach wikszych nalgy
stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

2.7.4.2 Wykonanie mieszanki betonowe,;.

Mieszanka betonowa powinnachwytwarzana w wytworniach stacjonarnych. Sktad ea@eki ustala
laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu,zyoncopracowuje robogzecept jej wykonania.
Wszystkie sktadniki powinny ldydozowane wagowo przy statym nadzorze. Dopuszcadlirtgylenia w
doktadndci dozowania w % erarowe Wynosz

- cement, woda, domieszki + 2%

- kruszywo + 3%

Najmniejsza dopuszczalnasiocementu dla betonu zbrojonego niezmbyé mniejsza od 300 kG/fn
Wskanik wodno-cementowy w/c - 0,45+0,55. Wykonany bgiowinien by szczelny o stopniu
wodoszczelnai W-8.

Inne wymagania dotyaze wigciwosci sktadnikdw oraz wigiwosci i badania mieszanki betonowej i
betonu wg PN-B-06250.

2.7.4.3 Wbudowanie mieszanki betonowej i pigignacja.

Transport mieszanki betonowej powinien odbéaia takimi srodkami aby jednorodié mieszanki
mogta by zachowana. Natg stosowa betoniarki samowytadowcze oraz pompy do podawaigszanki
betonowej. Czas transportu i wbudowania mieszaalpawinien by diuzszy ni:

- 90 min przy temp. +15°C
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- 70 min przy temp. +20°C
- 30 min przy temp. +30°C

Beton konstrukcyjny wcianach ukladawarstwami grubii 0,30+0,40 m zagzczajc wibratorami
wgtebnymi. Wibratory zanurze0,10+15 m w warstwie poprzednio zimej, pionowo w odgpach
0,40+0,50. Sposob piglnacjiswiezego betonu zaty od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym
warunkiem piejgnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w czasimiforaz ochronéwiezego betonu

przed rozmyciem wegdeszczow.

2.7.4.4 Roboty izolacyjne i wykaiczeniowe.

Roboty izolacyjne magby¢ prowadzone gdy:

- podiaza pod wykonanie izolacjpsuche, czyste, wolne od zanieczysiczaren piasku.

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperastiraganisza ni +5°C.

- do izolacji naley wzywat materiatow z atestem technicznym (dotyczy lepikGvaterialtow papowych).

2.7.45 lzolacje termiczne

Roboty izolacyjne meghy¢ prowadzone gdy:

- podicza % suche, czyste i wolne od zanieczysacze

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperatunésza nt +5°C. Wszystkie roboty termoizolacyjne
nalezy wykona zgodnie z przedmiarem robdét, opisem, instrukdeghinicznymi producentow,
obowhzujacymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspakto

2.7.5 Roboty montazowe konstrukcji stalowych

* Montaz przy pomocy dwigu kontenera stalowego na uprzednio przygotowanym
ruszciezelbetowym

* Weryfikacja konstrukcji a szczegolnie zgodoiaz ptaszczyzg poziomy i pionowg
budynku istniejcego

* Mocowanie konstrukcji konteneréw do marek stalowgshdzonych w ruszcie
zelbetowym

* Montaz elementéw stalowych dachu na@a istniepcej i projektowanej budynku
SUW faczac w jeden budynek. Spawanie momae

* Montaz obudowyscian i stropodachu z ptyt IZOTHERM przy pomoagznikow
samowiergcych i gwintupcych

* Montaz ram stalowych wiaty na fundamentaibetowych oraz ptatwi i sten

* Weryfikacja konstrukcji

e Zalanie otworow z ustawionymi stupami ram w stopastdamentowych betonem
drobnoziarnistym

* Montaz pokrycia z blachy trapezowej na wiacie nad agesgatmocowanie go do
ptatwi tacznikami samowieggymi

2.7.6 Roboty drogowe

e Zageszczenie zasypki fundamentéw wiaty i fundamentu ggréégat oraz osypki zbiornika
* Wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego icgagzenie
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* Montaz kraweznikow z kostki betonowej z zasypaniem spoin piaskteobnoziarnistym i
wyréwnanie powierzchni.

2.8 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

2.8.1 Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotygze prowadzenia Robo6t podano w ST-00.

2.8.2 Roboty ziemne.

Przed przyapieniem Wykonawca winien wyko6dadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategori
- okreSlenie gruntu i jego uwarstwienia
- okreslenie stanu terenu

Kontrola w trakcie Robdét winna obejmaosva

- sprawdzenie inych w nawgzaniu do podanych na placu budowy statych punkiasslacyjnych
z doktadnécia do | mm

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow

- badania zachowania warunkéw bezpiésiea pracy

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zlaniema wod

- badanie prawidiowdai podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszainevilgotnaici i
zgodndci z okr&leniem w dokumentacii

- badanie i pomiary szeral@ i zag:szczenia wykonanej podsypkirowo-piaskowej

- badanie w zakresie zgodooz dokumentagjprojektove i warunkami okrdonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

2.8.3 Roboty betonowe izelbetowe.

Przedmiotem kontroli jakioiowe] w trakcie robotdulzie badanie zgodia wykonania robot
i uzytych materiatdbw z Dokumentadprojektovd, Specyfikacja Technican poleceniami
Inspektora.

Kontrol rob6t betonowych wykonujegsivg PN-B-06251. Kontrola jakoi rob6t wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgdédnp dokumentagjprojektovy oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.

Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotaiacyjnymi i wykaiczeniowymi
powinna by sprawdzona szczekitazbiornika.

Kontrole jakdci wykonanych robét oraz prélszczelnéci nalezy przeprowadziwg normy
PN-B-10702

2.8.4 Roboty izolacyjne i wykaiczeniowe.

W trakcie wykonywania robét szczegolnie powinné dgeniane:

- przygotowanie podky, suchéc i czystaé

- warunki pogodowe

- jakas¢ stosowanych materiatow

- zgodndé¢ wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi reomm
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych mabeviat
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- kontrok koncowa wykonania robét izolacyjnych przeprowadzgavey PN-B- 10240

2.8.5 Roboty montazowe.

* Zgodna¢ wykonania z dokumentadj odpowiednimi normami
» Aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatdw

Wyniki wszystkich badapowinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzekiora.

2.8.6 Roboty drogowe.

» Kontrola zagszczenia podta z piasku
» Kontrola spadkow nawierzchni zgodnych z dokumentacj

2.9 OBMIAR ROBOT.

2.9.1 0Ogodlne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-0& jminostek obmiarowych stanayilbsci
przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostk obmiaru jest:

a) dla robot ziemnych - hgruntu w stanie rodzimym wg alsjsci wykopu z dokfadnizia do 0,5m
b) dla zbrojenia - | kg; do obliczenia przyjmuje teioretycza ilos¢ zmontowanego zbrojenia iczna
diugas¢ pretdw poszczegolnycirednic pomngom przez ich magjednostkow. Nie dolicza s stali
zwytej na zaktady przyatzeniu petow przektadek montawych ani drutu wvazatkowego. Nie
uwzgkdnia st tez zwickszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawtow o
srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe.

c) dla robét betonowychzelbetowych - i

d) dla robét izolacyjnych i gtadzi cementowych® m

e) dla konstrukcji stalowych- kG.

f) dla rob6t drogowych —

2.10 ODBIOR ROBOT.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodmestanowieniami Umowy,

Dokumentacji projektowej oraz obaaujacymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatiweny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartgsci.

W trakcie odbioru nasy.

- sprawdzt zgodné¢ wymaga projektowych, przy uwzgtinieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikagcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokaotaes dotyczcych jakdci
materiatow i wyrobow zytych do Robét, wynikow pomiarow i bada

- sprawdzt naniesienie zmian projektowych do dokumentacjiysmnawczej

- sprawdzt w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dogmzch Robét

- dokon& szczegdtowych ogizin.

W przypadku stwierdzenia odchflenspektor ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i vodm@nym terminie.
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2.11 PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatnaci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki iste w Umowie ze Zleceniodawc
Ceny j jednostkowe wykonanych rob6t obejauj

- prace przygotowawcze z pomiarem

- kompletny zakres robét podany w p6z. 01.1.4

- zakup i dostarczenie niegimych czynnikdéw produkcji

- wykonanie badai pomiarow.

2.12 PRZEPISY ZWI| AZANE.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca20(IDz. U. Nr 120 z 2003r
pbz. 1125 i 1126) w sprawie bezpietsteva i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéskea i
ochrony zdrowia w budownictwie

* Rozporadzenia Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003rpresvie bezpiecZestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. npda 401 z 2003r)

* PN-68/B-06050 - Roboty ziemne, wymagania dla pwitbioréw

* PN-B-10736 - Warunki techniczne wykonania i odbiaioot budowlano-
montaowych

* PN-B-06250- Beton zwykty

* PN-EN-206-1:2003 - Beton

* PN-H-93215 - Walcéwka i pty stalowe do betonu

* PN-B-10702 - Zbiorniki, wymagania i badanie

* PN-B-06251 - Roboty betonowielbetowe, wymagania techniczne

* PN-B-24620 - Lepiki, smary asfaltowe na zimno

* PN-B-24000-Dyspersyjna masa asfaltowo-katczukow@BiD

* PN-B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

* PN-B-27618 - Papa zgrzewalna

* PN-B-0600 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagyabadanie

* Instrukcje techniczne producentéw materiatow



