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ROWADZENIE WODY
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Ztoze zwirowe

uziarnienie 0,8-1,0 mm

Zloze katalityczne
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uziarnienie 0,8-3,0 mm

Warstwa podtrzymujaca

uziarnienie 2,0-4,0 mm
Warstwa podtrzymujaca

uziarnienie 4,0-8,0 mm
Warstwa podtrzymujgca

uziarnienie 8,0-16,0 mm
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7 WQDA CZYSTA DO SIECI
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7 346 mmL, 3 *
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OZNACZENIA:

woda
woda

woda

woda

woda

NaOH
spust

do ptukania
surowa
napowietrzona
po |° filtracji

uzdatniona (po II° filtracji)

popfuczyny, wody zuzyte
podchloryn sodu
powietrze

WODA DO PLUKANIA
DN150 ST

POPEUCZYNY DN150;
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/.wo§m.=~Nm DO WZRUSZANIA ZLOZA

DN80

WODA DO PLUKANIA
DN150 ST

WIETRZE, DO WZRUSZANIA ZEOZA

WODA CZYSTA DO SIECI
DNBO

SUROWE DN65
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OPROWADZENIE WODY
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Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. L. Majek 60,/00/DUW
Opracowal! |mgr inz. L. Majek 60/00/DUW
Sprawdzit | inz. H. Sobocinski 341/76/Wwm
Inwestycja skala
BUDOWA SUW JAGODNIK, dz. wg ewid. 96/39 1:25
Obiekt data
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 09.2009
Tytul rysunku rys. or
UZBROJENIE-RZUT | PRZEKROJE 10T
Tawestor GMINA SWIDNICA ] PB_PW
ul.Gtowackiego 4, 58-100 Swidnica [] [ ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com

