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1 Opis do projektu konstrukcyjnego zbiornika wody
czystej i odstojnika poptuczyn

1.1 Opis ogoélny

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik cylindryczny o srednicy wewngtrzngj Dy, = 10,0 m
zlokalizowany na powierzchni terenu. Zbiornik jest przedzielony $ciana wewnetrzna biegnaca
wzdiuz $rednicy, ktéra dzieli pojemnosé na dwie potowy po 200 m® kazda. Zbiornik jest
ocieplony styropianem i czgsciowo obsypany. Bezposrednio przy zbiorniku wystepuje
prostokatna komora zelbetowa monolityczna o wymiarach wewngtrznych 3,0 x 50 m.
Komora jest catkowicie zagtgbionaw gruncie i obsypana na ptycie stropowsj.

Powierzchnia zabudowy zbiornika
88,0 n’

Kubatura

567,0 m®

Powierzchnia zabudowy komory zasuw
19,3 7’

Kubatura nadziemna komory zasuw
25,0 m’

1.2 Podstawa opracowania

Dane z czesci technologicznej projektu okreslajace podstawowe wymiary
zbiornika i komory Zasow oraz dochodzace i wychodzace rury.

Profile otworéw sondazowych naterenie ZUW Jagodnik wykonane przez
mgr Stanistawa Kotodziejaw 2009 r.

1.3 Warunki gruntowe

Zbiornik z komora zasuw zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie ZUW
wykonano 6 otworéw sondazowych. W miegjscu lokalizacji zbiornika w otworze nr S;
wystepuja hastepujace warstwy gruntow:

0-0,9 (gleba+ pyt + czesci organiczne;
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0,9 —2,8 pyt/glina piaszczysta +piasek drobny/piasek brazowo-z6tto-szary, miejscami czgsci
organiczne;

2,8 —3,6 pospotka lekko zagliniona szaro-brazowa;

3,6 —5,0 piasek drobny zagliniony + zwir brazowy jasno brazowy.

Woda gruntowa wystapita na gtgbokosci 0,25 oraz 2,0 m ppt. Badany teren jest zalewowy tj.

woda moze wystapi¢ powyzej poziomu terenu

1.4 Opis konstrukcyjno budowlany

1.4.1 Posadowienie

Poziom dna zbiornika = 0,00 = 213,50 m n.p.m.
Poziom spodu ptyty fundamentowe

- 0,40 mn.p.m

Poziom spodu podioza betonowego — 0,50 m n.p.m.

Poziom spodu podsypki piaskowo-zwirowej— 1,00m n.p.m.
Poziom obsypania

+ 1,00 m n.p.m.

Poziom terenu otaczajacego

+ 0,00 - +1,0 m n.p.m.

Poziom dna komory zasuw

—0,60 mn.p.m.

Poziom posadowienia komory zasuw — 1,00 m n.p.m.

Poziom przykrycia gruntem komory zasuw + 2,30 m n.p.m.

Zbiornik posadowiono na gigbokosci 0,50 m ponize] poziomu terenu pierwotnego na
warstwie podsypki zwirowo-piaskowej grubosci 0,50 m, zageszczonej do Ip = 0,70 m.

W celu zabezpieczenia komory ZasOw przed wyporem wody gruntowej strop komory
obsypano warstwa gruntu grubosci ok. 0,50 m.

1.4.2 Konstrukcja zbiornika

Phyta fundamentowa, sciana, ptyta nadkomorowa wykonane sa z betonu monolitycznego kl. C
20/25 zbrojonego stala kl. A 111 N gat. BSt500S.

Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-10 ($ciana) i
wskazniku w/c = 0,45 — 0,50 z kruszywa otoczakowego lub tamanego, matonasiakliwego o
wielkosci ziaren do 20 mm. W $cianach studzienek w dnie osadzone sa tuleje stalowe
owinigte tasma WATERSTOP Rx101 przed betonowaniem. W tulgjach tych beda
uszczelnione przejscia rur technologicznych przy pomocy tancuchow uszczelniajacych typu
INTEGRA. Potaczenia scian z dnem z dnem uszczelnia si¢ profilem CONTAFLEXAKTIV
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AC100 firmy ADAE. Polaczenie sciany wewnetrzne z cylindryczna uszczelnia si¢ tasma
WATERSTOP Rx101.

1.4.3 Wiazy

Przyjeto wiazy kwadratowe 800x800 ze stali nierdzewnej, ocieplane, osadzone na ocieplonym
cokole betonowym. Zastosowano wiaz produkcji firmy SORMET z Zamoscia

1.4.4 |zolacje

|zolacja przeciwwilgociowa dna sktada si¢ z dwdéch warstw papy na lepiku utozonych na
podtozu betonowym. Pokrycie piyty stropowe dwoma warstwami papy zgrzewalnej
(podktadowej i nawierzchniowsy).

|zolacja termiczna $cian i stropu jest zaprojektowana ze styropianu. Styropian klejony do
sciany zabezpiecza si¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego wtopionej
w masie klejowej. Styropian ponizej poziomu terenu chroniony jest tynkiem cementowym.
Na krawedzi ptyty stropowe wystepuje gzyms murowany z cegty klinkierowej kl. 35, na
ktory nalezy nawina¢ pape zgrzewalna pokrycia (z zaokragleniami).

1.4.5 Elementy slusarskie

Drabiny, balustrada, wtaz wykonane s ze stali nierdzewnej.

1.5 Konstrukcja komory zasuw

Jest to prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 3,0 x 5,0 m i wysokosci
2,10 m. Sciany grubosci 0,25 m, dno grubosci 0,30 i plyta stropowa wykonane sa z betonu
monolitycznego kl. C 16/20. Ptyta stropowa oraz komin wiazowy sa ocieplone styropianem.
Wiaz 800 x 800 taki sam jak do zbiornika oraz drabina sa ze stali nierdzewnej. W scianach
osadzone s tuleje stalowe do przejs¢ szczelnych rurociagdw wychodzacych ze zbiornika

1.6 Odstojnik popfuczyn, opis ogolny

Jest to zbiornik zelbetowy cylindryczny jednokomorowy o srednicy Dy, = 7,64 m i wysokosci
do stropu 2,65 m zlokalizowany na powierzchni terenu. Zbiornik jest ocieplany styropianem i
czesciowo obsypany. Odstojnik jest zlokalizowany w sasiedztwie zbiornika wody czystey.

Powierzchnia zabudowy 52,0 m?
K ubatura nadziemna 138,0 m*
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1.7 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania oraz warunki gruntowe takie same jak dla zbiornika wody czystey.

1.8 Opis konstrukcyjno budowlany odstojnika

Posadowienie

Poziom dna odstojnika + 0,00 = 212,30 m n.p.m.
Poziom spodu podtoza betonowego - 0,40 mn.p.m.

Poziom spodu podsypki piaskowo-zwirowej —0,70mn.p.m.

Poziom obsypania

+ 1,00 - +1,50 m n.p.m.
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Poziom terenu otaczagjacego + 0,50 - +1,50 m n.p.m.

Odstojnik posadowiono na gtebokosci 0,90 m ponize] poziomu terenu pierwotnego na
warstwie podsypki zwirowo-piaskowej grubosci 0,30 m, zageszczonej do Ip = 0,70 m.

1.8.1 Konstrukcja odstojnika

Odstojnik jest podobnej konstrukcji do zbiornika wody czystej, z tym ze w studzienkach sa
osadzone przed betonowaniem rury z PE z kotnierzami owinigte tasma WATERSTOP Rx101,
zamiast tulei stalowych, jak w zbiorniku. Uszczelnienie potaczenia sciany cylindrycznej z
dnem profilem CONTAFLEXAKTIV ACF100 firmy ADAE.

1.8.2 Wiazy

Przyjeto wiazy kwadratowe 800x800 ze stali nierdzewnej, te same co dla zbiornika wody
czyste.

1.8.3 lzolacje

|zolacja przeciwwilgociowe i termiczne te same co dla zbiornika wody czystej. Ich opis
znajduje si¢ w punkcie 4.4.

1.8.4 Elementy s$lusarskie

Drabiny, balustrada, oraz witazy wykonane sa ze stali nierdzewnej. Nie przewiduje si¢
instalowania drabiny przy wiazie nad pompa ustawiona na cokole betonowym na dnie.

1.9 Zatozenia do obliczen statycznych i podstawowe wyniki

Normy

- PN-82/B-2001, PN-82/B-2003, PN-82/B-2004 - Obciazenia budowli;
- PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli;

- PN-B-03264-2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;

- PN-91/B-03200 — Konstrukcje stalowe;

- PN-EH2001 i 2003 — Beton.
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1.9.1 Zbiornik wody czystej @ 10,0 dzielony

Plyta stropowa okragta grubosci 0,20 oparta na obwodzie i scianie wewnetrznej zostata
obliczona na obciazenie zewngtrzne 11,83 m Zastosowano zbrojenie krzyzowe, w przgsle ©
12 co 200 x 250, a na podporze @ 12 co 100mm. Sciana cylindryczna o srednicy wewnetrznej
10,0 i grubosci 0,25 m obciazona parciem stupa wody 5,5 m, po uwzglednieniu potrzeb
szczelnosci | zachowania dopuszczalnych szerokosci rys, zbrojono dwustronnie pretami @ 12
co 120 m. Dno grubosci 0,40 m obciazone odporem gruntu w wysokosci 31,0 kN/m?
zezbrojono krzyzowo w przesle pretami © 16 co 200 x 250 mm

1.9.2 Komora zasuw

Jest to zesp6t piyt prostokatnych krzyzowo zbrojonych utwierdzonych w ptycie
fundamentowsj. Plyte stropowa obliczono na obciazenia w wysokosci 35,1 kN/m? przy
grubosci 0,20 m przyjeto zbrojenie krzyzowe @ 12 co 180 x 250. Sciany i dno zbrojono
dwustronnie pretami @ 12 co 200mm.

1.9.3 Odstojnik poptuczyn

Plyte stropowa grubosci 0,20 m oparta na obwodzie obliczono na obciazenie 11,80 kN/m? i
zezbrojono krzyzowo siatka z pretow @ 12 co 150 x 150. Sciana cylindryczna o $rednicy
wewngtrznej 7,64 m i grubosci 0,20m zostata zezbrojona dwustronnymi pretami @ 12 co
150mm. Dno grubosci 0,30 obciazone odporem gruntu w wysokosci 22 kN/m? zezbrojono
siatka z pretow @ 16 co 200 x 200mm.

Opracowat
mgr inz. Wactaw Pomiecko
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1. Plan sytuacyjny 1:50

2. Zbiornik wody czystej z przegroda V=2x 200m® 1:100

3. Ptyta fundamentowa 1:20 1:50
4. Zbrojenie studzienek 1:20

5. Zbrojenie scian 1:20 1:50
6. Ptyta nadkomorowa 1:20 1:50
7. Obudowa wiazu 1:20

8. Drabiny 1:20 1:50
9. Balustrada 1:10

10. Pyty zelbetowe komory zasuw 1:20 1:50
11. Odstojnik poptuczyn — rzut 1:50

12. Odstojnik poptuczyn — przekroj 1-1 1:50
13. Plyta fundamentowa 1:20 1:50
14. Zbrojenie studzienek 1:20

15. Zbrojenie $ciany 1:20 1:50
16. Ptyta stropowa 1:20 1:50
17. Obudowa wtazu 1:20

18. Drabiny 1:20 1:50
19. Balustrada 1:10

20. Ptyty zelbetowe komory zasuw 1:20 1:50
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