tur rekr BG 01 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis t wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|DROGI | SCIEZK}
1/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubcéci do 15 cm zapo-  |m2
d.1/0126-01 moca, spycharek
<powierzchnie pomierzono z wykorzystaniem programu graficznego>
<droga czes$t nowa> 58.5 m? 58.500
<poszerzenie wejcia> 11,2 m2 11.200
<parking + rowewry> 87.1 m?2 87.100
A (suma czesciowa) wmmmm e
m2 156.800
<$cigzkia do altany> 12.5 *1.50 m?2 18.750
RAZEM 175.550
2/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cabej szerokasci jezdni i chodnikéw w m2
¢.1{0101-01 gruncie kat.l-IV giebok. 20 cm
440.5 m2 440.500
RAZEM 440.500
3[KNR 2-31 [Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej w konycie lub na catg] m2
¢,1]0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
175.55 m2 175.550
RAZEM 175.550
4|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d,1j0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
! 175,55 m?2 175.550
RAZEM 175.550
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po zageszez. 15 im2
d.1|0114-05 cm
175.55 m 175.550
RAZEM 175.550
Bl KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1em  |m2 :
d.1]0114-06 grub.po zageszez. :
<do grubosdci 12 cm>
-175.55*3 m2 -526.650
RAZEM -526.650
7IKNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grub.po zageszez. 8 |m?2
d.1/0114-07 cm
175.55 + 75.5 <utw. istniej> m2 251.050
RAZEM 251.050
8{KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.110114-08 grub.po zageszcz.
<do 5 cm=>
- 251.05*3 m?2 -753.150
RAZEM -753.150
9/KNR 2-31  |Obrzefa betonowe o wym. 30x8 ¢m na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- im
d.1/0407-04 prawg cem.
tko w cbrepie poruszania sie samochoddw
8.80+1.60+20.30+4 60" 2<luki>+6.40"2+6.30 m 59.000
4.30+4.40+5.90+26.80 m 41.400
RAZEM 100.400
10 Costawa | montazZ stojaka na rowery szt
d.1|kalk, wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-01  |Robaty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1
km
175.55%0.20 m3 35.110
RAZEM 35.110
12/KNR 2-01  |Nakiady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m3 |
d.1]0214-03 maochodami samowytadowczymi pe drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
3511 <do 1,0 km> m? 35.110
RAZEM 35.110
2/BOISKO DO PILKI PLAZOWE.J
13| KNR 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi uradzajnej (humusu) o greboscido 15 cmza po-  |m?2 }
d.2;0126-01 mocy spycharek |
20.0*12.0 m2 240.000
RAZEM 240.000
14|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni | chodnikow w m2
d.2|0101-01 gruncie kat.I-lV glebok. 20 cm
240.0 m2 240.000
RAZEM 240,000
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tur rekr BG 01 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w m?
d.210101-02 gruncie kat.1-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
10.0*18.0"6 m2 1080.000
RAZEM 1080.000
16| KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiaiow sypkich w budownictwie przemysiowym na  |m3
d.2(02 1103-03 |podiozu gruntowym
analogia
<warstwa spodnia> 180.070.30 m3 54.000
RAZEM 54.000
17/KNR-W 2. |Podidady 2 ubitych matsrialéw sypkich w budownictwie przemysiowym na  |m?
d.2]02 1103-03 |podiozu gruntowym
analogia
<warstwa wierzchnia> 240.070.20 m?3 48.000
RAZEM 48.000
18{KNR 2-31 |Cbrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej Z wyp.spoin za- |m
d.2|0407-04 prawg cem.
(20.0+12.0y°2 m 64.000
RAZEM 654.000
19 Dostawa i monta2 stupkdw do siatki kpl
d.2ikalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-01  {Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0205-02 gr.kat.lli z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1
km
54.0 m3 54.000
. RAZEM 54.000
21/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m3
d.2|0214-03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-11
54 <dp 1,0 km> m3 54.000
RAZEM 54.000
3|PODWYZSZENIE_OGRODZENIA
221KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 2,5 m na stupkach stal.z rur $r.40 mm wysokosci  {m
d.3[1804-12 4.0 m rozst.2.1 m z podpdrkami  obsadzonymi w gruncie | obetonowanymi
analogia
20.20 +27.20 m 47,400
RAZEM 47.400
4 POLE DO TENISA STOLOWEGONR1
23[KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o grubesci do 15 cm za po-  {m?
d.4|0126-01 maocg spycharek
9.0"4.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
24/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cakej szerokosci jezdni i chodnikdw w m#
d.4/0101-01 gruncie kat.l-1V glebok. 20 cm
40.5 1% 40.500
RAZEM 40.500
25|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.4{0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag, 10 cm
40.5 m? 40.500
RAZEM 40.500
26/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.4|0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 em grub.warstwy po zag.
40.5*5 m? 202.500
RAZEM ‘ 202.500
27 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2 ;
d.4/0114-05 cm
40.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
28|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm {m?
d.4{0114-06 grub.po zageszez.
<do grubosci 12 cm>
- 40.5°3 m2 -121.500
RAZEM -121.500
29[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszez. 8  |m?
d.4|0114-07 cm
40.5 .m? 40.500
\RAZEM 40.500
30|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.4/0114-08 grub.po zaggszcz.
<do 5 cm>
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tur rekr BG 01 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-40.5°3 m? -121.500
RAZEM -121.500
31 Dostawa | montaz stolu do tenisa stolowego kpl
d.4 | kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-01 | Robaoty ziemne wykon.koparkami podsighbiernymi o poj.ty2ki 0,15 m3 w m3
d.4|0205-02 gr.kat.}! z transp.urobku samochod.samawyltadowezymi na odlegiosc do 1
km
40.570.20 m? 8.100
RAZEM B.100
33|KNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m?
d.4/0214-03 mochodami samowwadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-11
8.1 <do 1,0 km> m3 8.100
RAZEM 8.100
5|PLACY K ALTANKI
34|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécl do 15 cm za po-  (m?
d.5/0126-01 moca spycharek
<pomiar funkcia programu graficznego>  53.0 m2 53.000
RAZEM 53.000
35/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni | chodnikdw w m2
d.5/0101-01 gruncie kat.!-IV glebok. 20 cm
53.0 m2 53.000
RAZEM 53.000
36|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.5/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
53.0 m2 53.000
RAZEM 53.000
37|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calgj m2
d.5|0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 crm grub.warstwy po zag.
53.0 m2 53.000
RAZEM 53.000
38|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.5[0114-05 cm
53.0 m?2 53.000
RAZEM 53.000
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.5/0114-06 grub.po zageszcz. i
<do grubosci 12 cm>
-53.0"3 m? -159.600
RAZEM -159.000
40| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8  |m?
d.5|0114-07 cm
53.0 m? 53.000
RAZEM 53.000
41/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1em  |\m2
d.5/0114-08 grub.po zageszcz.
<do § cm>
-53.0"3 m? -159.000
RAZEM -159.000
42|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki .15 m3 w m3
d.5{0205-02 gr kat. Il z transp.urobku samochod. samowyltadowezymi na odleglosc do 1
km
53.0*0.20 m3 10.600
RAZEM 10.600
43|KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 kmsa- m?
d.5/0214-03 mochodami samowadowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-)l
10.6 <do 1,0 km> m3 10.600
RAZEM 10.600
B| ALTANKA
44 Dostawa i montaz altanki kpi |
d B:kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
' | RAZEM 1.000
7/URZADZENIA DO CWICZEN SILOWYCH
45 Dostawa i montaz urzadzer do éwiczen sitowych kpl
d.7|analiza in-
dywidualna ‘
3 kpl i 3.000

-26-

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 .

A



tur rekr BG 01

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
sztanga w leZeniu
tawka do éwiczen miesni uda
przyrzad do éwiczenia brzucha 19920
RAZEM 3.000
8L AWOSTOLY
46 Dostawa i montaz fawostolow z potdwek ktod drewnianych kpl
d.8|kalk. wias-
na
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
9L AWKI PARKOWE
47 Dostawa | montaz tawek parkowych betonowych kpl
d.9|katk. wias-
na
4 kpt 4.000
RAZEM 4.000
10: TABLICA INFORMACYJNA
48 Dostawa | montaz tablicy informacyjnej kpl
d.10{kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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