&wietlica wiejska mokrzeszow drugi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1]DUZA SALA SWIETLICY -
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | TYNKARSKO MALARSKIE
1[KNR 4-01  (Wykucie z muru oscieZnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1./0354-04
1
2 szt 2.000ﬁ_
| IrRAZEM 2.000

2/KNR 401 [Wykucie z muru oicieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi  |m2
d.1,/0354-05 wejsciowe do Swietlicy.
1 ‘
1.37°2.07 m2 | 2,836

: |RAZEM 2.836
3]KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 600 o wys. do 6,5 m Tkolum-
d.11. 1660-04 na
4 ‘kolum- 4.000
na P
1 RAZEM |  4.000

4|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1./0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1

(((15.3472}+(10.85"2))°0.4) m?2 20.952
RAZEM | 20.952

5/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ul z zaprawy cement.na {m2
1.10711-06 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakdw (do 5 m2

1 w 1 migjscu)

{{{15.34*2)+{10.85*21)*0.4) mz2 20.952

I[RAZEM | 20.952

d.

6|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  'm2

d.1.[0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach wspdlcznik zmniejszajacy z uwagi na niewy-
i konywanie przecierek tylko wykonanie samego zeskrobania starych powdok

malarskich zastosowano wspoiczynnik zmnigjszajacy.

|Krotnosé = 0.4

[316.35 m2 316.350
[ RAZEM 316.350
7INNRNKB  {(z.VI}) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.11. 202 1134-02'GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie $cian $wietllicy/ | }
14((5.51*2)+10.85)*3.52)+(({5.51*2)+10.85)*2.15)+({9.83+10.85+0.83+5.51)* |m2 316.350
P.ML J

] RAZEW T 316.350

8IKNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  m?2
d. 1./2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jedne] warstwy siatki [
1 na scianach- wzmocnienie scian $wietlicy siatka z widkna szklanego.,
316.35 m?2 316.350
[ 'RAZEM | 316.350]
9/KNR AT-32 1Wyprawy tynkarskie wykonywane na écianach sposobem recznym, jedno- (m2 |
d.1.]0101-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte |
1 grubosci 10 mm- tynki cienkowarstwowe "GOLDBAND™ lub rownowazne na ‘
écianach l
Krotnesé = 0.5 (
316.35 m? 316.350
i T | RAZEM 316.350
10{KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.1.]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z uwagi na niewyko-
1 nywanie przecierek tylke wykenanie samego zeskrobania starych powlok {
Igalarskich zastosowano wspélczynnik zmniejszajacy sufit pomieszczenia |
Krotnoéc = 0.4 |
'50.692 |m2 l 50,692
| [RAZEM | 50.682
11/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ociepienie metoda lekka-mokrg - gruntowanie \m2 | 1
d.11, 2608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie sufit pomieszczenia na | P j | |
( 5.51%9.2 W‘m?— I 50.692!
L | |[RAZEM | 50.692
12]KNR 017 |Ocieplenie écian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  {m?2 {
d.1./2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jedne] warstwy siatki ’
1 na suficie pomieszozenia na Ip. ‘ |
5.51*9.2 {m? 50.692|
1 T RAZEM | 50.692
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
13]KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jedno- lm2 I i
d.1.10301-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte |
1 grubosci 10 mm- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych gr. 5 mm np: * |
GOLDBAND" lub réwnowazne. ) l
Krotnosé = 0.5
5.51°9.2 lm2 50,692
[ [RAZEM 50.692
14{KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie m2 l
d.1./2608-03 preparatem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie- gruntowanie powierzchni
1 pod wozenie tynkéw wewnetrznych kamyczkowych np: "MARMOLIT" na |
wysokosci 1,6 m od poziomu posadzi na sali Swietlicy i p
((5.51+9.83+10,85+4.17+5.51+10.85)*1.6)+(5.66™1)+({5.3+1.2+1.2)*1.6)+ §m2 139.164J
| ((9+9+5 5145 51)"1 6) ]
\ [RAZEM |  139.164
15/KNR 0-17  |Wyprawa wewnetrzna cienkowarstwowa o fakturze strukturalne| np: MAR- |m2 f
d.1.10930-03 MOLITgrubosci ok. 2.0 mm z gotowe]j suchej mieszanki zywiczno-mineral- |
1 nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plas-
kich i powierzchniach poziomych do wysokosci 1,6 od poziomu posadzki.
((5.51+9.83+10.85+4.17+5.51+10.85)"1.6)+(5.66*1)+((5.3+1.2+1.2)*1 &+ |m2 139.164
((9+9+5.51+5.51)*1.6) B
1 | RAZEM [ 139.164
16|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m? [
d.1.11505-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie Na wysokosci |
1iz.8z. 5.1. 5 - 10 m.- gruntowanie
9917
176.71 m? 176.710
1 1 E RAZEM 176.710
17]KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1.]1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania Na wysokosci 5 - 10 m.
1)z.sz.5.1.
9917
316.35-139.64 m? 176.710
|RAZEM 176.710
18/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow glad- im?2
d.1./15058-02 kich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie- sufit pomiesz-
1 czenia na Ip gruntowanie ‘
975.51 |m? 49.590
] RAZEM | 49.500
191KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.11505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania- sufit pomieszczenia na Ip |
1
9*5.51 ilrn2 49.590
i 1 RAZEM | 49.590
20]/KNR 4-01 |Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami |3
d.1.]1011-02
1
2*2.4*0.66™ m3 [ 3.168
| | [RAZEM | 3.168
21JKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3 | !
d.1.)0108-09  Jios¢ do 1 km { ‘ }
1
, |L(2'2.4*o.65*1 )+(20.952*0.025) md | 3.692/
1 [RAZEM | 3.692
22/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 !
d.1./0108-10 dy nastepny 1 km | ’
1 Krotnosé = 15
(2"2.4*0.66*1) md | 3168
| [RAZEM | 3.168
23|kalkulacja |Dostawa i montaz wkiadu kominkowego o mocy 18KW wraz z podiacze-  Ikpl | r
d.1.lindywidual- |niem do istniejacego przewodu kominowego , wykonanie obudowy z ka- ( |
1/na mienia wapiennego i piaskowca, czopucha z phyty g-k ognicodpornej wraz | |
| |Z jego wizolowaniem weing mineraina ogniodporna z ekranem z foli srebr- | |
| nej od wewnetrz, wykonanie okofo 1,5 nawiewu z rury stalowe] do pomiesz- |
[ czenia 1P, wykonanie tynkéw strukiuralnych, montaz kratek wywyiewnych |
| w czopuchu i na ip w sumie 3 szt. Ponadto w miejscu montazu kominka | ’
| }neleZy wyciaé posadzke z desek o wymiarach 1,2x1,8 i wykonac funda- | |
L ment pod montaz kominka | obudowy. [ [
1 kpl 1.000;
I 1 H [RAZEM | 1.000
24’lKNR 4.01 WZamurowanie przebié w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.- zamuro- |szt. _i |
d 11. ‘032344 \wanie otworow po zlikwidowanych piecach kaflowych. | I i
|
L !2 _ILszt. ! 2.000)
-3

Norma STD Wersja 4.11 Licencia: 2074 dia INVEST-BUD Wiktor Dynowski




Swietlica wigjska mokrzeszow drugi

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa f Opis i wyliczenia j.m, Poszcz | Razem
1 RAZEM | 2.000
25/KNR 4-01 rzebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wa-  [szt.
d.1./0333-04 plennej wykucie otworéw pod montaz kratki wentylacyjnej 1 drzwiczek wy-
1 1cnerowych kominka.
szt 2.000
| RAZEM 2.000
26 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt,
d.1.l0322-02 J
1
1 !szt 1.000
l \ RAZEM | 1.000
27/KNR 4-01 !Obsadzenie drziczek wycierowych kominka w écianach z cegiet szf.
d.1.10322-02
1 !
J1 szt. i 1.000|,
1 |RAZEM 1.000
28'NNRNKB  |(z.V!) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka |m2
d.1./202 1026-06 |termiczna systemu P! 50- drzwi wejSciowe z holu do sali swietlicy prze-
1 szklone szyba bezpieczng o podzilale skrzydto rozwierneg 90, skrzydio rya-
lowane 30.
2.85 m2 2.850
) _|RAZEM 2.850
29 KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m?3 ]_
d.1./0328-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia obwordw drzwiowych i okiennych-
1 J pod montaz nowych nadprozy stalowych drzwi J
2*1.2*0.7*0.7 m3 1.176
i _|RAZEM | 1.176
30:KNR 4-01 {Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- [m . ]
d. 1 0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.2"2%4 m 9 SOO{
1 RAZEM | 9.600
31 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m )
d.1.]0703-03
1
J 1.2*274 m 9.600
J RAZEM | 9.600
32|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat, lll z zaprawy m2
d.1.]0711-01 cementowo-wapiennef na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
1 cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu) J
1.2°0.7*2+4°0.48"*1.2 m?2 3.984
JRAZEM | 3.984
33|KNR 2-02 1O4cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla |szt. [
d.1.{1016-04 drzwi wejéciowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian np: firmy POR- [ ]
1 TA
2 ‘szt. 2.000!
[RAZEM | 2.000
34/KNR 202 | Skrzydia drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejSciowe wzmocnione fabrycznie |m2 [
d.1./1019-08 wykoriczone w okleinie imitujacej sioje drewniane
1
{ 0.872*2 m2 3.200J
[RAZEM | 3.200
35/KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych peinych o powierzchni po- [m2 J
d 11.i01 1211-08 |nad 0.5 m2 -stupa stalowego o $rednicy 40 cm
! 123.14*Q.2*3.52 m?2 4.421
| ‘ RAZEM 4.421
36 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.11. 01121202 {szpachlowanych jednokrotnie- stupa stalowego okraglego.
2*3.14%0.2*3.52 m2 4.421|
l l RAZEM | 4424
37/KNR-W 4-  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki okragie iakierowane  |szt. } ]
d.1.|01 0425-06 |stylowe !
1 i
| 45 szt. ‘ 45.000
i 'RAZEM | 45.000
3B/KNR-W 4-  |Wymiana elementéw schodow drewnianych - porecze [akierowane na go- |m [
d.1j01 0425-03 towo. \ |
‘5.3*2 m ( 10.600
- j [RAZEM 10.600
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39/KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe] i szafek o powierzchni ponad  jm2
d.1.|01 1211-04 |1.0 m2- schodéw drewnianych
1
i {5.30%1.09)+(2*0.31*5.30) m2 8.851
| RAZEM 8.851
40|KNR 4-01 1Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub m2
d.1./0816-03 pckrytych pytochionem cyklinowanie schoddw drewnianych
1
{5.30"1.05)+(2"0.31*5.30) m? 8.851
RAZEM 8.851
41/KNR-W 2- [Lakierowanie posadzek i parkietow- lakierowanie schodéw. m2
d.1.{02 112207 '
1
(5.30*1.05+(2*0.31"5.30) m2 8.851
"TRAZEM 8.851
42/KNR-W 2- |Ruszty drewniane pod boazerie mocowane za pomoca uchwytow ES do m?2 ‘
d.1.|02 20202-02 |policzek schodow drewnianych
1
(5.30*1.05) m2 5.565
RAZEM 5.565
43/KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych o szeroko$ci do 45 mm m2
d.1.|02 20203-01
1
(5.30"1.05) m2 5.565
: RAZEM 5.565
44 KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.11. 02 20203-03
(5.30*1.05) m2 5.565
1 RAZEM 5.565
45 kalkulacja |Dostawa i montaZ nakladek syntycznych na stopnice schodéw. ]szt
d.1.|indywidual-
1|na
19 szt 19.000
| f |RAZEM 18.000
1.2| POSADZKI
46|KNR-W 4- [Wymiana elementdw biatych podidg z desek podiogowych o grubosci 25  im2 J
d.1.|01 0415-05 |mm- wymina na plyte OSB gr 22 mm wraz ze wzmocnieniem legardw stre-
2 fa przyscienna.
18.832 m2 19.832
RAZEM 19.832
47/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i pzeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj - |m?2
d.1.|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
2 !
19.83*10.85 m2 106.656
RAZEM 106.656
48{KNR-W 2- |Slepa podioga z 0 grubosci 25 mm na legarach ulozonych krzyzowo z plyt jm2
d.1.1021121-04 [OSB gr22 mm
2
9.83*10.85 jm2 106.656
RAZEM 106.656
48/KNR-W 2- (1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt 'm2
d.1.|02 0612-03 |ukfadanych na suchg - jedna warstwa gr.10 cm
2
9.83*10.85 m2 106.656
[RAZEM 106.656
50 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej - [m2 ;
d.1./02 0606-01 !poziome podposadzkowe
2
9.83*10.85 m2 106.656
! RAZEM 106.656
51;KNR-W 2- |Podioga z desek struganych grubosci 25 mm- z piyt OSB gr 22 mm bez m2
d-‘lz- 021121-01 |cokotu
15.34"10.85 m2 166.439
RAZEM | 166.439
52|KNR-W 2- |Parkiet gruby bukowy lub debowy gr. 22 mm m2 '
d.12. 02 1122-03 |
| 15.34*10.85 |m2 166.430
I | RAZEM 166.439
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz | Razem

53/KNR-W 2- ;Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1./02 112207
2
15.34*10.85 m2 166.439
RAZEM |  166.43%
2|SCENA
S54(KNR 4-01  |Przecleranie istnigjfacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m?2
d.2(0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach wspélcznik zmniejszajacy z uwagi na niewy-
konywanie przecierek tylko wykonanie samego zeskrobania starych powlok
malarskich zastosowano wspélczynnik zmniejszajacy.
Krotno$é = 0.4 L
( 56.813 56.813
i [ RAZEM 56.313
55NNRNKB  |(z.V11) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2(202 1134-02 GRUNT” - powierzchnie pionowe- gruntowanie $cian i sufitéw sceny
(5.01+5.01)*2.84+(5.66*5.01) m2 56.813
] i RAZEM 56.813
56]KNR 017  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m?2
d.2|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach | suficie pomieszczenia sceny.
56.813 m2 56.813
IRAZEM ] 56.813
57]KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jedno- jm?2 ]
d.2)0301-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarie
grubosci 10 mm- wykonanie tynkow cienkowarstwowych gr. 5 mm np. "
GOLDBAND" lub réwnowazne.
Krotnosé = 0.5
5.66%5.01 m2 l 28.357
- |RAZEM | 28.357
58 KNR AT-32 PVyprawy tynkarskie wykonywane na &cianach sposobem recznym, jedno- jm?2
d.210101-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 10 mm- tynki cienkowarstwowe "GOLDBAND" lub réwnowazne na
scianach sceny |
Krotnosé = 0.5
! 28.456 Jm2 L 28.456
l ] _|RAZEM 28.456
56]KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie |m2 |
d.212608-03 preparatem wzmacniajgeym CT 17 jednokrotnie- gruntowanie powierzchni
pod ulozenie tynkdw wewnetrznych kamyezkowych np: "MARMOLIT" na
wysokosci 1,6 m od poziomu posadzi sceny
(5.01+5.01)*1 .6 m? 16 032J
RAZEM | 16.032
60/KNR 0-17  |Wyprawa wewnetrzna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej np: MAR- [m2
d.210930-03 MOLITgrubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych do wysokoéci 1,6 od poziormu posadzki, J
116.032 m2 16.032
! [ B |RAZEM 16.032
B1|KNR 2-02 [Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie |m?
d.2/11505-02
40.781 m? 40.781
( RAZEM | 40.781
62/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2/1505-01 tynkdw gtadkich bez gruntowania
40.781 m2 ! 40.781
5 ] 'RAZEM | 40.781
63|KNR-W 4- iWymiana cokoldw 2x10 em z drewna lisciastego- rozbidrka cokotéw z ‘Im ! !
d.2/01 084507 !drewna lisciastego. , ( l
Krotho$é = 0.3 | !
5.01+5.01+5.66 Im 15.680
! RAZEM 15.680
64|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.2|0607-01 poziome podposadzkowe pod panele podiogowe.
1|§.66‘5.01 m2 28.357]
| | RAZEM | 28.257
B5/KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z plyt pilsniowych porowatych poziome |m2
d.2/0610-05 |na sucho - jedna warstwa ped panele podiogowe. |
5.66"5.01 m2 28.357
! 'RAZEM | 28.357
66|NNRNKB  |(z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych- AC-5 ma \ i
d.2(202 1136-01 | )
| 5.01+5.01+5.66 |2 15,680,
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia “1'jm, | Poszcz Razem
! 1 RAZEM 15.680
3|ZAPLECZE SCENY
67/ KNR 2-02 jPodklady betonowe na stropie- pedniesienie posadzki m3
d.3|1101-02 |
1{(4.37*3.55)-(1.96"1.2))"0.05 \m3 0.558
[ B [RAZEM | 0.858
68|{KNR 202 ilzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej ‘m2 !
d.3,0607-01 poziome podposadzkowe
4.37+3.55)-(1.96*1.2) |m2 13.162
| 1 RAZEM 13.162
B9TKNR 2-02 |lzolacie cieplne i przeciwdZwigkowe 2 plyt styropianowych poziome na WZ
d.3/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
4.37*3.55)-(1.96*1.2) m2 | 13.162
[RAZEM 13.162
70lKNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folli polietylenowej szerokiej [m2 7
d.3{0607-01 poziome podposadzkowe
(4.37*3.55)-(1.96*1.2) m2 13.162
| RAZEM 13.162
71 NNRNKB‘](z.VI) Warstwy wyrownawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- | m2
d.3]202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
. (4.37*3.55)~(1.96*1.2) m2 13,162
RAZEM [ 13.162
72|NNRNKB  [(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.3|202 1127-03 |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grubosci
clcm
Krotnosé = 3
{(4.37*3.55)-(1.96*1.2) m2 13.162
RAZEM 13.162
73|NNRNKB  |{(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3/202 1134-01 |{GRUNT" - powierzchnie poziome
(4.37°3.55)(1.96"1.2) |m2 13.162
| HE RAZEM 13.162
74 KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombino- 77\12
d.3|1118-04 le\fina_ {
‘ 4.37*3.55)-(1.96*1.2) m? 13.162|
[ RAZEM 13.162
75[KNR 2-02  [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm [m2
d.3{0121-03
3.0473.02)+(1.26*3.02)-(0.8*2) !mZ 11.386
| RAZEM 11.386
76|KNR 2-02 !Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla |szt.
d.3|1016-04 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian np: firmy POR- |
TA ’
RAZEM 1.000
77|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie [m2
d.3|11019-08 wykoriczone w okleinie imitujgcej stoje drewniane ]
0.8*2 m2 1.600
_[RAZEM 1.600
78/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na §cianach i pilas- |m2
d.3/0806-01 trach
1 2277 [m2 22.770
| RAZEM 22.770
79/KNR 4-01  |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach plaskich, podeciagach, bie- |m2
d.3/0703-02 gach i spocznikach schodowych naprawa uszkodzonego tynku sufitu.
2 m2 2.000
] RAZEM | 2,000
BO|KNR 4-01  !Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy m2 I
d.3/0712-11 cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podtozu !
)drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 migjscu) ‘
2 m2 2.000
RAZEM | 2.000
81|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na scianach wspélcznik zmniejszajacy z uwagi na niewy-
‘ konywanie przecierek tylko wykonanie samege zeskrobania starych powlok
tmalarskich zastosowano wspolczynnik zmniejszajacy.
Krotnosé = 0.4
|88.995 m2 88.906
! RAZEM B88.956
82/NNRNKB  |(z.VI!) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3]202 1134-02|GRUNT" - pawierzchnie pionowe- gruntowanie $cian i sufitéw |




Swietlica wiejska mokrzeszéw drugi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
T((4.37+3 55+1.59)'3.87)+((3.87+0.76+0.6}"0.85)+({(1.2+0.76+1.26+4 37+ |m2 88.998
l1 .26)*3.02)+(4.37*4.81)_
RAZEM 88.996
83|KNRO0-17 [Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra  |m2
d.32609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na §cianach- wzmocnienie Scian i zaplecza sceny, J
88.906 mZ_ | $8.996
TRAZEM | $8.996
84/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jedno- [m?2
d.3/0301-01 warstwowe:; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 10 mm- wykonanie tynkow cienkowarstwowych gr. 5 mm np: "
GOLDBAND" lub réwnowazne.
Krotnosé = 0.5
4,37%4.81 ;m?2 21.020
RAZEM 21.020
85/KNR AT-32 [Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jedno- |m2
d.3{0101-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 10 mm- tynki cienkowarstwowe "GOLDBAND" lub réwnowazne na
$cianach sceny
Krotnoé = 0.5 l
67.97 m2 67.970
RAZEM | 67.970
86/ KNR-W 4- | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.3101 0335-19 {cementowej pod wykonanie wentylacii grawiatcyjnej.
1 szt. 1.000
‘ ~ |RAZEM | 1.000
87 kalkulacja |Wykonanie wentylacii grawitacyjnej dwuptaszczowej z rur pev fi 1101160 |szt.
d.3/indywidual- [ocieplonej weing mineralna gr. Scm zakoniczong daszkiem wywiewnym diu-
na igosci 1,5 m.
it szt 1.000
RAZEM | 1.000
88|/KNR 4-01 |(Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet |szt.
d.3;0322-02
1 szt. 1.000]
|RAZEM | 1.000
BS|KNR 017 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie |m? [ l’
d.3|2608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie- gruntowanie powierzchni
pod utozenie tynkéw wewnetrznych kamyczkowych np: "MARMOLIT” na
wysokoSci 1,6 m od poziomu posadzki zaplecza sceny.
((4.37+4.81+4.37+4.81+3.04+3.04+1.2-0.8)*1.6)+({0.76+0.6)*0.85) m2 40.900
| 1 RAZEM | 40.900
S0JKNR 0-17  [Wyprawa wewnetrzna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej np; MAR- |m2
d.310930-03 MOLITgrubosci ok. 2.0 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptas-
kich | powierzchniach poziomych do wysokosci 1,6 od poziomu posadzki.
] 140.90 m2 ] 40.900
i \ TRAZEM 40.900
91|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie |m2
d.3/1505-02
\((4.37+3.55+3.04+1 26)2.27)+((3.04+1.26+3.04+1.26-0.8+1.33+1 .26+ m?2 65.680
B 13.22)*1.42)+(3.87*4.81) [ J
[ ! L RAZEM | 65.680
QZFNR 2.02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - Jm2 J
d.3]1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
65.68 m2 65.680
[ [ 1 RAZEM | 65.680
93[KNR 4-01  [Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3{0354-04
i1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
94/KNR 2-02 |OscieZnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na tudowie FD7w dia |szt,
d.31016-04 drzwi wejsciowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian np: firmy POR- [
iTA
i szt 1.000;
! ! 'RAZEM | 1.000
95/KNR 2-02  [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie |me2
d.3/1019-08 wykoficzone w okleinie imitujace] sloje drewniane l
_ 0.8*2 _|m2 1.600
[ | |RAZEM 1.600
QS[NNRNKB [{z.Vily Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT G 17" i "ATLAS UN|_|m2 |
d.3)202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome schody | pomieszczenie. I ‘
(4.37"1.26)+(0.76*1.26)+{1.26"1.4) am2 H §.228
-8-
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$wietlica wiejska mokrzeszow drugi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
T | RAZEM | 8.228
97/KNR 012 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 ¢m, ukiadanych metoda kombing- |m2 J
d.3/1118-04 wang
{4.37%1.26)+(0.76*1.26) m2 6.464
| [ |[RAZEM | 6.464
98]KNR 0-12  |Okladziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg [m?2
d.3]1120-03 Zwyklg
1.26*1.4 m?2 1.764
I ! RAZEM 1.764
4|HOLL WEJSCIOWY WC DAMSKIE | WC MESKIE
99 KNR 4-01  |Uzupeinienie §cianek z cegief o grub. 1/2 ceq. lub zamurowanie otworow w [m2
¢.4]0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
27103 m?2 0.813
| RAZEM 0.813
100/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane rgcznie na Scianach i pilas- |m2
d.410806-01 trach
2.71*0.3*2 m2 1.626
[ RAZEM 1.626
101/KNR 4-01  [Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.4i0713-01 2dzieraniem tapet na Scianach wspdlcznik zmniejszajgcy z uwagi na niewy-
konywanie przecierek tylko wykonanie samego zeskrobania starych powtok
malarskich zastosowano wspblczynnik zmniejszajacy.
Krotnosé = 0.4
95.85 m2 95.850
T |RAZEM 95.850
102/NNRNKB  [{zVIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie $gian i sufitow
{(2.09+2.00+5.60+5.60-0.8-0.8)*2.91)+((5.6+5.6+2 7142, 7142, 71+2.71})* |m2 95.852
i 1.31)+{2.09*5.60)+(2.71*5.60) I
T |RAZEM | 95.852
103;KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra  im2
d.4|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach- wzmeocnienie tynkdw scian.
98.852 m2 98.852
[ RAZEM |  98.852
104 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jedno- im2
d.4,0301-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 10 mm- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych gr. 5 mm np: "
GOLDBAND" lub réwnowazne.
Krotnosé = 0.5
2.09*5.6+2.71*5.60 m2 26.880
| RAZEM 26.880
105|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jedno- |m2
d.4;0101-01 warstwowe, mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
gruboéci 10 mm- tynki cienkowarstwowe "GOLDBAND" lub réwnowazne na
Scianach scany
Krotnosé = 0.5
71.972 m2 71.972
_L RAZEM | 71.972
106! KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mekra - gruntowanie |m2 l
d.4/2608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie- gruntowanie powierzchni
pod utozenie tynkow wewnetrznych kamyczkowych np: "MARMOLIT" na
wysokosci 1,6 m od poziomu posadzi zaplecza sceny. i
__1((2.09+2.09+5.60+5.60-1.25-1.37-0.8-0.8)"1.6) \m2 { 17.856
l | |RAZEM 17.856
107]W\IR 0-17  |Wyprawa wewnetrzna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej np: MAR- [m2
d.410930.03 MOLITgrubosci ok. 2.0 mm z gotowe] suche] mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu na écianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych do wysokoéci 1,6 od poziomu posadzki. i
17.856 |m2 17.sss|
| [RAZEM 17.856
108|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie Jm2 ’
d.4(1505-02
80.996 ‘mz ] 80.996
! I [RAZEM 80.996
109/KNR 2-02 —[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - Jmi’ !
d.4/1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania
| 180.996 |m2 80,996
[ [ { RAZEM | 80.996
110/KNR 4-01  'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi  Im?2 [
d.4/0354-05 wejsciowe do Swietlicy.
| 1.25%2.45 ‘m2 J 3.063
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Swietlica wiejska mokrzeszow drugi

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa | Opis 1 wyliczenla | im. | Poszcz | Razem
B RAZEM | 3.063
1111KNR 4-01  |Wykucle z muru oécigznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-/m2 I
d.4{0354-10 nad 2 m2 L
1.25%2.45 m?2 3.063
! RAZEM 3.083
112][NNRNKB  [(z.V1) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przekiadka |m?2
d.4)202 1026-06 |termiczng systemu Pi 50- drzwi wej$ciowe zewngtrzne o podzilale skrzydto
rozwierne 90, skrzydio ryglowane 30. z naswietlem nad drzwiami ¢ wymia-
rach 1,25x0,56
1.25%2.45 m? 3.063
I RAZEM 3.063
5/ZAPLECZE GOSPODARCZE SWIETLICY
113/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-|{m?2
d.5!0354-10 nad 2 m2
2528 &nZ 7.000
[ " |RAZEM | 7.000
114KNR 4-01  |Wykucie z muru oscleznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5(0354-04
1 szt. 1.000
__|RAZEM 1.000
115/KNR 4-01  Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia- |m?2 L '
d.5|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3 Ln2 3.000
1 IRAZEM__ | 3.000
116/KNR 4-01  |Uzupelinienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cement.na [m? D
d.50711-06 scianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakow {do § m2
w 1 miejscu)
3 m2 3.000
L . RAZEM 3.000
117/KNR 2-02  |Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.5(0121-03 l
2528 m2 7.000
f ] [ |RAZEM 7.000
118]KNR 2-02 :Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla szt
d.5/11016-04 1drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia Scian np: firmy POR-
TA
1 szt. 1.000
| i | |RAZEM 1.000
119/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wejSciowe wzmocnione fabrycznie \m?2 l
d.5/4019-08 wykoriczone w okleinie imitujace] sioje drewniane
0.8*2 m2 1.600
T RAZEM 1.600
120|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. [V wykonywane recznie na scianach i pilas- (m2
d.5,0806-01 trach
2.5°2.8*2)-(0.8*2*2) m2 10.800
! RAZEM 10.800
121jKNR 4-01 [Przecieranie isthiejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
4.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach wspdétcznik zmnisjszajacy z uwagi na niewy-
konywanie przecierek tylko wykonanie samego zeskrobania starych powtok
malarskich zastosowano wspdélczynnik zmniejszajacy.
Krotnosé = 0.4
79.174 m2 79,174
ﬁ 1 |[RAZEM 79.174
122|NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2
d.5202 1134-02 |{GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie $cian i sufitow
{4.94+4.,94+2.5+2.5+1.6+1.6+2.25+2 25y*2.80)+(4.94*2.5)+(1.6*2.25) m2 79.174
L T |[RAZEM 79.174
123/ KNR 017  |Ogcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra  |m2
d.5/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach- wzmocnienie tynkow scian.
79.174 |m2 79.174
| i | RAZEM 79.474
124/ KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jedno- |m2
d.5/0301-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte |
( gruboéci 10 mm- wykonanie tynkow cienkowarstwowych gr. 5 mm np: " i |
GOLDBAND" lub rownowazne. I
Krotnosé = 0.5
1.6%2.25+4.9472 5 m2_ | 15950
I 'RAZEM 15.950
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dwietlica wiejska mokrzeszow drugi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
125/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $clanach sposobem recznym, jedno- |\mz2 ’
d.5,0101-01 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 10 mm- tynki cienkowarstwowe "GOLDBAND" lub réwnowazne nha
$cianach sceny
Krotnosé = 0.5
63.22 m2 63.220
[RAZEM 63.220
126]KNR 202 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie m?
d.5{1505-02
179.174+(2*2.5%2.8) m2 ] 93.174
"|RAZEM | 93.174
127|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im2
d.5}1505-04 tynkoéw gtadkich bez gruntowania
93.174 m2 93.174
]RAZEM 93.174
128]KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla szt
d.5(1016-04 drzwi wejsciowych whudowane w trakcie wznoszenia scian np: firmy POR-
TA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wej$ciowe wzmocnione fabryc:znie)m2
d.5(1019-08 wykoriczone w okleinie imitujacej sloje drewniane L
0.8*2 m? 1.600
RAZEM | 1.600
6| ELEWACJA
130|KNR AT-05 |Rusztowania rameowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podluznym m2
d.6{1651a-01 [ram 2,07 mowys.do10m
(16.50*8.52)+(5.5*3.20)+(0.5*5.5"2.91)+(5.5"4.81)+(0.5*5.5"2.91)+(5.55* |m2 310.395
7.30)+(2*0.5*5.2"3)+(5.70*5. 20)+(2.55*3.40)+(3*4)+(0.6*5.55)
1 | __RAZEM 310.295
131IKNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d6{1651a-02 (ram207mowys.do15m
{12.10"8.24)+(0.5*12,10*2 80)+{12.10*7.72)+(0.5*12.10*2,80) m2 226.996
1 "TRAZEM | 226.99%
132|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ra- |m
d.6/1663-01 mowych elewacyjnych o szer, 0,73 m
4 m 4.000
] RAZEM 4.000
1 3—[KNR AT-056 |Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowari ramowych elewacyjnych o szer. |m
d.6/1663-03 0,73 m
7.65+12.10 m 19.750
1 RAZEM 19.750
134 KNR AT-05 |Zsyp budowiany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.611664-01
1 kpl. 1.000
! ~[RAZEM 1.000
135|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-04
16.50+7.65+5.70 m 29.850
T RAZEM 29.850
136/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.610535-06 1
8.52"2+2.60+5.20 m 24.840
RAZEM | 24.840
137]/KNR 4-01  |Rozebranie elementédw wigzb dachowych - deski ckapowe, gzymsowe, m i
d.6)0430-10 wiatrowe
16.50+16.50+7.65+12.10+5.70+5.70 m 64.150
RAZEM 64.150
138/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni do 2 [szt.
d.6_{0354-07 m2
2 szt 2.000
( |RAZEM 2.000
139/KNR 4-01  |Odbicie tynkow ZEWNETRZNYCH z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m2
d.6|0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
120 m?2 120.000
1 J [RAZEM 120.000
140/KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat, lil o podlozachzz  |mz
d.6{0728-02 cegly, pustakow, gazo-i piancbetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
120 [m2 120.000
q J RAZEM |  120.000

11 -
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
141INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiczy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI Iﬂ
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie picnowe- gruntowanie Scian zewnetrznych.
481 .53 m2 481.530
T |RAZEM 481.530
142]KNR 0-17  [Qciepienie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  (m?
d.6/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej warstwy siatki
na $cianach- wzmocnienie tynkow scian zewnetrznych- naktady zwigkszo-
noe o 5% z uwagi na zwigkszone zuzycie materiatu
Krotnosé = 1.05
481.53 m2 481.530
RAZEM 481,530
141ﬂ KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej np: CERE- Fn2
d.6|0930-01 SIT - nalozenie na podioZze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
481.53 m2 481.530
|RAZEM 481.530
144|KNR 017 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT |m2 1
d.6|0930-03 CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach plas-
kich i powierzchniach poziomych- cokodt wykonaé w innym kolorze.
481.53 m2 481.530
1 RAZEM 481.530
145|KNR-W 2- |Ruszty drewniane pod podbitke | deski okapowe Tm2
d.6{02 20202-01
(16.50+16.50+7.65+12,10+5.70+5.70)*0.8 m2 38.490
1 RAZEM 38.490
146|KNR-W 2- |Boazeria z lisiew drewnianych o szerokosci 45-80 mm- podbitka okapowa (m?2
d.6|02 20203-02
{16.50+16.50+7.65+12.10+5.70+5.70y"0.6 m2 38.490
: RAZEM 38.490
147{KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie podbitka okapowa malowanie {m2
d.6/02 20203-03 |np: SADOLINEM.
{16.50+16.50+7.65+12.10+5.70+5.70)"0.6 m2 38.490
! RAZEM 38.490
148 KNR-W 2- [Okna z ksztatownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 |m2
d.6102 1018-01
1.2°0.6"2 m2 1.440
L T RAZEM 1.440
149 NNRNKB  |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?
d.6|202 0541-02 (25 cm- PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZ-
KOWO.
{7*0.45%1.40)+(2*1.1"0.45)+(1.81"0.45)+(4*0.5*0.45)+(2*1.2*0.45) m2 8.195
] RAZEM 8.195
150/KNR-W 2- |Rynny dachowe pdtokragle o ér. 15 ¢m - montaz z gotowych elementéw z |m
d.6)02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku- z blachy malowanej prosz-
kowo np: LINDAB lub GALECO
16.5+16.5045.70+5.70+7.66+12.10 m 64.150
i RAZEM | 64150
151 [KNR-W 2- IZbiomiczki przy rynnach z blachy ocynkowane] - montaz z gotowych ele-  [szt.
d.6(02 0522-05 |mentdw- z blachy malowane] proszkowo np: LINDAB lub GALECO
8 szt 8.000
| f RAZEM 8.000
162/KNR-W 2- Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- !m
d.6!02 0529.02 |chy stalowej cocynkowanej i blachy z cynku- 2 blachy malowanej proszkowo
np: LINDAB lub GALECO
8.52+8.52+5.12+5.12+2.60+5.2+4+3.60 m 42 680
RAZEM 42.680
151 KNR-W 2- [Kolanka odptywowe z blachy ocynkowanej - montaZz z gotowych szt. ‘
d.6(02 0522-05 |elementdw- 2 blachy malowanej proszkowo np: LINDAB lub GALECO J
8 szt 8.000
RAZEM ! 8.000
154[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- {m3
d.6/0108-09  [tos¢ do 1 km
|3.4 m3 3.400
] RAZEM | 3.400
155)KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?2 [7
d.6,0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
3.4 m? 3.400
1 RAZEM 3.400
156|KNR 4-01 ]I_Drzemurowanie kominow z cegiet o objetoéci w jednym miejscu ponad 0.5 |m®
d.610310-02 m3
13 (m3 1.300
-12-

44



$wietlica wiejska mokrzeszaw drugi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia fm. | Poszcz | Razem

RAZEM | 1,300

157 \KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych | kominéw o $redniej grubosci 7 cm- wyko- |m?2
¢.6|10219-05 nanie czapy kominéw
1.76 m2 1.760
RAZEM 1.760
158|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodoéw kominowych - sprawdzenie przewoddw m
d.6|0310-05
18 m 18.000J
HE [RAZEM | 18.000
13-

Norma STD Wersja 4.11 Licencia: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski



