PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
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Zagospodarowanie terenu, W tym urzadzenia budowlane, ukiad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i

zieleni.

'.ﬂ-... b Y . ) [ - [ [ oy L - k15 - - - - - -
: ] 5 -394 . v - - - qt'-'-' : - l;i"'*- w7 wiwm’

minimalne potrzeby terenowe niezbedne do srealizowania przedsiewziget irrwestycyjnego,

polegajgcego na budowie zespotu boisk i urzadzen speftowyc z budynkiem zaplecza.

Zespotu boisk i urzadzen sportowych-wraz Z hudynkiem zaplecza boisk oraz elementami ADA %)
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Ukiad komunikacyjny
Projektowane ciagl komunikacyjne znajdujg sig na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem,
bedg stuzyly jako dojazd i dojscie do _pmjektawanych obiektow. Polgczenie z istniejgcym ukiadem

komunikacyjinym okresla usytuowanie bramy wjazdowej I furtki wejéciowej. Zaprojektowano
chodnik prowadzgcy do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz Z zapleczem, jest podigczenie projektowane] inwestycji
do podziemnej sieCi uzbrojenia terenu

_ Sieé¢ wodociagowa - budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

_ Sjed kanalizacyjna sanitarna - budynek zaplecza sanitamo - szatniowego

- Sjec elektroenergetyCzina - budynek zaplecza sanitarno - szatniowego, oéwietlenie boisk

W zaleznoséci od badan gruntowych niezbgdne mOZE sie okazaC wykonanie drenazu oraz W
saleznoéci od techniki wykonania nawierzchni syntetycznych odwodnienia liniowego.

Uksztattowanie terenu

r 1k
Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraezaja 1%,
a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane W obszarze boisk zgodne s3 wytycznymi dla
obiektow sportowych.
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniezra obiektu do okreslenie przez
projektanta przystosowujacego projekt budowlany™
Nalezy pamigta¢ ze badania geotechniczne 3 niezbednym elementem projektu budowlanego i kazdy
projektant adaptujacy projekt typowy powinien wykonac pw. opracowanie we wiasnym zakresie dla
kazdej z lokalizacji niezaleznie, jest to niezbgdny wstep do wykonania indywidualnego projekiu
instalacji drenarskie.
Uwaga: PeZyskanie decyzji © »ozwoleniu na budowe uzal
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DANE O WPLYWIE EKSPLOATAC]I GORNICZE]
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreSlenia prze
projekianta przystosowujgcego projekt budowlany.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki
terenowe {(np. szkody goérnicze) zaistnieje koniecznosc wykonania W/w opracowania, obowigzek
wykonania informacji do planu BIOZ nalezv do projektanta przystosowujgcego projekt typowy.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEW!DYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na ¢rodowisko przyrodnicze.

Sposob zaopatrzenia budynku w wodg - Wg odrebnego opracowania

Sposob odprowadzania <ciekow - wg odrebnego opracowania
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