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Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Snoséb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudo
Zaprojektowane obiekly zaplecza boisk w petni wpisujg sig¢ W istniejgce konteksty urbanistyczne
miejsca w ktorym zostang usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza jest uzalezniona od regionu w
ktorym powstanie inwestycia. Kazdorazowo kolor elewaciji musi byc uzgadniany z autorem projektu
architektoniczno budowlanego.

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowac zapisy wynikajgce z decyzji
o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektéw od granicy dziaiki i
budynkdw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INERASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U z 2002r. nr 75 z pozn. zm.

Informacje dotyczace higieny | zdrowia uzytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spetnia potrzeb higieniczna-sanitarnych

uzytkownikow.

informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina
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syntetyczna | trawiasta boisk musi byC produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie Z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzanh technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany
dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach, poprzes >astosowanie spadku W
chodniku max 5% oraz modutu pawilonu Z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do wiw

potrzeb.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PHKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

_ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mmj 0 gr. 5cm,

_ warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieliC od sasiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na fawie Z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowac spadki 0 wartosci min. 0,5%. | #)
>
W zaleznoéci od warunkéw terenowych | gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego c:biekAD AP Yi AN {:l
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg powierzchnig boisk. Pe 7 mgyinz. PO ;
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bez ogranigzen w speciainosc

NAWIERZCHNIA DO PHKI NOZNE]. Konstfukcyino-budowlens
Nrawid, 137481

Badania na zgodnos¢ z normag PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1 Karta techniczna oferowane] nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

7> Atest PZH dla oferowane] nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarandji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta |
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy prze ﬁ ¥ 1 U
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegblnych oraz kierowac sie wiedza techniczng mgr inz. PIOTK ANTONIAS
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Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 \(?Varszawa
tel 22/828 22 00, fax 29/2272918. e-mail: pracownia & kulczvnski.com




