PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane W tulejach, siatki do bramek. llosC: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry W KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
. warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
_ warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego O frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

W zaleznoéci od warunkow terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod cata powierzchnig boisk.

Podbudowe nalezy oddzieliC od pozostatych elementéw terenu za pomocq obrzezy betonowych

100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem linio
(na krawedziach spadkow). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek Kyﬁ K

pomocniczy 0 wartosci 1,0%. Lo P27 m

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodnosc z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, fub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.
1 Karta techniczna oferowane] nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2> Atest PZH dla ofiarowane] nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje WIaz Z potwierdzeniem gwarandji udzielonej przez producenta na ta

nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta

L

przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy p sﬂzﬂ?
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedza technicz:ﬁ;“ _.
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|.Koszykowka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany 0 wysiggu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchyina,

siateczka do obreczy. llosC: 4 zestawy.

| Siatkowka:
Stupki stalowe montowane W tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem

naciggowym, siatka catosezonowa. losé: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK *

Boisko pitkarskie /(’J,ﬂ =

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum-9,00-m-—z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacjg odgromowg.

Natezenie oswietlenia

$rednie natezenie oswietlenia ESr 77 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 54 1X
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 119 Ix
RGwnomiernosc gl Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
ROwnomiernosc g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Uwaaa: Dia kazde] iokalizacii 1l0S¢ nadwietlac
hoisk oraz producenta oSwietlenia. Zarowno element mas
parkowego powinien by¢ doprecyzowany przez projektanta adaptujacego projekt typowy.
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