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Boiske do koszykowKi i si atkowki

- L -4{10 L _ _ _
Maszt- stup stozkowy, wysokoscl minimum 9-86-m z fundamentem | poprzeczkami na projektory
oraz instalacijg odgromowg.

Natezenie oswietienia

Srednie natezenie oswietlenia ESr 103 IX
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 IX
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix | __
Rownomiernosc gl Emin/Emax 1:1.35 (0,74) A YAV A
Réwnnmiemaé& g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56) FyRe
Upra
BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+
Pi Ki Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN

1 BOISKO PILKARKIE 8,37 1 8,37
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,72 1 372

3 OSWIETLENIE TERENU 0,9 1 0,9

4 BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA 1 1 1

RAZEM 14,0 (13.99) " 14,0 (13,99) |
POWIERZCHNIE UTWARDZONE e
—ciagi-komunikacy] —i-mewierzchhia-przeznaczona g KoRteRtTic ~dpnadiki-stale)—kestke—— "'j
betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szaryra-na-podbudowie Z pia ku 1 kruszywa, zamknigta Gﬁﬁﬁl »204 W YN 0:
—etohowyi— mer AN AL ABTONIAK
Uprawnienia ugaiacs do RoolesIae .,
OGRODZENIE TERENU D o B ane
37/94/DUW

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmurowce betonowej. Wypetnienie 2/ Bwid. 1
siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw stupkow od minimum 2

do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, mozliwosc otwierania
bramy za pomocg sitownikéw elektrycznych . szerokoé¢ furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m,
wysokosc do wyboru. Pitkochwyty o wysokosci min. em -

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia Si€ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowa¢ sie wiedza techniczng.
Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

Uwaga: Przekr6j stupkow w ogrodzeniu nalezy przyja¢ zgodnie Z wytycznymi producenta ogrodzenia

do uszczegdlowienia przez adaptujacego projekt typowy do warunkow lokalnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zgodnie z WT § 212 okreslajgcym kiasy odpornosci pozarowe} budynkéw i § 213 klasy
odpornoéci pozarowej budynkéw oraz 32 13 pkt. 2& ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) 2 <
nie dotycza budynkow wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wigcznie 0
kubaturze do 1588 m3 przeznaczonych do celow turyshyki-Hwypeczynk: 45/ ‘-17;}1-5' .*:;l: *
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Zaprojektowane Systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej
konfiguracji, ze wzgleddw warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 24, AL
vubatura brutto nie moze przekroczy¢ ¥586m3. NOc0 i, 3 |
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Charakterystyka pozarowa budynku. AVAFA ‘ ATNAK:
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Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych ol ;31 Jwiana o priteitowaniz
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Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow
wypoczynku | rekreacjl. /4

llo&¢ kondygnacii, wysokose budynku :

Kulezynski Architekt Sp. Z 0.0.. ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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