Swidnica, dnia 30.03.2011 r.
SPP.6733.4-4/2011

DECYZJA NR 2/2011
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98
z 2000 r., poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami), na podstawie art. 4 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 3,
art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z péZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Swidnica, ul. B. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica
reprezentowanej przez: ’
Piotra Antoniaka, ul. Szymanowskiego 4/5, 58-100 Swidnica,

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik
2012” wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym, zbiornikiem bezodplywowym na $cieki
oraz wewnetrznym ukladem komunikacyjnym”
przewidzianej do realizacji na dz. mr 419 i 420 we wsi Lutomia Gorna oraz dzialkach

nr 12 i 66 we wsi Lutomia Dolna, gmina Swidnica.
ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji:
Zabudowa ushugowa — ushugi sportu — boisko sportowe, boiske wielofunkcyjne oraz budynek
sanitarno - szatniowy.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepisow odrebnych:

2.1. warunki i wwmagania ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego:

- lokalizacja planowanej inwestycji winna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

a) projektowane boiska sportowe:

- lokalizacja boisk zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do decyzji — w proponowanym obszarze
lokalizacji boisk,

« boisko pitkarskie:

- powierzchnia boiska pitkarskiego: ok. 30,0 x 62,0 m,

- ogrodzenie do wysokosci 4,0 m oraz pitko — chwyt o wys. ok. 5,0 m,

- nawierzchnia na podbudowie dynamicznej (wykonanie nalezy poprzedzi¢ badaniami
geologicznymi); nawierzchnia - trawa syntetyczna,

o boisko wielofunkcyjne:

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: ok. 19,1 x 32,1 m; ogrodzenie do wys.
ok. 4,0 m,

- nawierzchnia na podbudowie dynamicznej (wykonanie nalezy poprzedzi¢ badaniami
geologicznymi); nawierzchnia poliuretanowa,

b) budynek sanitarno — szatniowy:

- budynek moze by¢ realizowany w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji (przedstawionych
na zalaczniku graficznym nr 1 do decyzji) w sposdb zapewniajacy zachowanie wymogow
i warunkow technicznych obowiazujacych w budownictwie,




