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WARUNKI PRZYEACZENIA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH DO SIECI
ENERGIAPRO ODDZIAL. W WALBRZYCHU
DLA V GRUPY PRZYLACZENIOWEJ

Odpowiadajac na wniosek - ustalamy warunki przylaczenia obiektu:
kompleks boisk sportowych

"Moje Boisko-ORLIK 2012"
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN X-2 stup nr 9, ze stacji tr. SN/uN R 451-02.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski odptywowe zabezpieczenia przecigZeniowego, w kierunku instalacji odbiorcze;j

3. Moc przylaczeniowa: I 25.8 ;‘kW
4. Rodzaj przylacza: kablowe

- Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
Obiekt zasili¢ z istniejacej linii napowietrznej nN X-2 stup nr 9 ze stacji SN/nN R 451-02, jako jej przediuzenie i dalej
" |przytaczem kablowym do zlacza ZK1-1P-S (PNK), ktére zabudowaé na projektowanej konstrukeji wsporczej - granica
dzialki inwestora. Do nowych warunkéw pracy dostosowa¢ konstrukcje wsporcza X-2/9.

Zakres prac okreslony w pkt. 5 zrealizuje EnergiaPro na podstawie "Umowy o przyljczenie'.
6. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne parametry ich pracy:

moc transformatora 250kVA
parametry sieci: .
- zabezpieczenie obwodu WTNH 3x160A obciazenie obwodu: [iI=93A; 2=76A, [:=89A
- typ sieci: napowietrzna Al 4x70mm’ (65m), Al. 4x35mm’ (85m), AsXSn 4x3 Smm’ (65m)
Uwaga! Przed wykorzystaniem powyzszych danych prosimy o ich zweryfikowanie w EnergiaPro S.A.

7. Dopuszezalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektryczne;j:
Zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4-05-2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - rozdziat 10. (Dz.U. nr 93 z dnia 29-05-2007r. poz. 623)
8. Miejsce zainstalowania uktadadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Szafka pomiarowa zamontowana w ogdlnie dostgpnym miejscu dla monteréw Koncernu.
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
licznik bezposredni energii czynne;.
10. Maksymalna wielko$¢ zabezpieczen przecigzeniowych: Ibn max, | ~ 3faz.*40A
11. Dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia wartosci pradow:
a) zwaré wielofazowych i czaséw ich wylaczenia
b) zwarcia doziemnego i czaséw ich wylaczenia lub trwania
Dane zostana udostepnione po podpisaniu umowy przylaczeniowej, na etapie prac projektowych.
12. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien wynosi¢ - tge=0,4
13. Wymagania w zakresie wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdlpracy z siecia, do ktdrej ma
nastapi¢ przylaczenie:
Od ZK1a-1P-S ulozyé wewnetrzng linig zasilajgcg (wiz). Instalacje elektryczng odbiorczg zasili¢ zgodnie z dokumentacja
budowlang branzy elektrycznej. Inwestor realizuje wiasnym Kosztem i staraniem, wewnetrzng lini¢ zasilajgca (wlz), oraz
instalacje elektryczng odbiorcza w obiekcie. UWAGA'! Przewiduje sie konieczno$¢ usunigcia kolizji obiektu z istniejaca
linia napowietrzng SN. Usunigcie kolizji odbywa sie na podstawie porozumienia pomi¢dzy Inwestorem, oraz Energialro,

Lutomia Gorna dz. nr 420

na koszt Inwestora.

14. Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standartowych:
We wniosku nie ujeto specjalnych wymagan.

15. Dane i informacje dotyczace sieci, niezb¢dne w celu doboru systemu ochrony od porazefi w instalacji lub sieci
podmiotu, ktérego instalacje lub sieci beda przytaczane: Patrz pkt. nr 6

16. Waznoéé warunkéw przylaczenia ustala sie na okres dwoch lat od daty wydania.
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