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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ‘ORLIK 2012’ W LUTOMII GÓRNEJ DZ NR 420. 

1. DANE EWIDENCYJNE 

1.1 Obiekt: Kompleks boisk sportowych ‘Orlik 2012’, budynek sanitarno-szatniowy,  
zbiornik bezodpływowy na ścieki, wewnętrzny układ komunikacyjny. 

1.2 Adres: Lutomia Górna dz.nr: 419, 420; Lutomia Dolna dz.nr 12. 
1.3 Inwestor: Gmina Świdnica, 58-100 Świdnica ul. B. Głowackiego 4 
1.4 Faza opracowania: projekt zagospodarowania terenu 
1.5 Zespół Projektowy: mgr inż. Piotr Antoniak 

mgr inż. arch. Iwona Antoniak  
mgr inż. Paweł Wójcik 
mgr inż. Ryszard Wąsowicz 
mgr inż. Adam Antoniak 

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 
 umowa z inwestorem, 
 mapa do celów projektowych, 
 mapa ewidencyjna gruntów, 
 wypis z rejestru gruntów, 
 zapewnienia dostawy i odbioru mediów, 
 opinia geotechniczna 
 program Ministra Sportu i Turystyki, PN.: Moje boisko - ORLIK 2012 
 typowy projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 opracowany przez pracownię   

Kulczyński Architekt Sp. z o.o. ul. Zgoda 4/2, Warszawa, 
 wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne 
 uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu. 

Uwzględniono obowiązujące przepisy prawne oraz techniczno- budowlane, w tym między innymi: 
 

[1] Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (jedn.tekst Dz.U.Nr 156 z 2006 roku poz.1118 z póżn.Zm.), 
[2] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) 
[3] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
[4] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie zakresu, 

trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglądem ochrony p/poż. (Dz.U.Nr121,poz. 1137) 
[7] PN- ISO 9836  Właściwości użytkowe w budownictwie 
[8] Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r, poz. 881) 
[9] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe. 

3. BILANS TERENU 

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia 
[m²] 

1. Powierzchnia terenu wydzielona ogrodzeniem wysokim – 4,0 m 2547,75 

2. Powierzchnia boiska do piłki nożnej 1860,00 

3. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 615,00 

4. Powierzchnia utwardzona – drogi dojazdowe i parking 681,00 

5. Powierzchnia utwardzona – place i ciągi piesze 624,10 

6. Powierzchnia istniejącego boiska do piłki nożnej 6150,0 

7. Powierzchnia istniejącej zabudowy 240,20 

8. Powierzchnia terenów zielonych 7996,85 

9. Powierzchnia budynku szatniowo-sanitarnego 85,10 
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4. CEL INWESTYCJI  

Celem inwestycji jest budowa boisk sportowych na terenie działki nr 420 w Lutomii Górnej, w ramach programu 
Ministra Sportu i Turystyki, pn.: MOJE BOISKO – ORLIK 2012.  

5. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu dla boisk sportowych zlokalizowanych na 
działce nr 420 w Lutomii Górnej, realizowanych w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki, pn.: MOJE BOISKO- 
ORLIK 2012, w zakresie niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

6.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji objęte są: 

 roboty ziemne:  
- usunięcie gleby /około 30cm/,  
- niwelacja terenu, korytowanie, przemieszczenie mas ziemnych, plantowanie, wywóz nadmiaru gruntu, 

 wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

 wykonanie powierzchniowego drenażu  odwadniającego – boisko do piłki nożnej, 

 wykonanie podbudowy tłuczniowej, 

 wykonanie nawierzchni boisk sportowych, 

 wykonanie ogrodzenia wokół boisk sportowych wysokości min. 4m, 

 montaż piłkochwytów wysokości 6,0 m w strefach zabramkowych boiska do piłki nożnej, 

 montaż osprzętu i urządzeń sportowych, 

 montaż bram wjazdowych w projektowanym ogrodzeniu, 

 wykonanie fundamentow pod przyszłe posadowienie modułowego zaplecza sanitarnego boisk, 

 wykonanie kanalizacji wod-kan dla modułowego zaplecza sanitarnego boisk 

 wykonanie zbornika bezodpływowego na ścieki  

 wykonanie oświetlenia boisk sportowych wraz z wewnętrzną instalacja elektryczną, 

 wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej wraz z parkingiem  

 wykonanie zjazdów o nawierzchni asfaltowej z dróg publicznych /dz.nr 419 i 12/  

 wykonanie bram wjazdowych i fragmentów ogrodzenia przy zjazdach z dróg publicznych /dz.nr 419 i 12/  

 rekultywacja terenów wokół boisk z przeznaczeniem na niską zieleń użytkową - humusowanie i odsiew traw, 

 sprzątanie i porządkowanie terenu. 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Planowany zakres inwestycji swoim oddziaływaniem obejmuje działki gruntu o następującej numeracji ewidencyjnej: 
Lutomia Górna dz. nr 419 i 420, Lutomia Dolna dz. nr 12. 

8. STRUKTURA WŁASNOŚCI 

Dz. Nr Podmiot Forma własności 

Lutomia Górna 

420, 419 

Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica Własność  

Gmina Świdnica 

Lutomia Dolna 

12 

Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica Własność  

Gmina Świdnica 

9. WARUNKI POSADOWIENIA 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej w kwietniu 2011 przez zakład usług geologicznych 
‘GEOTECH’ Ewa Twardysko, z siedzibą w Świdnicy ul. Ks. Bolka 18/1, stwierdzono, że na terenie projektowanych 
boisk sportowych oraz budynku sanitarno-szatniowego, występują proste warunki gruntowe, zaliczone do I kategorii 
geotechnicznej.  Woda gruntowa została stwierdzona we wszystkich otworach z wyjątkiem otworu nr 3 i występowała 
w warstwie pospółek zaglinionych na głębokości od 0,7 do 1,1 m ppt. Zwierciadło wody gruntowej ma charakter 
naporowy i stabilizuje się na głębokości od 0,5 do 0,8 m ppt. W rejonie otworu nr 3 również należy się spodziewać 
wystąpienia wody gruntowej. Prawdopodobnie występuje ona bezpośrednio pod warstwą stanowiącą granicę 
wiercenia, tj. 1,3 m ppt. 
Zidentyfikowano występowanie następujących gruntów: 
- Warstwa Gb - gleba: warstwa gleby o miąższości ok. 0,30 m stwierdzona została na całym terenie objętym 

rozpoznaniem. 
- Warstwa C - gliny deluwialne: warstwę tę stanowią utwory deluwialne powstałe w wyniku przemycia i 

przemieszczenia glin zwałowych. Zawierają one duży udział skał podłoża. W skład warstwy wchodzą gliny 
piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe oraz gliny. Warstwa ta została stwierdzona we wszystkich 
otworach bezpośrednio pod warstwą gleby. Miąższość warstwy wynosi od 0,4 do 1,30 m. Jest to grunt barwy 
brązowej i rdzawo szarej, małowilgotny, w stanie twardoplastycznym. 
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- Warstwa I - pospółki zaglinione: warstwa ta obejmuje pospółki zaglinione stożków napływowych. Grunty tej 

warstwy stwierdzone zostały we wszystkich otworach z wyjątkiem otworu nr 3 na głębokości od 0,7 do 1,1 m ppt. 
Miąższość warstwy pospółek wynosi od 0,5 m do 0,7 m. W obrębie warstwy pospółek występuje woda gruntowa o 
zwierciadle naporowym, stabilizującym się na głębokości ok. 0,5 – 0,80 m ppt. Stopień zagęszczenia wynosi od 0,65 
do 0,85, średnio ID=0,73. 
- Warstwa B - piaski gliniaste: warstwa ta została stwierdzona w otworach nr 1 i 2 pod warstwą pospółek, na 

głębokości od 1,2 do 1,5 m ppt. Warstwę te stanowią piaski gliniaste na granicy z gliną piaszczystą z bardzo dużym 
udziałem okruchów gnejsów sowiogórskich oraz materiału powstałego z ich rozkładu. Jest to grunt barwy brązowej, 
małowilgotny, w stanie twardoplastycznym.  
- Warstwa D - gliny zwięzłe na granicy z iłami: warstwa ta została stwierdzona w otworze nr 4 na głębokości 1,7 m 

ppt. Warstwę tę stanowią gliny zwięzłe na granicy z iłem. Jest to grunt barwy ciemno szarej, małowilgotny na granicy 
z wilgotnym, w stanie twardoplastycznym na granicy z plastycznym.  
 
Wnioski i zalecenia: 

1. Warunki geotechniczne opisane w niniejszej opinii zostały ustalone na podstawie 5 otworów geotechnicznych oraz 
badań makroskopowych gruntu. 
2. W podłożu projektowanego boiska stwierdzono występowanie glin deluwialnych oraz osadów stożków 
napływowych wykształconych w postaci pospółek, piasków gliniastych i iłów. 
3. Wodę gruntową stwierdzono we wszystkich otworach geotechnicznych z wyjątkiem otworu nr 3, na głębokości od 
0,7 do 1,1 m ppt. 
4. Gliny deluwialne mogą stanowić podłoże boiska pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przemarzaniem, które 
może prowadzić do powstania wysadzin. 
5. Proponuje się też zabezpieczenie podłoża gliniastego przed rozmakaniem od wód wsiąkowych z powierzchni 
warstwa geosyntetyku o własnościach izolacyjnych. 
6. Ze względu na płytko występujący poziom wód gruntowych proponuje się korytowanie jedynie do głębokości 
występowania gleby, tj. ok. 0,30 m. 

 

10. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lutomia Górna dz. nr 420 

a) lokalizacja – Lutomia Górna, 
b) rodzaj użytku: teren rekreacyjno-wypoczymkowy, 
c) rodzaj nawierzchni: gruntowa, 
d) dostęp do dróg publicznych: posiada dostęp do drogi publicznej dz. nr 419 i 12, 
e) zabudowa: nieruchomość niezabudowana  
f) ukształtowanie terenu: teren płaski z delikatnym spadkiem 
g) uzbrojenie terenu: zgodnie z treścią mapy do celów projektowych 
h) zadrzewienie: w strefie zainwestowania nie występują drzewa będące w kolizji z projektowanym zakresem robót 

11. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane zagospodarowanie terenu związane z przedmiotową inwestycją obejmuje następujące elementy: 

a) boiska sportowe – zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym i projektem zagospodarowania terenu: 

boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 30,0x62,0m oraz boisko do koszykówki i      
siatkówki, o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 19,10x32,10m 
b) oświetlenie boisk sportowych i terenu – zasilanie z sieci energetycznej, zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu i proj. branży elektrycznej stanowiący integralną część niniejszej dokumentacji, 
c) kanalizacja wodno-kanalizacyjna - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem w branży 

sanitarnej stanowiący integralną część niniejszej dokumentacji.  
d) powierzchniowy drenaż odwodniający płyty boisk sportowych – zgodnie z projektem w branży sanitarnej 

stanowiący integralną część niniejszej dokumentacji, 
e) piłkochwyty i ogrodzenie wokół boisk sportowych – przewiduje się zastosowanie systemowego ogrodzenia o 

wysokości min. 4,0 m przeznaczonego do obiektów sportowych oraz piłkochwytów wysokości 6,0 m. Ogrodzenie i 
piłkochwyty, jako wyrób budowlany, powinny posiadać niezbędne dokumenty przewidziane w ustawie O wyrobach 
budowlanych i w rozporządzeniach wykonawczych w/w ustawy oraz powinny spełniać wymagania w zakresie 
akustyki.  
f) utwardzenie terenu w obrębie dojść pieszych – kostką betonową gr. 6 cm układaną na miale kamiennym gr. 4 

cm po zagęszczeniu i podbudowie tłuczniowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Krawężnik i 
nawierzchnię dojść przy jezdni należy obniżyć do wysokości 2cm.  
g) utwardzenie terenu w drogi wewnętrznej i parkingu – nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm o drobnym uziarnieniu 

układaną na podbudowie z kruszywa łamanego /0-63mm/ gr. 25cm i warstwie odsączającej z pospółki gr. 10cm, 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 
h) montaż urządzeń sportowych – zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym,  
i) zieleń i mała architektura – teren nieutwardzony w obrębie posesji zagospodarować w formie niskiej zieleni 

urządzonej – trawnik, rabat kwiatowe oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych; montaż ławek; zabiegom 
rekultywacyjnym poddać teren przeznaczony na trawnik, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
j) budynek szatniowo-sanitarny – wykonany w formie gotowego kontenera, przywiezionego w całości od 

producenta i usytuowanego na fundamentach bezpośrednich wykonanych wg projektu typowego. 
n) zjazdy z dz. nr 419 i 12 - na całej szerokości zjazdu krawężnik obniżony do wys. 3cm, pochylenie poprzeczne 

zjazdu nie większe niż 2-2,5%, podłużne w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania; nawierzchnia 
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asfaltowa gr. 4cm o drobnym uziarnieniu układaną na podbudowie z kruszywa łamanego /0-63mm/ gr. 25cm i 
warstwie odsączającej z pospółki gr. 10cm.  
o) zbiornik bezodpływowy na ścieki – zbiornik żelbetowy o pojemności 10m3, zagłębiony poniżej poziomu terenu, 

usytuowany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem w branży sanitarnej stanowiący 
integralną część niniejszej dokumentacji. 
 

12. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE –  

 – ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 
 

UWAGA: Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy 
technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, jako informację oczekiwań 
standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych 
równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków 
podstawowych, o których mowa w artykule 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.   

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach przygotowania terenu przewiduje się: 
a) ogrodzić teren budowy w sposób uniemożliwiający przypadkowe wejście osób trzecich, zwyczajowo nie 
związanych z budową. Do ogrodzenia należy użyć, np.: segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy 
trapezowej na słupkach stalowych, pełnego ogrodzenia z desek lub innego ogrodzenia spełniającego ten warunek. 
Dojścia i dojazdy do miejsca budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. W nocy stosować odpowiednie 
oznakowanie świetlne,  
b) plac budowy w sposób trwały i widoczny oznakować tablicą informacyjną budowy oraz innymi tablicami 
ostrzegawczymi: UWAGA TEREN BUDOWY, NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY, UWAGA WYKOPY. 
c) zorganizować zaplecze budowy, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych oraz ustawienia 
sprzętu budowlanego, wyznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć punkty poboru wody i energii elektrycznej, 
d) wyznaczyć drogi transportowe oraz strefę dla dostawy materiałów i nadmiaru ziemi, 
e) wytyczyć geodezyjnie wszystkie elementy projektowanego zagospodarowania terenu w tym min.: boisko do gry w 
piłkę nożną, boisko do koszykówki i siatkówki, drogę dojazdową, dojścia piesze, lokalizację studni rewizyjnych 
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej , trasę kanalizacji deszczowej, trasę kanalizacji sanitarnej i instalacji 
wodociągowej, trasę linii zasilającej oświetlenie boisk oraz układ fundamentowy pod montaż kontenerów sanitarnych, 
linię ogrodzenia. 

12.2. ROBOTY ZIEMNE 

12.2.1 Przygotowanie i oczyszczenie terenu 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
a) oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy, 
b) wykonanie robót rozbiórkowych w obrębie placu budowy, 
c) likwidacja, przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia 
terenu takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, sieci wodociągowe oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, itp… 
12.2.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach powierzchni przewidzianej do zabudowy 
lub utwardzenia z dodatkiem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
2. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płytami o 
wymiarach 0,2 x 0,3 m do 0,25 – 0,35 m, gr. 5 -10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5 -10 
cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej 
zniszczenie. 
3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy 
dłuższym jej składowaniu i występowaniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy do roku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości , darninę należy składować w pryzmach o szer. ok. 1 m i wys. do 60cm. 
4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i urządzenia 
terenu. Usunięcia i przemieszczania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych i długotrwałych opadów 
atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innych rodzajów materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany 
strukturalne ziemi roślinnej. 
12.2.3 Korytowanie 

Korytowanie w obrębie projektowanych boisk oraz nawierzchni utwardzanych obejmuje: 
- odspojenie gruntu z załadunkiem na środki transportu samochodowego, 
- profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczaniem, 
- składowanie urobku. 
a) Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
korytowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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b) Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki 
lub szpilki należy ustawiać wzdłuż krawędzi projektowanego boiska oraz wzdłuż jego osi podłużnej w rzędach 
równoległych do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. Rodzaj sprzętu mechanicznego a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspajania. Koryto można wykonywac ręcznie, gdy jego szerokość 
nie pozwala na zastosowanie maszyn. 
c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiaja uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 
najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 
 Tabelica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża 
 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badań zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02[3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
d) Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wcześniej przygotowane podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża inspektor 
nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Właściwa jakość i dokładność przy 
robotach ziemnych i przygotowaniu koryta zapewniają minimalne nakłady materiałowe i czasowe na wykonanie 
podbudowy pod nawierzchnię boisk. 
e) Wykopy jamiste  
Przewiduje się wykonanie wykopów jamistych pod następujące elementy zagospodarowania terenu: 

 pod projektowane studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej – wykopy jamiste wykonane metodą mechaniczną 
o wymiarach dna 1,50 x 1,50 m dla studni betonowych DN 1000 oraz 1,20 x 1,20 m dla studni DN 425 PCV i 
zagłębieniu zgodnym z projektowanym profilem kanalizacji, 

 pod projektowany układ fundamentowy ogrodzenia – wykopy jamiste wykonane mechanicznie o wymiarach dna 
0,50 x 1,00 m i głębokości 1,00 m, 

 pod układ fundamentowy stalowych stojaków koszy do gry w koszykówkę – wykopy jamiste wykonane 
mechanicznie o wymiarach dna 1,00 x1,00 m i głębokości 1,10 m, 

 pod słupki boiska do siatkówki – wykopy jamiste wykonane ręcznie o wymiarach dna 0,50 x 0,50 m i głębokości 
0,60 m, 

 pod fundamenty przewidziane dla segmentowego układu zaplecza sanitarnego boisk. 
f) Wykopy liniowe 
Pod projektowaną kanalizację sanitarną i deszczową wykonać mechaniczne wykopy liniowe o szerokości dna 0,8 m i 
głębokości dostosowanej do profilowanych profili podłużnych. Wykopy wysokości przekraczającej 1,5 m wykonać z 
umocnieniem ścian wykopu. Wzdłuż linii podłużnych boisk zaprojektowano liniowy układ drenażu francuskiego. Pod 
projektowane sączki odwadniające wykonać wykopy liniowe szerokości odpowiednio 30 i 50 cm przy głębokości i 
spadku zgodnym z projektowanym profilem podłużnym. 
12.3. POWIERZCHNIOWY DRENAŻ ODWODNIAJĄCY 

Z uwagi na wysadzinowy charakter podłoża zbudowanego z małoprzepuszczalnych gruntów, zastosowano 
powierzchniowe odwodnienie boiska piłkarskiego. Sposób podłączenia drenu przedstawiono w części sanitarnej 
projektu. Przed zasypaniem instalacji deszczowej sprawdzić skuteczność jej działania oraz poprawność podłączenia 
poszczególnych elementów. 
Uwaga: W przypadku plastycznego stanu gruntu, podczas wykonywania robót budowlanych, należy przeprowadzić 
jego stabilizację z użyciem wapna lub cementu, bądź stosując narzut kamienny gr. 20cm z kamienia łamanego – 
tłucznia granitowego 80-120mm wwałowanego w istniejące podłoże gruntowe. Podczas stabilizacji należy ostrożnie 
stosować techniki wibracyjne ze względu na możliwość wystąpienia tiksotropowych właściwości podłoża. 
12.4. OBRZEŻA BOISK 

W celu zabezpieczenia nawierzchni boisk sportowych i chodników zaprojektowano na ich krawędziach 
wibroprasowane obrzeża betonowe 8/30 cm na ławie betonowej z oporem lub zatopione w ławie betonowej 20x20 
cm z suchego betonu B15 z obustronnym obiciem. Obrzeża ustawiać pod niwelator wg projektowanych rzędnych. 
Roboty budowlane związane z ustawieniem obrzeży betonowych wykonac z dużą dokładnością odchylenia +/- 5mm 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ruch mniejszego od ciężkiego 
(KR3): 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 
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na długości 20 m ponieważ w oparciu o tak przygotowaną bazę układana będzie podbudowa nawierzchni boiska. Na 
obrzeża boisk zaleca się wykonać nakładkę z maty gumowej z natryskiem poliuretanowym. 
Konstrukcja obrzeża: 

 istniejące wyrównanie i zagęszczenie podłoże gruntowe 

 podsypka piaskowa 5 cm 

 ława betonowa z oporem 

 obrzeże 8x30 cm z wibroprasowanego betonu 

 zalecana nakładka z maty gumowej z natryskiem poliuretanowym. 
12.5. STOPY FUNDAMENTOWE 

Pod projektowane elementy zagospodarowania przewiduje się  wykonanie następujących stóp fundamentowych: 

 pod słupki ogrodzenia boisk sportowych: 0,50 x 1,00 x 1,00 m 

 pod stojaki stalowe koszy do gry w koszykówkę: 1,00 x 1,00 x 1,10 m 

 pod bramki do gry w piłkę nożną 0,40 x 0,40 x 0,60 m  

 pod słupki boiska do siatkówki: 0,50 x 0,50 x 0,60 m 

 pod budynek sanitarno-szatniowy: 0,50x1,0x4,55m 
Stopy fundamentowe pod słupki ogrodzenia boisk sportowych wykonać jako betonowe wylewane w gruncie z betonu 
min. B15. Mieszankę betonową zagęszczać wibratorami buławowymi. Przed betonowaniem wykopy fundamentowe 
pod stopy wylewane gruncie wyłożyć folią budowlana czarną 0,2 mm zabezpieczającą przed nadmiernym 
odsączaniem wody zarobowej. Możliwe jest zastosowanie prefabrykowanych stóp fundamentowych dostarczonych 
przez producenta jako element składowy całego kompletu łącznie z urządzeniami i wyrobami budowlanymi 
przewidzianymi do wbudowania. 

12.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ  

Boisko do piłki nożnej posiadać będzie następującą konstrukcję: 

 warstwa nawierzchniowa z trawy syntetycznej o źdźble mieszanym wys. 60 mm, wypełniona piaskiem 
kwarcowym frakcji 0,3 – 0,8 mm i granulatem kauczukowym EPDM 

 warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego – mieszanki drobnej granulowanej 0,075 – 4,0 mm, grubości 4 cm 
po zagęszczeniu mechanicznym, 

 górna warstwa podbudowy – warstwa klinująca z niesortu 0 – 31,5 mm, gr. 5cm, 

 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm, gr. 10 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki zagęszczona mechanicznie (Is=1,00) o gr. 10 cm, 

 warstwa odsączająco - odcinająca z geotekstylu Fibertex F-4M ( lub równoważnego) 

 warstwa wyrównująca z piasku zagęszczona mechanicznie gr. 5 cm w spadku poprzecznym 0,5 % w kierunku 
podłużnym drenu francuskiego 

 wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe z wyprofilowanym daszkowym spadkiem poprzecznym 0,5% w 
kierunku podłużnych drenów francuskich – spadek podłużny drenów 0,6% 

12.6.1. Konstrukcja podbudowy boiska do piłki nożnej 

Podbudowę wykonać zgodnie z PN – 84/S – 96023 „ Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego ” oraz PN-S-
06102 „ Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie ”. Przyjęto następujące 
uwarstwienie podbudowy ( w kolejności układania na podłożu gruntowym ): 

 warstwa wyrównująca z piasku zagęszczona mechanicznie gr. 5 cm w spadku poprzecznym 0,5 %  

 warstwa odsączająco- odcinająca z geotekstylu Fibertex F-4M ( lub równoważnego) 

 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki zagęszczona mechanicznie (Is=1,00) o gr. 10 cm, 

 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm, gr. 10 cm, 

 górna warstwa podbudowy – warstwa klinująca z niesortu 0 – 31,5 mm, gr. 5cm, 
Powierzchnię podbudowy płyty boiska do piłki nożnej wykonać o przekroju daszkowym wzdłuż podłużnej osi boiska 
ze spadkami poprzecznymi w obu kierunkach o wartości 0,5% zgodnie z rysunkiem. Rozkładanie kruszywa 
wykonywać ostrożnie w kierunku poprzecznym. Podbudowę zagęścić mechanicznie walcem wibracyjnym ze 
zraszaniem wodą. Podbudowa powinna być przygotowana w ten sposób, aby zapewniała powiązanie z następnymi 
warstwami nawierzchni. Podbudowa powinna być wyrównana, odpowiednio wyprofilowana ze spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, ustabilizowana, mieć zapewnione odwodnienie. Dopuszczalne odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie 
powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.  
12.6.2. Warstwa odsączająca 

Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piaski 

 żwir i mieszanka mineralna 

 miał ( kamienny ) 
Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
(D15/d85) ≤ 5 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarna warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarna gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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U = (d60/d10) ≥ 5 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i 
odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w punkcie 12.2.3 niniejszego opisu. Warstwy odcinająca i 
odsączająca powinny byc wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 m. 
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje 
wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy 
wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inżyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o 
przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 
warstwie odsączająca lub odcinająca, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określona ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 
zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłóknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
lezącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
12.6.3. Warstwa odsączająca – odcinająca z geotekstylu Fibertex F – 4M 9 ( lub równoważnego ) 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana, aby materiał posiadał właściwości 
dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Klasa wg. Międzynarodowej klasyfikacji CBR min. 4 

Siła przy przebiciu (metoda CBR) N  3300 (-440) 

Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuż pasma wyrobu 
- wszerz pasma wyrobu 

kN/m  
17,5 ( -2,3) 
19,0 (-2,5) 

Wydłużenie względne: 
-wzdłuż pasma wyrobu 
-wszerz pasma wyrobu 

%  
65(±13) 
70(±14) 
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Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: 
 

Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu m/s 0,07(-0,02) 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym 
i= 1,0 i nacisku 20 kPa 

m²/s*10do(-7) 46,0 

Zdplność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie m²/s*10do(-7) 18,0 

hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100kPa   

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym 
i= 1,0 i nacisku 200 kPa 

m²/s*10do(-7) 13,0 

Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) µm 80(±24) 

Pozostałe parametry 

Masa powierzchniowa g/m² Ok. 320 

Szerokość rulonu m 5 

Długość zwoju w rulonie m 100 

 
12.6.4. Podbudowa tłuczniowa 
Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z tłucznia pod projektowane boiska są: 

 kruszywa łamane zwykłe: tłuczeń 31,5 – 63,0 mm, niesort 0 – 31,5 mm wg PN–B–11112 Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych, 

  woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa łamanego zwykłego w postaci niesortu granitowego 0 – 31,5 mm. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II – dla 
podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej 2. 
Woda 

Woda użyta przy wykonaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna lub wodociągowa, bez 
specjalnych wymagań. 
Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego, 
b) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczania, 
c) przewożonych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
Przygotowanie podłoża 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy podbudowy. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

15

85

15
D

d


 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 
według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego 
ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi 
drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 
cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być 
rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku 
osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W 
przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo 
drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego 
o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m

2
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 

warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa 
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powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania,  jakie 
będą stosowane do wykonania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić ok. 100 m2 Odcinek 
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
12.6.5. Miał kamienny 

Na zaklinowanej i zawałowanej warstwie podbudowy tłuczniowej z niesortu granitowego ułożyć warstwę miału 
kamiennego ( granitowego ) 0-4 mm. Grubość rozłożonej warstwy lużnego kruszywa powinna być taka aby po jej 
zagęszczeniu osiągnęła grubość projektowaną. Po rozłożeniu kruszywa przystąpić do jego zagęszczenia z użyciem 
walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych aż do pełnego wysycenia podbudowy tłuczniowej i 
osiągnięcia projektowanej grubości warstwy. 
Podłoże po zwałowaniu powinno być ustabilizowane, równe, wolne od zanieczyszczeń organicznych itp.  
12.6.6. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 

Jako nawierzchnie przyjmuje się trawę syntetyczna o następujących parametrach technicznych i użytkowych: 
- wysokość całkowita nawierzchni: 60 mm, 
- gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2, 
- ciężar włókna: min, 11.000 dtex, 
- skład chemiczny włókna: polietylen  
- typ włókna: monofil 
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia), 
- kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie), 
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

Zastosowana trawa syntetyczna powinna spełniać następujące wymagania: 
1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący 
oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Hanbook of Test Methods fot Football Turf 
(dostępny na FIFA.com) 
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 15330:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznych laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni 
np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
5. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie. 

Wymagane parametry trawy syntetycznej: 

Parametry Warunki zewnętrzne Wymagania piłkarskie 

Odbicie piłki: sucho 
mokro 
mróz 

60-85 cm 

Toczenie piłki: sucho 
mokro 

5m – 8m 

Redukcja siły: sucho 
mokro 
mróz 

>60% 
>60% 
>50% 

Odkształcenie: sucho 
mokro 

4mm – 8mm 

Przyczepność: sucho 
mokro 

30-45 Nm 

Kątowe odbicie piłki:  45% - 65% 

Warunki konieczne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Warunkiem prawidłowego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii 
wykonania, użycia właściwych materiałów oraz powierzenie wykonania tych robót specjalistycznej firmie 
wykonawczej posiadającej odpowiednie dokumenty oraz doświadczenie w realizacji tego typu nawierzchni 
sportowych. 
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12.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI - NIEPRZEPUSZCZALNA 

Boisko do koszykówki i siatkówki posiadać będzie następującą konstrukcję: 

 dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowo - nieprzepuszczalna – gumowa w standardzie CONIPUR SP 
lub równoważna o grubości 13 -14mm ( składająca się z maty elastomerowej gr. ok.11 mm + natrysk 
poliuretanowy gr. ok. 2-3 mm) 

 elastyczny podkład gumowy, np.: CONIPUR ET lub równoważny, grubości 35 mm, 

 górna warstwa podbudowy – warstwa klinująca z niesortu 0 – 31,5 mm, gr. 5cm, 

 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm, gr. 10 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki zagęszczona mechanicznie (Is=1,00) o gr. 10 cm, 

 warstwa odsączająco- odcinająca z geotekstylu Fibertex F-4M ( lub równoważnego) 

 warstwa wyrównująca z piasku zagęszczona mechanicznie gr. 5 cm w spadku poprzecznym 0,5 %  

 istniejące wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe koryta w spadku poprzecznym 0,5% 
 

Właściwości i parametry użytego kruszywa muszą być zgodne z PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane 
do nawierzchni drogowych. 
12.7.1. Warstwa odsączająca – wg opisu w punkcie 12.6.2 
12.7.2. Warstwa odsączająco-odcinająca z geotekstylu Fibertex F-4M (lub równoważnego)- wg opisu w 12.6.3 
12.7.3. Górna i dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – wg opisu w pkt. 12.6.4 
12.7.4. Konstrukcja nawierzchni boiska do koszykówki i siatkówki 

Na boisku do koszykówki i siatkówki zaprojektowano nawierzchnię sportową, poliuretanowo- gumową w standardzie 
równoważnym lub nie gorszym niż określonym przez CONIPUR SP o grubości 13-14mm, układana na elastycznym 
podkładzie gr. 35mm z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Nawierzchnia bezspoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Posiada certyfikat 
IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz rekomendację ITB. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: 
a) warstwy dolnej, elastycznej o grubości 11mm, 
b) warstwy górnej użytkowej o gr. 2-3mm. 
Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą górną użytkową, którą stanowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem EPDM. Proponowana kolorystycznie nawierzchnia dwubarwna: kolor ceglasty i zielony. Po 
całkowitym związaniu mieszaniny można przystąpić do malowania linii boisk stosując metode natrysku i 
specjalistyczną farbę poliuretanową w kolorze białym. 

Lp. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa) ≥ 0,70 

2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) 53±3 

3. Wytrzymałość na rozdzieranie, (N) ≥ 100 

4. Ścieralność, (mm) ≤ 0,09 

5. Zmiana wymiarów w temp. 60ºC : (%) ≤ 0,02 

6. Twardość wg metody Chorea. A, (Sh.A) 65±5 

7. Przyczepność do podkładu: (MPa) 

 betonowego 

 asfaltobetonowego 

 elastycznym podkładzie z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 
granulatu gumowego i spoiwa PU 

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 

 w stanie suchym 

 w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

9. Odporność na uderzenie: 

 powierzchnia odcisku kulki, (mm²) 

 stan powierzchni po badaniu 

 
500±25 

bez zmian 

10. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: 

 przyrostem masy, (%) 

 zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
≤ 0,70 

bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej 
strukturze i barwie, 

mieszanina granulatu EPDM 
i spoiwa PU 

12. Mrozoodporność oceniona: 

 przyrostem masy, (%) 

 zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
≤ 0,80 

bez zmian 

13. Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy 
po naświetleniu, (nr skali szarej) 

5 
(bez zmian) 

14. Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m²) 9,70±0,3 

 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

Materiał stosowany na nawierzchnie powinien posiadać: 
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznych laboratorium potwierdzające parametryoferowanej nawierzchni 
np. Labosport, lub dokument równoważny. 
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2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie. 
 
Wymagane własności nawierzchni 

1. antypoślizgowość 
2. sprężystość 
3. tłumienie energii 
4. nieprzepuszczalna dla wody 
5. łatwość w utrzymaniu czystości 
6. nie wymagająca kosztownej konserwacji 
7. elastyczna 
8. odporna na działanie uv 
9. bezpieczna w użytkowaniu 
10. nie wydzielająca związków szkodliwych dla życia, zdrowia i środowiska 
 
Warunki konieczne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej 3ºC od panującej w danym miejscu temp. Punktu rosy. 
Warunkiem prawidłowego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii 
wykonania , użycia właściwych materiałów oraz powierzenie wykonania tych robót specjalistycznej firmie 
wykonawczej posiadającej odpowiednie dokumenty oraz doświadczenie w realizacji tego typu nawierzchni 
sportowych. 
 
12.8. OGRODZENIE BOISK 

Teren w obrębie boisk sportowych należy ogrodzić na całym obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4,0m, a w strefach 
zabramkowych na długości 17,60m za każdą z dwóch bramek wbudować piłkochwyty wys. 6,0m. W ogrodzeniu 
zaprojektowano dwie bramy wejściowe o szer. 3,50m i wys. 3,50m, zgodnie z częścią graficzną dokumentacji. 
Ogrodzenie wykonać z siatki ocynkowanej na całym obwodzie o wysokości 4,0m a w strefach zabramkowych na 
długości 17,60m za kazdą z bramek wbudować piłkochwyty polipropylenowe wys. 6,0m. Słupki pośrednie ogrodzenia 
wykonane są z dwuteowników IPE 80, słupy bramy wjazdowej z rury kwadratowej RK 120x120x5mm. Siatka 
ocynkowana min. 2,60 oczko 6x6cm, drut naciągowy ocynkowany.  
 
Dodatkowe informacje: 

 rozstaw osiowy słupków pośrednich: 2520mm z możliwością regulacji ±10mm 

 rozstaw osiowy słupków bramy wjazdowej: 3620mm, 

 montaż: polega na zabetonowaniu słupków w sposób zgodny z wys. i płaszczyzna konstrukcji, 

 rozmiar fundamentów: 500x1000x1000mm, 
 

Tabela standardowych zestawów piłkochwytów dla różnych wysokości: 

 
 

 
12.9. WYPOSAŻENIE BOISK SPORTOWYCH 

Przewiduje się zastosowanie osprzętu w wykonaniu wandaloodpornym o parametrach technicznych i użytkowych 
równoważnych lub nie gorszych niż urządzenia produkowane przez firmę Muller Jelcz- Laskowice Sp. z o.o. 
 
Wykaz urządzeń dla projektowanych boisk sportowych: 
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a) boisko do piłki nożnej 

 bramki 5000x2000mm – 2szt.: wykonane z rur 114,3 x 4mm, pałąki z rury 48,3 x 3,2mm z haczykami, siatka całość 
ocynkowana ogniowo, bramka zaopatrzona w prefabrykaty fundamentowe wykonane z betonu B30. Sprzęt do gry 
w piłkę musi spełniać wymagania PN-EN 748:2001 Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki nożnej – Wymagania 
funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań. 

b)  boisko do koszykówki 

 stojak stalowy o wysiegu 1650mm z tablica kratową ażurową 1600x1100mm, obręczą i siatką – 2 szt. 
Sprzęt do gry w koszykówkę musi spełniać wymagania normy PN-EN 1270;1999/A1:2002 Sprzęt boiskowy. Sprzęt 
do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań (zmiana A1). 
c) boisko do piłki siatkowej ( standard POLSPORT Bielsko- Biała ) lub równoważny: 

 słupki aluminiowe BT – 2szt. 

 tuleje stalowe do montażu słupków – 2szt. 

 pokrywa tulei – 2szt. 

 siatka biała 9,50 x 1,00m – 1szt. 
Słupki aluminiowe, wzmocnione z napinaczem śrubowym  - wykonane z profilu owalnego ( 120x100mm) ze stopu 
aluminium o powierzchni anodowej, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet słupków powinien zawierać dwa słupki, 
dwie osłony ochronne, dwie tuleje, dwie pokrywy do tuleji oraz siatkę. Słupki muszą posiadać regulację wys. 
zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m, co umożliwi wykorzystanie ich do gry w tenisa ziemnego, 
badmintona oraz rozgrywek w siatkę juniorów. 
Wszystkie elementy wyposażenia boisk sportowych muszą być wykonane w standardzie odpowiadającym 
wymaganiom PN oraz posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności wydane przez producenta urządzeń. 

PN-EN 748:2001 Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki nożnej – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badania  

PN-EN 749:2001 Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki ręcznej – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badania 

PN-EN 750:2001 Sprzęt boiskowy – Bramki do hokeja na trawie – Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa oraz metody badania 

PN-EN 1270:1999 Sprzęt boiskowy – sprzęt do koszykówki – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badania 

PN-EN 
1270:1999/A1:2002 

Sprzęt boiskowy – sprzęt do koszykówki – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badania 

PN-EN 1271:2000 Sprzęt boiskowy – sprzęt do siatkówki – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badania 

PN-EN 
1271:2000/A1:2002 

Sprzęt boiskowy – sprzęt do siatkówki – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badania 

PN-EN 1509:1999 Sprzęt boiskowy – sprzęt do badmintona – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badania 

PN-EN 1510:2000 Sprzęt boiskowy – sprzęt do tenisa– Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz 
metody badania 

12.10. FUNDAMENTOWANIE POD MODUŁOWĄ ZABUDOWĘ PAWILONU ZAPLECZA SANITARNEGO 

W ramach zagospodarowania terenu pod boiska sportowe przewiduje się realizację układu fundamentowego pod 
modułowe zaplecze sanitarne. Z uwagi na występowanie w podłożu gruntowym warstw małoprzepuszczalnych, wody 
opadowe z dachu zaplecza odprowadzone zostaną rurami do wypustów kanalizacji deszczowej. W związku z 
powyższym  układ fundamentowy realizowany będzie na betonowych ławach fundamentowy o przekroju 50x100cm i 
długości 4,55m z betonu B15 zgodnie z rysunkiem typowym.  
 
12.11. KONSTRUKCJA DOJŚĆ PIESZYCH. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję chodnika: 
a) zagęszczone dno koryta, 
b) wyrównująca zasypka mineralna z piasku grubego zagęszczona mechanicznie Io>0,6, 
c) warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki, 
d) warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0 – 31,5mm gr. 15mm, 
e) nawierzchnia – z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z miału kamiennego miąższości 4cm po zagęszczeniu 
zabezpieczona obrzeżem betonowym 8/30 układnym na podsypce cementowo – piaskowej 1:3. 
Odwodnienie projektowanej nawierzchni utwardzonej dla chodników zapewniają spadki podłużne i poprzeczne oraz 
projektowane elementy odwodnienia. 
Krawężnik i nawierzchnię dojść przy jezdni należy obniżyć do wysokości 2cm.  
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia technicznego terenu należy wykonać ręcznie z zachowaniem strefy ochronnej 
pod nadzorem właścicieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej mierze. Całość należy wykonac z zachowaniem 
norm technicznych, sztuką budowlaną i przepisami bhp. 
 
12.12. KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ I PARKINGU. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję dojazdów i parkingów: 
a) zagęszczone dno koryta, 
b) wyrównująca zasypka mineralna z piasku grubego zagęszczona mechanicznie Io>0,6, 
c) warstwa odsączająca gr. 10cm z pospółki, 
d) warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0 – 63mm gr. 25cm, 
e) nawierzchnia – warstwa ścierna z asfaltu lanego o drobnym uziarnieniu gr. 4cm. Obrzeża betonowe 8/30 cm na 
ławie betonowej z oporem lub zatopione w ławie betonowej 20x20 cm z suchego betonu B15 z obustronnym obiciem. 
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Odwodnienie projektowanej nawierzchni utwardzonej zapewniają spadki podłużne i poprzeczne oraz projektowane 
elementy odwodnienia. 
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia technicznego terenu należy wykonać ręcznie z zachowaniem strefy ochronnej 
pod nadzorem właścicieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej mierze. Całość należy wykonac z zachowaniem 
norm technicznych, sztuką budowlaną i przepisami bhp. 

13. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA UZBROJENIA INŻYNIERSKIEGO TERENU 

Projektowaną infrastrukturę techniczną uzbrojenia inżynierskiego terenu stanowią: 
d) instalacja elektryczna i oświetlenie boisk. 
c) instalacja wodociągowa wody zimnej, 
a) kanalizacja deszczowa, 
b) kanalizacja sanitarna, 
Wszystkie w/w elementy infrastruktury technicznej wykonane na podstawie aktualnych umów z dostawcami, zgodnie 
z projektami branżowymi stanowiącymi integralną część projektu budowlanego. 

14. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Projektowana inwestycja nie jest objęta nadzorem konserwatorskim i nie podlegają ochronie.  

15. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

Dojazdy i dojścia piesze do dróg publicznych przez nowoprojektowane zjazdy z działek nr 419 i 12.ka zgodnie z 
projektem  zagospodarowania terenu. Wejścia na teren boisk sportowych dostępny będzie dla ruchu pieszego przez 
bramy wejściowe służące także jako bramy wjazdowe dla ewentualnej obsługi technicznej, znajdującą się w 
projektowanym ogrodzeniu boisk na terenie szkoły, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.   
Niweleta projektowanego utwardzenia ustalona została w nawiązaniu do istniejących oraz projektowanych 
elementów zagospodarowania terenu. 

16. POZIOM POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Projektowany poziom nawierzchni osi podłużnej boiska do piłki nożnej na rzędnej 0,00 = 287,80mnpm 
Projektowany poziom nawierzchni osi podłużnej boiska wielofunkcyjnego na rzędnej 0,00 = 287,80mnpm 
Projektowany poziom budynku szatniowo-sanitarnego na rzędnej 0,00 = 288,10mnpm 

17 DOSTEPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych spełnia warunki dostępu dla osób 
niepełnosprawnych.  

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z WT §212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i §213 klasy odporności pożarowej 
budynków oraz §213 pkt 2a (zmniejszenia odporności ogniowej) nie dotyczą budynków wolnostojących do dwóch 
kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze do 1500m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku. 

Boiska sportowe wyposażone zostaną w dwuskrzydłowe bramy wjazdowe o szerokości 3,50m. Teren boiska 
dostępny będzie dla ruchu kołowego poprzez wewnętrzne drogi na terenie szkoły. Jako wejście na boiska otwierana 
będzie jedna część bramy wyposażona w system zapobiegający zamykaniu się pod wpływem wiatru. 

19. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wykładzina syntetyczna i trawiasta 
boisk musi być produktem przeciw urazowym pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta. 

20. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ    - BRAK. 

21. ZALECENIA 

 W ramach porządkowania terenu przewiduje się: 
a) zabiegi rekultywacyjne istniejącej nawierzchni trawiastej, polegające na nawożeniu, przygotowaniu podłoża pod 
wysiew traw, zabiegi pielęgnacyjne, 
b) wykonanie niskiej zieleni użytkowej w formie trawników, rabat kwiatowych, krzewów, drzewek, itp.. 
c) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu zgodnie z przeznaczeniem. 
d) wykonanie skarp o nachyleniu do 30st na pograniczu boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w celu 
łagodnego przejścia poziomu otaczającego terenu 

 W przypadku lokalnego zalegania gruntów plastycznych w strefie korytowania należy przeprowadzić wymianę 
gruntów jw. Do głębokości ok. 0,6m poniżej dna wykopu (koryta). Wymianę należy wykonac z podsypki piaskowo – 
żwirowej, zagęszczonej warstwami 20 – 30cm. W trakcie wykonania prac należy przeprowadzić badania kontrolne 
stopnia zagęszczenia gruntu do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu min. Io=0,60. Zarówno zagęszczenie gruntu 
jak i kontrola gruntów w wykopie musi się odbyc pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 Roboty ziemne wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami bhp oraz wiedzą i sztuką budowlaną, 

22. UWAGI KOŃCOWE 

Przedmiotowy zakres robót budowlanych należy realizować zgodnie z projektem, specyfikacja techniczną wykonania 
i odbioru robót, dokumentacją kosztorysową, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno – 
budowlanymi,  w tym : 
a) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz.1118 z póżn. zm), 


