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2. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- techniczne warunki przylaczenia RDE4-2/WO-4112-r.w. 130/2011

- dokumentacja budowlana
- obliczenia firmy LUXAN

- obowiazujace przepisy 1 normy

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- linie kablowa zasilajaca YKXS 5x16 mm” (pozapomiarowa)
- linie kablowe oswietlenia terenu

- dobor stupoéw 1 opraw oswietleniowych

- instalacje odgromowag stupow

Z.asilanie boisk

W ramach umowy przylaczenowej ENERGIAPRO przedluzy linig
napowietrzng obwodd X -2 ustawiajac stup w miejscu pokazanym na
rys. nr 1. Na stupie tym zamontuje zestaw zlaczowo-pomiarowy
ZK1-1P-S..

Linia kablowa pozapomiarowa YKXS 5x16 mm®

Z zestawu zlaczowo-pomiarowego do projektowanej rozdzielni ,,R1”
przy kontenerze zaplecza poprowadzi¢ lini¢ kablowg
YKXS 5x16mm° w rurze ostonowej DVK fi 50 na catej dtugosci.

W ziemi kabel uktada¢ w rowie kablowym o gi. 0,8 m na 10 cm warstwie
piasku 1 przykry¢ 10 cm warstwag piasku oraz 20+-30 cm warstwa
rodzimego gruntu. Na tym utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Row dopelnic¢
gruntem ubijanym warstwowo.



