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Kabel uktadac zgodnie z postanowieniami normy NSEP-E-004.

[.inie kablowe oswietlenia terenu

Z projektowanej rozdzielni R-1 wyprowadzi¢ 3 obwody oswietlenia
terenu kablem YKXS 5x10 mm?, ktéry prowadzié przelotowo przez shupy
oswietleniowe. Kable uktada¢ w rowach kablowych o gt. 0,6 m wg zasad
podanych w pkt. 2.4.

Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano 6 stupow 12 m ZOS/12/2/OC z poprzeczka na dwie
oprawy oraz 2 stupy 12 m ZOS/W/12/4/0OC z korona na 4 oprawy.
Stupy montowa¢é na fundamentach betonowych LXF 1530. Stosowac
tabliczki przytaczowo — bezpiecznikowe LXTWS2.

Oprawy o$wietleniowe

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe projektorowe PSN3A ze zrodtami
Swiatta metalohalogenowymi 400W E40.

Uziomy instalacji odgromowe] 1 instalacji ochronno wyroéwnawczej

Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,,ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna”, dla slupow
oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje si¢
specjalne systemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 25x4.
Tworza one w ich rejonie uktady ekwipotencjalizujace 1 wysterowujace
potencjat na powierzchni ziemi. Uktady wykonane bedg z utozonych
koncentrycznie w stosunku do masztu (stlupa), oddalonych od siebie

co 1 m i wykonanych z plaskownika FeZn 25%4, kolistych uziomow
otokowych. Uziomy beda zaglebiane w miar¢ oddalania si¢ od srodka
uktadu poczynajac od 0,8 a konczac na 1,6 m. Ostatni uziom oddalony
jest od osi stupa na ok. 5,0 m. Poszczegolne kregi potaczy¢ w sposob
trwaly przez spawanie z biegnacymi ku srodkowi okregu prostymi
odcinkami ptaskownika FeZn 25%4.

Potaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozja.



