o)l w150 .
oprawa projekiorowa gprawa projeliory
{astosowanie: o S
[ Oswietlenie zewngtrzne duzych powierzchni, jak parking, place, obiekly sportowe, przemystowe, inzynieryjne oraz iluminacja abiekiGw.
Budowa:

1 Korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego lakierowany proszkowo w kolorze szarym. Klosz ze szkia haftqwanﬂ_gn 0 grubosci 5 rnnj.‘}{lamry
zamykajace z profilu aluminiowego, Odbly$nik z wysckopolerowanege aluminium 99,85%, $ruby ze stali nierdzewne]. Zasilanie poprzez dfawiki PG11.
Dostepne wykonania z symetrycznym (oznaczenie S) araz asymetrycznym (oznaczenie Aj rozsytem Swiatta.

Moniaz:

1 Do korony masztu aswietleniowega lub do elewaci 7a pomocs regulowanego pataka.
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I 12558 2§ 74lg §
I S MEAQ ¢ 125501 F  T4kg  *
i SMEar ¢ 125502 §  74kg ¢
[ SME4 ¢ 125503 7 idkg ¢ 003 ¢
{ S MEAG ¢ 125504 ¢ 74kg : 0179 %
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