


Badania  wykonano  w  celu  ustalenia  warunków  gruntowo-wodnych  podłoŜa

projektowanego boiska sportowego ORLIK w Lutomi Górnej, na zlecenie Biura Projektowo –

Konstrukcyjnego Piotra Antoniaka ze Świdnicy. Boisko w całości znajdować się będzie na

działce  nr  420,  będącej  własnością   gminy  Świdnica.  Obecnie  na  terenie  objętym

rozpoznaniem znajduje się boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej.  Teren przeznaczony

pod inwestycję jest praktycznie płaski. Rzędne terenu wynoszą ok. 220,30 m npm.

Według  Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów - Arkusz Mościsko, na badanym

terenie  zalegają  plejstoceńskie  Ŝwiry  i  piaski  stoŜków  napływowych.  Są  to  osady  słabo

wysortowane, zawierające w przewadze materiał  miejscowy (gnejsy),  poziomo uławicony,

często gliniasty lub zagliniony.  W rejonie prowadzonych badań  występują  osady stoŜków

napływowych stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego oraz osady stoŜków

stadiału mazowiecko-podlaskiego (Warty). Osady te petrograficznie są bardzo podobne i nie

ma moŜliwości ich rozdzielenia.

W ramach badań wykonano małośrednicowe otwory geotechniczne za pomocą świdra

spiralnego.

W trakcie  badań  prowadzono  obserwacje  terenowe,  opis  makroskopowy gruntów.

Badania wykonano w dniu 31 .03.2011r. 

W punkcie 1 stwierdzono występowanie następujących gruntów:

− w przelocie od 0,0 ÷ 0,3 m ppt – gleba

− w przelocie od 0,3 ÷ 1,0 m ppt – glina na granicy z gliną zwięzłą, brązowa,

małowilgotna, twardoplastyczna

− w przelocie od 1,0 ÷ 1,5 m ppt  – pospółka zagliniona,  szara,  nawodniona,

zagęszczona

− w przelocie  od  1,5÷2,0  m ppt  –  piasek  gliniasty,  brązowy,  małowilgotny,

twardoplastyczny.

W punkcie 2 stwierdzono występowanie następujących gruntów:

− w przelocie od 0,0 ÷ 0,3 m ppt – gleba

−  w przelocie od 0,3 ÷ 0,7 m ppt  –  glina  piaszczysta ze Ŝwirem, brązowa,

małowilgotna, twardoplastyczna,

− w przelocie od 0,7÷1,2 m ppt – pospółka zagliniona, brązowa, nawodniona,

zagęszczona,



− w przelocie od 0,3 ÷ 0,7 m ppt – piasek gliniasty z kamieniami, małowilgotny,

twardoplastyczny.

W punkcie 3 stwierdzono występowanie następujących gruntów:

− w przelocie od 0,0 ÷ 0,3 m ppt – gleba,

− w przelocie od 0,3 ÷ 0,8 m ppt  – glina piaszczysta zwięzła,  rdzawo-szara,

małowilgotna, twardoplastyczna,

− w przelocie od 0,8 ÷ 1,3 m ppt – piasek gliniasty z kamieniami, małowilgotny,

twardoplastyczny.

W punkcie 4 stwierdzono występowanie następujących gruntów:

− w przelocie od 0,0 ÷ 0,3 m ppt – gleba

− w przelocie od 0,3 ÷ 1,1 m ppt – glina piaszczysta na granicy z gliną, brązowa,

małowilgotna, twardoplastyczna,

− w  przelocie  od  1,1  ÷  1,7  m  ppt  –  pospółka  zagliniona,  nawodniona,

zagęszczona

− w przelocie od 1,7 ÷ 2,0 m ppt – glina zwięzła na granicy z iłem, ciemna szara,

małowilgotna na granicy z wilgotną, twadoplastyczna na granicy z plastyczną.

W punkcie 5 stwierdzono występowanie następujących gruntów:

− w przelocie od 0,0 ÷ 0,3 m ppt – gleba,

− w  przelocie  od  0,3  ÷  1,0  m  ppt  –  glina  piaszczysta  zwięzła,  brązowa,

małowilgotna, twardoplastyczna,

− w przelocie od 1,0 ÷ 1,7 m ppt – pospółka zagliniona, brązowa, nawodniona,

zagęszczona.

Woda gruntowa została stwierdzona we wszystkich otworach z wyjątkiem otworu nr 3

i  występowała  w  warstwie  pospółek  zaglinionych  na  głębokości  od  0,7  do  1,1  m  ppt.

Zwierciadło wody gruntowej ma charakter naporowy i stabilizuje się na głębokości od 0,5 do

0,8  m  ppt.  W  rejonie  otworu  nr  3  równieŜ  naleŜy  się  spodziewać  wystąpienia  wody

gruntowej.  Prawdopodobnie  występuje ona bezpośrednio pod warstwą  stanowiącą  granicę

wiercenia, tj. 1,3 m ppt.



Na omawianym terenie wyróŜniono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa Gb- gleba

Warstwa gleby o miąŜszości ok. 0,30 m stwierdzona została na cały m terenie objętym

rozpoznaniem.

Warstwa C – gliny deluwialne

Warstwę tę stanowią utwory deluwialne powstałe w wyniku przemycia i przemieszczenia

glin zwałowych. Zawierają one duŜy udział skał podłoŜa. W skład warstwy wchodzą gliny

piaszczyste,  gliny  piaszczyste  zwięzłe,  gliny  zwięzłe  oraz  gliny.  Warstwa  ta  została

stwierdzona we wszystkich otworach bezpośrednio pod warstwą gleby. MiąŜszość warstwy

wynosi  od 0,4 do 1,30 m.  Jest  to  grunt  barwy brązowej  i  rdzawo szarej,  małowilgotny,

w  stanie  twardoplastycznym.  Stopień  plastyczności  oszacowano  na  podstawie  próby

wałeczkowania  oraz  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  za  pomocą  penetrometru

tłoczkowego. Wytrzymałość na ściskanie wynosi od 240 do 300 kPa. Stopień plastyczności

określony na podstawie wytrzymałości na ściskanie wynosi od 0,06 do 0,15. Średni stopień

plastyczności wynosi IL=0,09.

Charakterystyczne parametry geotechniczne:

ρ = 2,15 t/m3; wn = 14 %; IL = 0,09 E0 = 27 MPa; M0 = 38 MPa; φu = 17°; cu= 23 kPa

Kategoria urabialności – 4 – grunty średnio urabialne.

Wysadzinowość – grunt wysadzinowy.

Warstwa I – pospółki zaglinione

Warstwa  ta  obejmuje  pospółki  zaglinione  stoŜków napływowych.  Grunty  tej  warstwy

stwierdzone zostały we wszystkich otworach z wyjątkiem otworu nr 3 na głębokości od 0,7

do 1,1 m ppt. MiąŜszość warstwy pospółek wynosi od 0,5 m do 0,7 m. W obrębie warstwy

pospółek  występuje  woda  gruntowa  o  zwierciadle  naporowym,  stabilizującym  się  na

głębokości ok. 0,5 – 0,80 m ppt.

Zagęszczenie gruntu zostało określone na podstawie oporu przewiercania poszczególnych

warstw gruntowych. Stopień zagęszczenia wynosi od 0,65 do 0,85, średnio ID=0,73.

Charakterystyczne parametry geotechniczne:

ρ = 1,85 t/m3; wn = 3 %; ID = 0,73 E0 = 182 MPa; M0 = 203 MPa; φu = 40°

 Kategoria urabialności – 3 – grunty łatwo urabialne

Wysadzinowość – grunty wątpliwe



Warstwa B – piaski gliniaste 

Warstwa ta została stwierdzona w otworach nr 1 i 2 pod warstwą pospółek, na głębokości

od 1,2 do 1,5 m ppt. Warstwę  te stanowią  piaski gliniaste na granicy z gliną  piaszczystą

z bardzo duŜym udziałem okruchów gnejsów sowiogórskich oraz materiału powstałego z ich

rozkładu.  Geneza  tych  utworów  związana  jest  najprawdopodobniej  z  malejącą  energią

transportu materiału w stoŜkach napływowych. Jest to grunt barwy brązowej, małowilgotny,

w  stanie  twardoplastycznym.  Stopień  plastyczności  oszacowano  na  podstawie  badania

makroskopowego na IL=0,10. 

Charakterystyczne parametry geotechniczne:

ρ = 2,15 t/m3; wn = 13 %; IL = 0,10 E0 = 36 MPa; M0 = 48 MPa; φu = 20°; cu= 35 kPa

Kategoria urabialności – 4 – grunty średnio urabialne.

Wysadzinowość – grunt bardzo wysadzinowy.

Warstwa D – gliny zwięzłe na granicy z iłami 

Warstwa ta została stwierdzona w otworze nr 4 na głębokości  1,7 m ppt. Warstwę  tę

stanowią  gliny  zwięzłe  na  granicy  z  iłem.  Akumulacja  osadów  tego  typu  związana  jest

z końcowym etapem formowania stoŜków napływowych. Jest to grunt barwy ciemno szarej,

małowilgotny  na  granicy  z  wilgotnym,  w  stanie  twardoplastycznym  na  granicy

z plastycznym.  Stopień  plastyczności  oszacowano na podstawie badania makroskopowego

oraz wytrzymałości na ściskanie na IL=0,25. 

Charakterystyczne parametry geotechniczne:

ρ = 1,85 t/m3; wn = 34 %; IL = 0,25 E0 = 12 MPa; M0 = 22 MPa; φu = 10°; cu= 47 kPa

Kategoria urabialności – 4 – grunty średnio urabialne.

Wysadzinowość – grunt mało wysadzinowe.

Wnioski i zalecenia:

1. Warunki geotechniczne opisane w niniejszej opinii zostały ustalone na podstawie 5

otworów geotechnicznych oraz badań makroskopowych gruntu.

2. W podłoŜu projektowanego boiska stwierdzono występowanie glin deluwialnych oraz

osadów  stoŜków  napływowych  wykształconych  w  postaci  pospółek,  piasków  gliniastych

i iłów.

3. Wodę gruntową stwierdzono we wszystkich otworach geotechnicznych z wyjątkiem

otworu nr 3, na głębokości od 0,7 do 1,1 m ppt.



4. Gliny deluwialne mogą stanowić podłoŜe boiska pod warunkiem zabezpieczenia ich

przed  przemarzaniem, które moŜe prowadzić do powstania wysadzin.

5. Proponuje  się  teŜ  zabezpieczenie  podłoŜa gliniastego  przed rozmakaniem od wód

wsiąkowych z powierzchni warstwa geosyntetyku o własnościach izolacyjnych.

6. Ze  względu  na  płytko  występujący  poziom  wód  gruntowych  proponuje  się

korytowanie jedynie do głębokości występowania gleby, tj. ok. 0,30 m.

Załączniki:

Zał. 1 Mapa przeglądowa

Zał. 2 Mapa dokumentacyjna

Zał. 3  Parametry geotechniczne 

Zał. 4 Przekroje geotechniczne

Zał. 5 Karty otworów geotechnicznych

Zał. 6              Objaśnienia symboli i znaków uŜytych na przekrojach
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zał. nr 3

TABELARYCZNE  ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  GEOTECHNICZN YCH

Obiekt: ORLIK w Lutomi Górnej

Opis warstwy Nr
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gęstość
obj.

wilgotność
nat.
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kPa
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metoda oznaczenia parametru C C C C C C C C C

Gliny deluwialne C 2,15 14  0,09  -  - 27 38  23 17
Pospółki I 1,85 3  -  - 0,73 182 203  - 40
Piaski gliniaste B 2,15 13 0,10  -  - 36 48 35 20
Iły D 1,85 34 0,25  -  - 12 22 47 10
Współczynnik materiałowy wynosi 0,8 lub 1,1
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PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: WH-15

Rejon: 

Miejscowość: Lutomia Górna

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Obiekt: ORLIK

Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna

Wiercenie: GEOTECH Świdnica

Dozór geologiczny: mgr Ewa Cietrzewska

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 287.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-03-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WH-15

Rejon: 

Miejscowość: Lutomia Górna

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Obiekt: ORLIK

Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna

Wiercenie: GEOTECH Świdnica

Dozór geologiczny: mgr Ewa Cietrzewska

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 287.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-03-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: WH-15

Rejon: 

Miejscowość: Lutomia Górna

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Obiekt: ORLIK

Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna

Wiercenie: GEOTECH Świdnica

Dozór geologiczny: mgr Ewa Cietrzewska

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 287.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-03-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: WH-15

Rejon: 

Miejscowość: Lutomia Górna

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Obiekt: ORLIK

Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna

Wiercenie: GEOTECH Świdnica

Dozór geologiczny: mgr Ewa Cietrzewska

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 287.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-03-31
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glina zwięzła na granicy z iłem, ciemna szara 
qu=175kPa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zał.Nr: 5.5

Wiertnica: WH-15

Rejon: 

Miejscowość: Lutomia Górna

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Obiekt: ORLIK

Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna

Wiercenie: GEOTECH Świdnica

Dozór geologiczny: mgr Ewa Cietrzewska

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 287.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-03-31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l

 g
ru

nt
u

W
ilg

ot
no
ść

 Il
.w

ał

 IL  ID S
ta

n
 g

ru
nt

u

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

Gb

Gpz

Po+G

mw

nw

2/3 0.06

0.85

tpl

zg

Gb

C

I

0.60

1.0 C
zw

ar
to

rz
ęd

1.0

0.30

1.00

1.70

gleba 

glina piaszczysta zwięzła, brązowa qu=320 kPa 

pospółka zagliniona, brązowa 

brak postępu wiercenia - kamienie 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


